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INFRAESTRUTURA VOZ/DADOS E CFTV - PLANTA - PRIMEIRO PAVTO.

Escala: 1:50
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ELETROCALHA LISA EM AGO GALV. A FOGO, CHAPA #18, COM TAMPA DE PRESSAO EM AGO
GALV. A FOGO, CHAPA #18. DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA.
INSTALADA SOBRE O FORRO.

I

ELETRODUTO DE AGO PRE-ZINCADO, TIPO LEVE ATE @1" E ACIMA DISSO, TIPO MEDIO, ROSCA
GAS, . EXCETO ONDE INDICADO @ 1".
INSTALAGAO APARENTE SOBRE O FORRO.

APARENTE
ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RiGIDO ROSQUEAVEL, NBR-15465.

EMBUTIDO EXCETO ONDE INDICADO @ 1".

A CONJUNTO DE UMA TOMADA RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".
ALTURA DE MONTAGEM CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA.

CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".
A ALTURA DE MONTAGEM CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA.

X CONJUNTO DE UMA TOMADA RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA METALICA, TIPO CONDULETE,
INSTALADA NO ENTREFORRO.

E] CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PISO 4"x4" MONTADA COM DUAS TOMADAS RJ45 CAT 6
REF. : A4-1/20 1" COM TAMPA DE ACABAMENTO. REF. : WETZEL, OU EQUIV. TECNICO

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE.

CABO UTP 23AWG 4 PARES, CAT.6A. LSZH
INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAGAO.

INDICA QUANTIDADE DE CABO.

TIPO DO CABO A SER DEFINIDO NO PROJETO EXECUTIVO.
INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAGAO.

INDICA QUANTIDADE DE CABO.

) CAMERA CFTV - TIPO E MODELO A SER DEFINIDO NO PROJETO EXECUTIVO.
ALTURA DE INSTALAGAO PROXIMO AO TETO.

NOTAS:

1 — A INSTALAGAO DA REDE DE TELEMATICA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DA
EIA/TIA 568—B. TODOS OS CABOS "UTP”, AQUI INDICADOS, DEVERAO SER "CAT6A".

2 — EM TODAS AS TERMINAGOES DE ELETRODUTOS, EM QUADROS OU CAIXAS, DEVERAO SER
INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS METALICAS.

3 — ATERRAR ELETROCALHA COM CABO DE COBRE "VD” SEGAO #16,0MM2, UTILIZANDO—SE
CONECTOR DE PRESSAO EM LATAO ESTANHADO,

4 — OS DIAGRAMAS UNIFILARES CONTENDO TODOS OS ELEMENTOS DA REDE DE TELEMATICA E DE CFTV
DEVERAO SER APRESENTADOS NO PROJETO EXECUTIVO.

5 — POSIGAO DAS CAMERAS A SER CONFIRMADO NO PROJETO EXECUTIVO

6 — A INSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGOES
DE CAMPO, (DESENHOS AS—BUILT).

REVISAO DATA DESCRIGAO

00 20/03/2024 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO

ATENCAO :
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO

E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTOR\ZAQAO POR ESCRITO DA RALCON
I = N\ GENHARIA
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2°® ANDAR

ENGENHARIA LTDA.
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

NOME FOLHA/REVISAO:

Fase po PROJETO: PROJETO BASICO

ASSUNTO:

PROJETO DE ELETRICIDADE
INFRAESTRUTURA VOZ/DADOS E CFTV

PRIMEIRO PAVTO

PMC-UBSJT-ELE-DE-

5013 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
UBS JARDIM TONATO

LOCAL:
ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP

RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

2620240063291

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA

RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

TERRENO DE IMPLANTACAO -
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA
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20/03/2024 1:50
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