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NOTAS GERAIS

1) As poténcias sdo nominais e nao estao consideradas as perdas dos equipamentos auxiliares.
2) Adivisdo de comandos orientativa, devera ser aprovada pelo cliente/arquitetura.
3) Rebaixo de forro necessario para embutir as luminarias € de aproximadamente 20cm; checar

compatibilizagdo com estrutura se necessario.
4) Pontos de iluminagao sofrerdao modificagdes se alterado o layout

da decoragéo.

5) Esta consultoria ndo se responsabiliza pelos efeitos luminotécnicos resultantes de luminarias, lampadas e
equipamentos, adotados como similares aos especificados por nossa empresa, exceto quando aprovado

pelo autor do projeto.

6) As cotas prevalecem sobre a escala, em caso de duvida sobre cotas favor entrar em contato com o

responsavel pelo projeto.

7) lluminagao de emergéncia, de servigo, sinalizagao, vide seus respectivos projetos especificos.

8) Este projeto esta isento de responsabilidade de resultado, caso seja liberado para obra e néo for
compativel com o layout da decoragéo ou arquitetura e nao ter sido notificado sua alteragao.

9) OS calculos luminoténicos foram realizados com valores de referéncia nas normas NBR 1ISO8995-1,

NHO11 e podem ser conferidos no memorial de calculo.

10) Os Detalhes Técnicos e contrutivos de cada luminaria vide caderno técnico

LEGENDA ILUMINACAO

LEGENDA | Descrig&o | Quantidade
D Luminaria LED de embutir UGR 625x625mm 4000k 30W 3600Im 94
HEZ Luminaria LED de embutir painel insert 24W 840 SQ G2 80
m " |Lumindria LED de embutir painel LED Insert 18W 840 SQ G2 39

Luminaria LED Hermética 7019305 Damp Proof Slim 48W 740 48
.LS3 Luminaria LED de Sobrepor Slim Plafon 24W 840 SQ G2 1800Im 04
- Luminaria LED Pétala Publica 30W 4050Im 4000k - Instalagdo em
L suporte simples curto com flange para fixagdo na parede h4,00m -
@i sugestacdo relé fotoelétrico temporizador microcontrolado 110V 01
220V bivolt- EXATRON RTTOMP - ou similar caracteristica
LS1 Luminaria LED de Sobrepor Tartaruga 12W 6500k 06
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