DETALHE-"I1"

DETALHE-"I12"

DETALHE-"I5"

DETALHE-"I8"

FIXACAO DE ELETRODUTO SUSPENSO

FIXAGAO DE ELETRODUTO EM PAREDE

FIXAGAO DE PERFILADO SUSPENSO

FIXACAO DE ELETROCALHA COM VERGALHAO

PERFILADO

ELETROCALHA

— FIXAGAO A CADA 1.5 METRO (ESPAGAMENTO MAXIMO).

ELETRODUTO RIGIDO | |
1

PVC @1 OU @3/4" | | ARRUELA DE FIXAGCAO
CONFORME PLANTA

CAIXA DE PVC BUCHA DE PROTECAO

4"x4" OU 4"X2"
CONFORME PLANTA

NOTAS

1 — OS DETALHES REPRESENTADOS NESTE DESENHO APLICAM—SE NAS INSTALAGOES PREDIAIS DA

UBS JD. TONATO.

2 — PARA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS VER ESPECIFICAGAO TECNICA PMC—UBSJT—ELE—ET—5000

3 — SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE EFETUAR CORTE OU FURO EM ELETRODUTOS OU
ELETROCALHAS, DEVERA SER PROVIDENCIADO O TRATAMENTO DA SUPERFICIE COM TINTA
ANTICORROSIVA A BASE DE ALCATRAO DE HULHA, REF.: REKOTAR ARA 231 DA RENNER

OU EQUIV. TECNICO.

4 — AS INSTALAGOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS "PRESCRIGOES PARA INSTALAGAO”

CONFORME ITEM 6.2.11 DA NBR-5410.

5 — OS DETALHES DE INSTALAGAO E LIGAGAO DEFINITIVOS DEVERAO SER DESENVOLVIDOS NO

PROJETO EXECUTIVO.

REVISAO DATA DESCRIGAO

00 20/03/2024 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO

A RALCON

ATENGAO :

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANCA.

A REPRODUGAQ, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO

E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
_ ENGENHARIA ENGENHARIA LTDA.

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

Fase po PROJETO: PROJETO BASICO

NOME FOLHA/REVISAO:

VISTA LATERAL
5 CHUMBADOR ROSCA INTERNA @1/4" S CHUMBADOR ROSCA INTERNA @1/4" 5 CHUMBADOR ROSCA INTERNA @1/4"
4 VERGALHAO ROSCA TOTAL @1/4" 4 BUCHA DE NYLON S8 4 PORCA SEXTAVADA @1/4" 4 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GANCHO DUPLO DETALHE—19
3 ARRUELA LISA @1/4" 3 ARRUELA DE PRESSAO @1/4" 3 ARRUELA LISA @1/4" 3 ARRUELA LISA @1/4" S/ESCALA
2 PORCA SEXTAVADA &1/4" 2 PARAF. CAB. RED. ROSCA SOBERBA @10x11/4" 2 SUPORTE PARA PERFILADO C/ FURO CENTRAL @7mm 2 PORCA SEXTAVADA @1/4"
1 ABRAGADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO @1/4" 1 ABRACADEIRA TIPO "UNHA" REFORCADA C/ BERGO 1 VERGALHAO GALVANIZADO A FOGO @1/4" 1 VERGALHAO ROSCA TOTAL @1/4"
ITEM DESCRICAO ITEM DESCRICAO ITEM DESCRICAO ITEM DESCRICAO
DETALHE-IT2 DETALHE-"14 DETALHE-"L20" DETALHE-"L25" DETALHE-"13"
SAIDA LATERAL - ELETRODUTO DE PERFILADO SAIDA LATERAL - PERFILADO DE ELETROCALHA TRANSICAO DE ELETRODUTO APARENTE/EMBUTIDO LIGACAO DE MOTOR DERIVAGAO LATERAL - ELETRODUTO DE ELETROCALHA
PERFILADO
38x38MM
TAMPA DE PRESSAO TAMPA DE PRESSAO
/ C ELETRODUTO
o o
CAIXA DE LIGAQAO /
i DO EQUIPAMENTO
FLETROCALHA 4@ ELETROCALHA
ELETRODUTO o o
DE ACO
ELETRODUTO
PERFILADO 4@ DE ACO
5 BUCHA E ARRUELA P/ELETRODUTO -
- 5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO NBR-15465
4 DERIVAGAO LATERAL P/ ELETRODUTO 2 VA DE PVC RIGIDO 4 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO.
3 ARRUELA LISA @1/4" 3 PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA @1/4" . .
3 | CURVA 90° DE PVC RIGIDO NBR-15465 3 CONECTOR FEMEA MOVEL
2 PARAFUSO CAB. SEXTAVADA ROSCA "W" @1/4"x3/4" 2 PARAFUSO CABECA LENTILHA &1/4"x3/4 ) CAIXA TIPO CONDULETE "LB" OU "C" 2 CONECTOR MACHO FIXO 2 ARRUELA PARA ELETRODUTO
1 PORCA LOSANGULAR @1/4" 1 ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 1 1/2" x 1 1/2" 1 ELETRODUTO DE AGO PRE-ZINGADO 1 ELETRODUTO FLEXIVEL @3/4" 1 BUCHA PARA ELETRODUTO
ITEM DESCRICAC ITEM DESCRICAC TEM DESCRIGAO ITEM DESCRICAO ITEM DESCRICAO
DETALHE-"L4" DETALHE-"L5" DETALHE-"L12"
LIGAGAO DE PONTO DE CONSUMO EM PERFILADO LIGACAO DE PONTO DE CONSUMO EM ELETRODUTO ALIMENTAGCAO DE EQUIPAMENTO DE CAIXA EMBUTIDA DETALHE "A-22" DETALHE "A-24"
ATERRAMENTO DE ELETROCALHA INTERLIGACAO DE ATERRAMENTO DE ELETROCALHA
9 ‘ ELETROCALHA
“ ENERGIA 380V
< <
——— — <
/ C) / C) | | @ ELETROCALHA
53,.,___\ _: |V —@ ELETRONICA
Q
i) |40 /
(%) (%) Mg
|
: | HD%*@ ELETROCALHA
9 ENERGIA 380V
T T ELETROCALHA ELETROCALHA.
FORRO FORRO ELETRONICA

() COMPRIMENTO MAXIMO DO CABO DEVERA SER 1,5METROS.

DA TOMADA ATE O PONTO DE CONSUMO MAXIMO DE 30CM.

() COMPRIMENTO MAXIMO DO CABO DEVERA SER 1,5METROS.

CABO 3/C#1,5mm2 0,6/1,0kV - NBR-7288
3 CABO 3/C#1,5mmz2 0,6/1,0kV NBR-7288 ’ MONTADO COM PLUG 2P+T 10A-250V
2 TOMADA 2P+T 10A-250V + PLUG 2 TOMADA 2P+T 10A-250V
CAIXA DE ENCAIXE PARA PERFILADO COM 3 CONECTORES CAIXA TIPO CONDULETE COM 3 CONECTORES SINDAL
! SINDAL OU DE EMENDA "WAGO E PRENSA-CABOS DE NYLON ! OU DE EMENDA "WAGO" E PRENSA CABOS DE NYLON.
ITEM DESCRIGAO ITEM DESCRIGAO

4 CABO 3/C FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO.
3 CONECTOR TIPO SINDAL OU WAGO
2 PRENSA CABOS DE NYLON.
1 CAIXA DE PVC 4"x4" C/TAMPA
ITEM DESCRIGAO

CABO INSTALADO DO LADO

INTERNO DA ELETROCALHA

— CABO A SER INSTALADO EM TODA EXTENSAO DA ELETROCALHA
ELETROCALHA DE ENERGIA.

— FIXAGRO A CADA 3.0 METRO (ESPAGAMENTO MAXIMO).

3 CABO DE COBRE ISOLADO 750V SECAO 16MM2 COR VERDE

2 PORCA E ARRUELA LISA @1/4"

1 CONECTOR PARA ATERRAMENTO TIPO "KC" DA BURNDY

ITEM DESCRIGAO

4 | CONECTOR TIPO "KC", COM PORCA E ARRUELA @1/4"
3 | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT
2 | CABO DE COBRE NU SEGAO 16MM2 A CADA 10M.
1 | ATERRAMENTO CONFORME DET. "A-22"
ITEM DESCRICAO

ASSUNTO:

PROJETO DE ELETRICIDADE

DETALHES ORIENTATIVOS

PMC-UBSJT-ELE-DE-

5011 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
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UBS JARDIM TONATO

LOCAL:

ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP

RECURSO/CONVENIO:

ART/RRT:

2620240063291

TERRENO DE IMPLANTAGCAO -
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA
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