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o |5 | 3| 2w Y 3 - CONCRETO FCK > 30 MPa.
g g <I>'I: % \ 4 - PARA BARRAS DE ACO DE DIAMETRO @12,5, OS FUROS TERAO DIAMETRO @16 mm E PROFUNDIDADE DE 17cm.
NG ‘ 0,00 8 3 \§| 5- FURAR, LIMPAR FURO COM ESCOVA DE ACO E DEPOIS COM AR COMPRIMIDO, INJETAR APROXIMADAMENTE
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TERREO SITUAGAO - 1 ( EXECUCAO DA NOVA LAJE NO TRECHO DA RAMPA ) i RALCON ATENGAO:
( DEMOLICAO PARCIAL DA LAJE ) ESCALA 1:50 B e
ESCALA 150 _ ENGENHARIA CONSTANTES DO ;\/IESMb,EPROIBIDA SEM’AUTORIZAQAO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743 - 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL - SP FONE: (11) 5589-7222
FASE DO PROJETO: PROJETO BASICO NOME FOLHA/REVISAO:
ASSUNTO:
PROJETO DE ESTRUTURA PMC-UBSIT-ESTDE
DETALHES DA NOVA LAJE NO TRECHO DA 3100 ROO
RAMPA e DETALHE TIPICO DO PISO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TRECHO DA SETOR DE PROJETOS
ANCORAGEM DAS TRECHO DA VER NOTAS
TRECHO DA LAJE ARMADURAS NOVAS TRECHO DAS TRECHO DAS ANCORAGEM DAS 4,5 6e7 OBRA:
‘ EXISTENTE COM A EXISTENTE |NOVAS ARMADURAS | | NOVAS ARMADURAS ' NOVAS ARMADURAS, 17 '
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f ———— COMPRIMENTOS ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUIBA / SP
: : TRECHO DA POS. | O Q UNIT.(cm) | TOTAL (m) RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
NOVA LAJE
D 1 | 125 es 77 50,82 2620240063291
2 | 125 66 350 231,00 ~
’ ’ 3 0.0 - - EXISTENTE SITUACAO ENTORNO
CORTE A-A ( NIVEL DO PAVIMENTO TERREO ) 7 | 125 y 80 0.80
5 | 12,5 46 485 223,10
6 | 12,5 46 80 36,80
o
B
Q RESPONSAVEL TECNICO
CONCRETO FCK 5 30MPa o COMPRIMENTO MASSA PREFEITURA DE CARAPICUIBA
ACO CA-50 @12,5 C/15 (m) (Kg)
%TAX%%FOQEMQPURA 12,5 542,52 542,00
e M TOTAL (x10%) 596,00
LASTRO DE CONCRETO e= 5,0cm
Es%lﬁl_:zle TIPICO DO PISO DO SUBSOLO TERRENO DE IMPLANTAGAO ESPONSAVEL TECNICO
AREA=624,60m? RALCON ENGENHARIA
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