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1 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os servicos a serem executados conforme
consta dos documentos do Projeto Basico, e apresentar as recomendagdes técnicas que deverao
ser rigorosamente observadas na execugao dos servigos para a execugao de obras UBS JARDIM
TONATO.

Vale ressaltar que as definicbes aqui apresentadas deverdo ser validadas e/ou detalhadas na

ocasiao do Projeto Executivo a ser desenvolvido antes do inicio da obra.

2 DOCUMENTO DE REFERENCIA E DOCUMENTOS RESULTANTES

2.1 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

» PROGRAMA NECESSIDADES - UBS JARDIM TONATO - Programa de Necessidades
desenvolvido pela Secretaria de Saude de Carapicuiba.

= PMC-UBSJT-TOP-DE-1000-1003-R00 — Levantamento Topografico Cadastral (As-built) da
edificagao a ser reformada para implantagdao da UBS Jd. Tonato.

2.2 - DOCUMENTOS RESULTANTES

= PMC-UBSJT-SON-DE1000 a 1001 — Sondagens a percussao - SP01, SP02 e SP03.

= PMC-UBSJT-TOP-DE-1000 a 1003 — Levantamento Cadastral As-built da edificagdo
existente.

= PMC-UBSJT-ARQ-DE-2000 a 2013 — Projeto de Arquitetura.
= PMC-UBSJT-ACE-DE-2100 a 2104 — Projeto de Acessibilidade.
= PMC-UBSJT-LUM-DE-2200 a 2202 — Projeto Luminotécnico.
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= PMC-UBSJT-EST-DE-3000 a 3013 — Projeto de Estrutura.

= PMC-UBSJT-EST-DE-3100 a 3101 — Projeto de Detalhes — Estrutura.

= PMC-UBSJT-HID-DE-4000 a 4009 — Projeto de Instalagbes Hidraulicas.

= PCM-UBSJT-PCI-DE-4100 a 4112 — Projeto de Combate a Incéndio.

= PMC-UBSJT-ELE-DE-5000 a 5013 — Projeto de Instalagdes Elétricas.

= PMC-UBSJT-VAC-DE-6000 a 6009 — Projeto de Ar condicionado e Exaustao.
= PMC-UBSJT-ORC-1000 — Planilha Or¢gamentaria da Obra.

3 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Deverao ser seguidas as especificagbes definidas em projeto e a ultima revisdo das seguintes

Normas Técnicas da ABNT:
¢ NBR 6136 — Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural;
¢ NBR 16868-2 — Alvenaria estrutural — Parte 2: Execugao e controle de obras;
e NBR 6118 — Projetos de estruturas de concreto — Procedimento;
e NBR 6122 - Projeto e execugao de fundagbes;

e NBR 5626 — Instalacéo Predial de Agua Fria;

e NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario;

e NBR 13714 — Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio;

o NBR-5410 — Instalagbes elétricas de Baixa Tensao.

¢ NBR- 5419 — Sistema de protegao contra descargas atmosféricas.

¢ NBR-13570 — Instalagbes Elétricas em locais de afluéncia de publico

o NBR-ISO/CIE-8995-1 — lluminagdo de ambientes de trabalho

e Especificagao Técnica ENEL, c6d. CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP de 12/11/2020
o NBR-14039 — Instalagdes Elétricas de Média Tensao

¢ ABNT NBR-16401- Instalagdes de ar condicionado
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e ABNT NBR- NBR 14518 - Sistema de ventilagdo para cozinhas industriais
e Portaria 3523/98 - Ministério da Saude

e Resolugéo n° 9 de 16/01/2003 - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

e Demais Normas pertinentes da ABNT, Especificagcbes Técnicas e recomendacbes de

fabricantes necessarias para a plena execugao do projeto proposto.

4 APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto Basico para a execugdo da UBS Jardim

Tonato, localizada na Estrada do Jacaranda, s/n° - Jd. Tonato - Municipio de Carapicuiba / SP.

Conforme solicitado pela Prefeitura de Carapicuiba, o projeto da UBS Jardim Tonato foi realizado
considerando a reforma e adaptagcao de um galpao com dois pavimentos (térreo + subsolo). Este
galpao era de propriedade privada e posteriormente adquirido pela Prefeitura para a instalagao da

Unidade Basica de Saude.

OBSERVACAOQ: importante ressaltar que na ocasiio deste projeto a Ralcon Engenharia nio

obteve acesso ao Projeto Executivo do galpao construido, bem como qualquer
documentacgao do referido prédio, desta forma, no decorrer da obra devera ser validado
pela construtora responsavel todas as demoligoes e intervengées adotadas neste Projeto
Basico, sendo que qualquer intervencao que possa acarretar em um dano estrutural do

prédio existente devera ser reavaliada e alterada na etapa do Projeto Executivo.

O prédio existente possui apenas dois pavimentos (subsolo e térreo). Na finalidade de adequar a
edificagdo ao programa de necessidades fornecido pela prefeitura, foi necessario prever no
projeto a construgdo de mais um pavimento. Desta forma, a futura UBS sera subdivida em 4

pavimentos: 1) Subsolo; 2) Térreo; 3) 1° Pavimento; 4) Cobertura com laje técnica.

O projeto prevé a construgdo de uma Unidade Basica de Saude, onde sera feito atendimento ao
pubico em geral por profissionais capacitados da Secretaria de Saude de Carapicuiba. No local
esta previsto os seguintes ambientes: no térreo estdo o sagudo principal com espera para 67

pacientes, recepgao, sala administrativa, triagem, sala de medicao / inalagéo, sanitarios publicos e
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para funcionarios fem. / masc. / PCD, fraldario, sala de acolhimento, sala de observacgéao,
farmacia, dispensagéo, 2 consultorios, almoxarifado, expurgo, deposito de material de limpeza, e
refeitério para funcionarios. No primeiro pavimento tera o sagudo secundario com espera para 52
pacientes, sala de curativo, sala de vacina, consultério de dentista, 4 consultérios, CME limpa /
suja, depdsito de materiais de limpeza, sala multiuso, sanitarios publicos e para funcionarios fem. /

masc. / PCD, sala de agentes, sala de reuniéo e sala de eventos.

A entrada principal se da pela Estrada dos Jacarandas acessando diretamente o pavimento
térreo. Ao lado esquerdo da porta de entrada principal temos uma rampa de acessibilidade
garantido assim o acesso de todas as pessoas; em frente ha uma escada para vencer o desnivel
existente da rua com o nivel do pavimento térreo, no lado direito ha uma vaga destinada
exclusivamente para ambulancia. A entrada principal possui uma marquise de protecdo para
chuva dos que irdo entrar na edificagdo, além de servir como cobertura de protegado para a vaga

de ambulancia.

O projeto possui um acesso secundario pela Rua Tamboara, o qual acessa diretamente o subsolo
onde ha um estacionamento para os funcionarios com 6 vagas comuns e 1 para PCD. No subsolo
também estdo algumas areas técnicas como os reservatérios inferiores e de reuso, e o abrigo de

compressores de ar, sala de elétrica e area para gerador.

Este projeto basico tem como objetivo propiciar a execugdo de uma obra de forma eficiente,
segura, tecnicamente e economicamente viavel, sempre com o intuito de atender em sua

totalidade o Programa de Necessidades fornecido pela Secretaria de Saude.

5 MAPA DE LOCALIZAGAO
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Localizagdo de Carapicuiba no Brasil Localizagao de Carapicuiba em Sao Paulo
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Localizagao: Estrada do Jacaranda x Rua Tamboara, Carapicuiba / SP (fonte: Google Maps,
03/04/2024).
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Vista aérea da area de implantagao da futura UBS Jardim Tonato, indicando a edificacao

existente que sera reformada para implantagcao da UBS (fonte: Google Maps, 03/04/2024).
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6 ARQUITETURA - DESCRIGAO DOS SERVIGOS E ACABAMENTOS

Para maior facilidade de compreensdo do escopo dos servicos a serem executados sera feita
divisdo por ambientes do edificio, conforme elencados a seguir:
6.1. IMPLANTAGCAO

A implantagdo da UBS Jardim Tonato foi desenvolvida de forma a proporcionar o melhor acesso
possivel do publico e funcionarios ao prédio, tendo como fator determinante as condigbes atuais

da edificagado existente que sera reformada e adaptada para a UBS.

Diante das circunstancias de implantacdo da edificacdo existente e do seu entorno, o acesso
principal se localiza na Estrada do Jacaranda, por onde temos a entrada principal e a vaga
exclusiva para ambuléncia. Temos um segundo acesso, localizado na Rua Tambora, o qual sera
destinado apenas para funcionarios e manutengido da UBS dando para o subsolo da edificacao.

6.2. PAVIMENTO TERREO

6.2.1. SAGUAO DE ENTRADA PRINCIPAL

FINALIDADE: Local com a entrada principal da UBS, atendimentos prévios e area de espera

para até 67 pessoas.

AREA: 173,00 m?

ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro mineral 625mm x 625mm com protec¢ao antimicrobiana, cor Branca, com sistema de
suspengao tegular, padrdao CIRRUS Amstrong ou SIMILAR.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.
6.2.2. TRIAGEM

FINALIDADE: Executar analise prévia do paciente que chega na UBS.
7
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AREA: 8,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.2.3. INALACAO / MEDICAGAO

FINALIDADE: Sala para aplicacao de medicamentos, tais como: inalagao, soro, etc.
AREA: 17,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.2.4. CONSULTORIOS (2 unidades)

FINALIDADE: Local para atendimento médico do publico.
AREA: variavel de 9,0 a 10,0 m?

ACABAMENTOS:
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Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.2.5. ACOLHIMENTO

FINALIDADE: Local para acolhimento temporario do paciente.
AREA: 9,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.2.6. OBSERVAGAO

FINALIDADE: Local para observagao de pacientes que demandam uma atencéo especial.
AREA: 21,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.
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Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.2.7. ADMINISTRATIVO (Adm)

FINALIDADE: Sala para instalagao da equipe administrativa da UBS.
AREA: 11,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.2.8. RECEPGAO/ARQUIVO

FINALIDADE: Local para recepgéo e atendimento inicial dos pacientes, no arquivo devera ficar

todos os prontuarios médicos e demais informagdes dos pacientes.
AREA: 13,00 m? (Recepgéo) e 11,00m? (Arquivo)
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.
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Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.
6.2.9. FARMACIA (ESTOQUE + DISPENSAGAO)

FINALIDADE: Local para estoque e entrega de medicamentos aos pacientes.
AREA: 17,00 m? (dispensac&o + estoque)
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua sobre drywall - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor

do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.2.10. SANITARIOS PUBLICOS E FUNCIONARIOS: FEM. / MASC. / PCD / W.C.
CONSULTORIOS e FRALDARIO

FINALIDADE: Sanitarios para atendimento do publico em geral e sanitarios para funcionarios,
inclusive sanitarios que estao localizados dentro de alguns consultérios e o fraldario.
AREA: variavel de 3,00 a 9,00 m?

ACABAMENTOS:

Piso: Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absor¢éo igual ou menor a 4% -
antiderrapante — nas medidas 60X60cm, tipo MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) ou
SIMILAR.

Parede: Revestimento em Azulejo Acetinado Borda Retificada, Clean White Plain Matte
30x60cm — Revest. Parede (Codigo 55362) Portinari ou SIMILAR — instaladas horizontalmente
até 3,00m de altura.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.
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Rodapé: Rodapé Ceramico MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) OU SIMILAR
semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de altura.

6.2.11. DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

FINALIDADE: Depdsito para armazenar produtos de limpeza.
AREA: 3,00 m2.
ACABAMENTOS:

Piso: Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absorgéo igual ou menor a 4% -
antiderrapante — nas medidas 60X60cm, tipo MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) ou
SIMILAR.

Parede: Revestimento em Azulejo Acetinado Borda Retificada, Clean White Plain Matte
30x60cm — Revest. Parede (Cddigo 55362) Portinari ou SIMILAR — instaladas horizontalmente
até 3,00m de altura.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Cerdmico MODELO PANNA NA (Cerdmica ELIANE) OU SIMILAR
semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de altura.
6.2.12. REFEITORIO

FINALIDADE: Local para refeicées dos funcionarios da UBS.
AREA: 20,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absorgéo igual ou menor a 4% -
antiderrapante — nas medidas 60X60cm, tipo MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) ou
SIMILAR.

Parede: Revestimento em Azulejo Acetinado Borda Retificada, Clean White Plain Matte
30x60cm — Revest. Parede (Cddigo 55362) Portinari ou SIMILAR — instaladas horizontalmente
até 3,00m de altura.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.
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Rodapé: Rodapé Ceramico MODELO PANNA NA (Cerdmica ELIANE) OU SIMILAR,
semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de altura.
6.2.13. ALMOXARIFADO

FINALIDADE: Local para armazenamento de documentos / equipamentos.
AREA: 13,00 m2
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua sobre drywall - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.
6.2.14. EXPURGO

FINALIDADE: Local para descarte correto de materiais, fluidos e secregoes.
AREA: 9,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absorgéo igual ou menor a 4% -
antiderrapante — nas medidas 60X60cm, tipo MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) ou
SIMILAR.

Parede: Revestimento sobre drywall em Azulejo Acetinado Borda Retificada, Clean White Plain
Matte 30x60cm — Revest. Parede (Cédigo 55362) Portinari ou SIMILAR — instalados
horizontalmente até 3,00m de altura.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Cerdmico MODELO PANNA NA (Cerdmica ELIANE) OU SIMILAR

semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de altura.
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6.3. 1° PAVIMENTO
6.3.1. SAGUAO SECUNDARIO + CIRCULAGAO

FINALIDADE: Local com area de espera para atendimento nos consultérios localizados no

bloco anexo, capacidade para até 52 pessoas. Circulagao interna para acesso as salas.
AREA: 118,00 m?,
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua sobre drywall - cor Branco gelo.

Teto: Forro mineral 625mm x 625mm com protec&o antimicrobiana, cor Branca, com sistema de
suspencao tegular, padrao CIRRUS Amstrong ou SIMILAR.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.3.2. COLETA

FINALIDADE: Local para coleta de exames.
AREA: 12,00 m?.
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua sobre drywall - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.
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6.3.3. CONSULTORIO MULTI

FINALIDADE: Consultério com dimensao maior para multi atendimentos
AREA: 16,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua sobre drywall - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.3.4. CURATIVO

FINALIDADE: Sala para execug¢ao de curativos.
AREA: 12,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua sobre drywall - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.3.5. VACINA

FINALIDADE: Sala para aplicagao de vacinas.

AREA: 23,00 m?
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ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua sobre drywall - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.3.6. CONSULTORIO ODONTOLOGICO

FINALIDADE: Consultério odontolégico para atendimento ao publico em geral.
AREA: 16,00 m2
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Revestimento sobre drywall em Azulejo Acetinado Borda Retificada, Clean White Plain
Matte 30x60cm — Revest. Parede (Cddigo 55362) Portinari ou SIMILAR - instalados
horizontalmente até 3,00m de altura.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.3.7. SANITARIOS: FEM. / MASC./ PCD / FUNCIONARIOS E / W.C. CONSULTORIO

FINALIDADE: Sanitarios para atendimento ao publico e funcionarios, sanitarios PCD e sanitario

incluso dentro do consultorio.
AREA: variavel de 3,00 a 6,00 m?

ACABAMENTOS:
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Piso: Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absorgéo igual ou menor a 4% -
antiderrapante — nas medidas 60X60cm, tipo MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) ou
SIMILAR.

Parede: Revestimento sobre drywall em Azulejo Acetinado Borda Retificada, Clean White Plain
Matte 30x60cm — Revest. Parede (Codigo 55362) Portinari ou SIMILAR — instalados
horizontalmente até 3,00m de altura.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Ceramico MODELO PANNA NA (Cerdmica ELIANE) OU SIMILAR
semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de altura.
6.3.8. DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)

FINALIDADE: Depdsito para armazenar produtos de limpeza.
AREA: 4,00 m2
ACABAMENTOS:

Piso: Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absor¢éo igual ou menor a 4% -
antiderrapante — nas medidas 60X60cm, tipo MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) ou
SIMILAR.

Parede: Revestimento sobre drywall em Azulejo Acetinado Borda Retificada, Clean White Plain
Matte 30x60cm — Revest. Parede (Codigo 55362) Portinari ou SIMILAR - instalados
horizontalmente até 3,00m de altura.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Ceramico MODELO PANNA NA (Cerdmica ELIANE) OU SIMILAR

semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de altura.

6.3.9. CME LIMPA / SUJA

FINALIDADE: Salas para coleta e limpeza de materiais, equipamentos e roupas.
AREA: 17,00 m? + 12,00 m?
ACABAMENTOS:
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Piso: Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absorgéo igual ou menor a 4% -
antiderrapante — nas medidas 60X60cm, tipo MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) ou
SIMILAR.

Parede: Revestimento sobre drywall em Azulejo Acetinado Borda Retificada, Clean White Plain
Matte 30x60cm — Revest. Parede (Codigo 55362) Portinari ou SIMILAR — instalados
horizontalmente até 3,00m de altura.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Cerdmico MODELO PANNA NA (Cerdmica ELIANE) OU SIMILAR

semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de altura.

6.3.10. SALA DE AGENTES

FINALIDADE: Sala para atividade dos agentes publicos de saude.
AREA: 28,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.

6.3.11. SALA DE REUNIAO

FINALIDADE: Sala para reuniées dos funcionarios da UBS.
AREA: 27,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.
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Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.
6.3.12. SALA DE EVENTOS

FINALIDADE: Sala para eventos da UBS.
AREA: 31,00 m?
ACABAMENTOS:

Piso: Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY
0026, padrao Tarkett ou SIMILAR.

Parede: Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo.

Teto: Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura latex
acrilico na cor branca.

Rodapé: Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370, na mesma cor
do piso, Tarkett ou SIMILAR.
6.4. SUBSOLO

6.4.1. ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: Area para estacionamento de funcionarios da UBS.
AREA: 335,00 m?

ACABAMENTOS:

Piso: Reconstituicdo e regularizacéo de piso existente.

Parede: Textura Rolada na cor Cinza troféu de Prata

Teto: Pintura Acrilica fosca para teto na cor Branca ref.: Suvinil Tetos ou SIMILAR.
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6.4.2. RESERVATORIO DE REUSO

FINALIDADE: Area para reservatério de reuso de agua.

AREA:10,00 m?

ACABAMENTOS:

Piso: Reconstituicdo e regularizacéo de piso existente.

Parede: Textura Rolada na cor Cinza troféu de Prata

Teto: Pintura Acrilica fosca para teto na cor Branca ref.: Suvinil Tetos ou SIMILAR.

6.4.3. GERADOR CARENADO

FINALIDADE: Area para gerador de energia.

AREA:11,00 m?

ACABAMENTOS:

Piso: Reconstituicdo e regularizagido de piso existente.

Parede: Textura Rolada na cor Cinza troféu de Prata

Teto: Pintura Acrilica fosca para teto na cor Branca ref.: Suvinil Tetos ou SIMILAR.

6.4.4. SALA ELETRICA / TRANSFORMADOR

FINALIDADE: Area para reservatério de reuso de agua.

AREA:14,00 m?

ACABAMENTOS:

Piso: Reconstituicdo e regularizagido de piso existente.

Parede: Textura Rolada na cor Cinza troféu de Prata

Teto: Pintura Acrilica fosca para teto na cor Branca ref.: Suvinil Tetos ou SIMILAR.

6.4.5. CAIXA D’AGUA INFERIOR

FINALIDADE: Area para caixas d’agua.
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AREA:33,00 m?

ACABAMENTOS:

Piso: Reconstituicdo e regularizacéo de piso existente.
Parede: Textura Rolada na cor Cinza troféu de Prata

Teto: Pintura Acrilica fosca para teto na cor Branca ref.: Suvinil Tetos ou SIMILAR.

6.4.6. CASA DE BOMBAS

FINALIDADE: Area para bombas de hidraulica.

AREA: 4,00 m?

ACABAMENTOS:

Piso: Reconstituicdo e regularizacéo de piso existente.
Parede: Textura Rolada na cor Cinza troféu de Prata

Teto: Pintura Acrilica fosca para teto na cor Branca ref.: Suvinil Tetos ou SIMILAR.

OBSERVACOES GERAIS:

1. Como critério geral deste memorial informamos que todos os fabricantes e referéncias
citados neste documento ou nos desenhos do projeto poderao ser substituidos por outros
equivalentes, desde que a qualidade do material e seu desempenho sejam
comprovadamente iguais ou superiores as especificadas e que a FISCALIZACAO autorize

tal substituicao.

2. Este Memorial Descritivo de Arquitetura € complementado pelos memoriais emitidos nos

seguintes projetos complementares:
¢ PMC-UBSJT-ACE-MD-2100 — Memorial Descritivo de Acessibilidade;
e PMC-UBSJT-VAC-MD-6000 — Memorial Descritivo de Ar condicionado/Exaustéo;
e PMC-UBSJT-PCI-MD-4100 — Memorial Descritivo de Combate a Incéndio;

¢ PMC-UBSJT-ELE-ET-5000 — Memorial Descritivo de Instalagdes Elétrica;

21




UBS JARDIM TONATO

LOCAL: FOLHA:

ESTRADA DO JACARANDA, S/N° — JD. TONATO -
CARAPICUIBA/SP 22 de 29

TITULO:

MEMORIAL DESCRITIVO -UBS JARDIM TONATO

¢ PMC-UBSJT-HID-MD-4001 — Memorial Descritivo de Instalagdes Hidraulicas;

¢ PMC-UBSJT-LUM-CT-2200 — Caderno Técnico de Luminotécnica.

7. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Com relagao a estrutura do prédio da UBS Jd. Tonato, no Projeto Basico Estrutural desenvolvido
foi considerado o aproveitamento da estrutura existente, sendo que a estrutura das novas lajes do
1° pavimento e cobertura foram projetadas de forma totalmente independente da estrutura
existente, tendo em vista que na ocasido do projeto ndo foi fornecido pela Prefeitura nenhum

projeto e memoaria de calculo da estrutura existente do prédio.

Para a nova estrutura independente foi projetada uma fundagao profunda com estacas escavadas
(tubuldes) de 1,00 m de didmetro e profundidade de 8,0 m, blocos de fundagdo e vigas de
travamento em concreto armado. A Tensdo Admissivel considerada no projeto das bases dos
tubuldes foi de 0>2,5 kg/cm?. Foi necessario adotar a solugdo de tubulbes, tendo em vista as

restricdes impostas pelo pé direito de 3,00 m no subsolo da edificacido existente.

Este projeto de fundagbes podera ser modificado em virtude de eventuais interferéncias com as
estruturas enterradas existentes. Antes da execugao das fundacdes devera ser feito os “As Built”
das estruturas enterradas existentes para posteriormente elaborar o projeto executivo de

fundacdes.

Para a execugdo do projeto de fundagbes sera necessario apresentar um Parecer Técnico de
consultoria de fundagdes, bem como um Laudo de Vizinhanga. Eventuais modificacdes na locagdo

de pilares deverao ser consideradas na etapa dos Projetos Executivos.

Ja a superestrutura é composta por pilares e vigas moldadas in-loco em concreto armado e lajes

pré-moldadas para o 1° pavimento e cobertura da edificagao.

Com relagéo a estrutura metdlica do telhado existente, a mesma devera ser desmontada, tendo
em vista que o pé direito da edificagdo existente sera aumentado. Apds a desmontagem a
estrutura metalica devera receber o seguinte tratamento: 1) Lixamento de toda estrutura; 2)

Pintura com tinta Alquidica de Fundo (tipo zarcio); 3) Pintura com tinta Alquidica de Acabamento
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(esmalte sintético acetinado). Apds receber o devido tratamento a estrutura devera ser remontada
sobre a nova viga da cobertura, importante ressaltar que devera ser considerado insertes para

fixacao das tesouras metalica na viga de concreto.

Por se tratar de um Projeto Basico apenas as estruturas principais do edificio tiveram o projeto de
armacao desenvolvido, sendo que antes do inicio da obra a empresa responsavel pela mesma

devera elaborar o Projeto Executivo Estrutural da UBS Jd. Tonato.

O Projeto Basico foi desenvolvido através de modelagem no software TQS, sendo que abaixo
iremos listar os principais parametros utilizados no projeto.
Concreto:

A seguir sdo apresentados os valores de fck utilizados para cada um dos elementos estruturais,

para cada um dos pavimentos:

Pavimento | Lajes (MPa) | Vigas (MPa) | Fundacées (MPa)
Cobertura 30 30 30
1PV 30 30 30
Terreo 30 30 30
Fundacao 30 30 30

Piso | Pavimento | fck do pilar (MPa)
3 Cobertura 30
2 1PV 30
1 Terreo 30
0 Fundacao 30

Aco de armadura passiva:

Foram utilizadas as seguintes caracteristicas para o ago estrutural utilizado no projeto:

Tipo de barra | Es (MPa) | fyk (MPa) | Massa especifica (kgf/m?) | n1

CA-25 210000 250 78501 1,00
CA-50 210000 500 78501 2,25
CA-60 210000 600 7850]1,40
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Aco de armadura ativa:

Foram utilizadas as seguintes caracteristicas para o ago estrutural utilizado no projeto:

Tipo de barra | Ep (MPa) | foyk (MPa) | fotk (MPa) | Massa especifica (kgf/m3) | n1
CP190-12,7 200000 1750 1900 785011,0

Classe de Agressividade:

Para o dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais foi considerada a seguinte

classe de agressividade ambiental no projeto: Il - moderada.

Cobrimentos gerais:

A definicdo dos cobrimentos foi feita com base na Classe de Agressividade Ambiental definida
anteriormente.

A seguir sdo apresentados os valores de cobrimento utilizados para os diversos elementos
estruturais existentes no projeto:

Elemento Estrutural Cobrimento (cm)

Lajes convencionais (superior / inferior) 2/2

Lajes protendidas (superior / inferior) 3/3

Vigas 2:5

Pilares 2,5

Fundagées 4,0
Vento:

A seguir sdo apresentados os fatores de calculo utilizados para definicido das acdes de vento

incidentes sobre a estrutura.
¢ Velocidade basica: 40 m/s;
e Fator topografico (S1): 1,0;

e Categoria de rugosidade (S2): Il - Terrenos planos ou ondulados, com obstaculos. Muros,

arvores, edificagdes baixas, fazendas, suburbios com casas baixas;

e B - Maior dimensao horizontal ou vertical entre 20.0 m e 50.0 m;
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o Fator estatistico (S3): 1,10 — Edificagbes onde se exige maior seguranga. Hospitais,
quarteis, forgas de seguranca, etc.

Na tabela que se segue séo apresentados os valores de coeficiente de arrasto, area de
projecao do edificio e pressao calculada com os fatores apresentados anteriormente:

Caso | Angulo (°): | Coef. arrasto | Area (m?): | Pressédo (tf/m?):
5 90 1,15 240,2 0,093
6 270 i 8 240,2 0,093
7 0 1,20 122.7 0,096
8 180 1,20 1 W 0,096

8. CONSIDERAGOES FINAIS

8.1. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servigos a serem executados compreendem o fornecimento de materiais € mao de obra, bem
como equipamentos, montagem, ligacdes, identificacdbes e testes necessarios ao perfeito
funcionamento dos sistemas e em conformidade com as normas técnicas e ainda conforme projeto

e planilha orgamentaria da obra.

Tal planilha servira para elaboragéo e equalizagao das propostas. Cabe ao proponente verifica-la,

explicitando formalmente qualquer divergéncia encontrada.

OBS: este Memorial Descritivo e respectivo projeto foram elaborados pela Ralcon Engenharia em
nivel Basico, desta forma, a construtora responsavel pela execugao da obra devera elaborar
o Projeto Executivo da UBS JARDIM TONATO. Na etapa de elaboragdo do Projeto Executivo
deverdo ser validadas e detalhadas as solugBes apresentadas neste Projeto Basico, sendo que

somente apds a execugdo do Projeto Executivo a obra podera ser iniciada.
8.2. EQUIVALENCIA

Todos os fabricantes e referéncias citados neste documento ou nos desenhos do projeto, poderéo

ser substituidos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material e seu desempenho
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sejam comprovadamente iguais ou superiores as especificadas e que a FISCALIZACAO autorize

tal substituicao.

8.3. ESCLARECIMENTOS

Os memoriais, especificacdes e os desenhos constantes dos projetos deverdo ser examinados
com o maximo de cuidado pela construtora responsavel pela obra. Em todos os casos omissos ou
suscetiveis de duvida, devera a construtora recorrer a fiscalizacao da Prefeitura de Carapicuiba
para melhores esclarecimentos ou orientagdes, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por

escrito no “Diario de Obras”.

8.4. DOCUMENTAGAO TECNICA

Devera ser fornecido todos os desenhos com modificagcbes de campo, com indicagao de revisdo
"conforme construido" em formato eletrénico extensdao DWG, juntamente com duas coépias em

papel sulfite devidamente assinadas pelo eng. responsavel.

A Contratante reserva-se o direito de solicitar outros documentos que, embora ndo mencionados,

venham a se tornar necessarios, a seu critério, ao perfeito conhecimento do fornecimento.

8.5. INSPEGAO DE EXECUCAO E TESTES DE ACEITAGAO

Todos os elementos fornecidos, inclusive materiais, componentes, montagens parciais e unidades

acabadas, estarao, a qualquer momento, sujeitos a inspeg¢ao pela Contratante ou seu preposto.

A Contratada mantera a Contratante informada a respeito do inicio e do progresso dos servigos
em seus varios estagios, de modo a permitir a coordenagdo dos testes e inspecdes com

antecedéncia.

A Contratada devera prover todas as facilidades para inspecdo pormenorizada dos materiais e
servicos e fornecera toda a méao-de-obra auxiliar, documentacdo, equipamentos e materiais

necessarios as inspecoes e testes de aceitagao.

Quaisquer materiais, componentes, métodos e processos de fabricacdo que nao satisfagam as

normas, poderao ser rejeitados pela Contratante e deverao ser substituidos pelo Contratada.
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Os testes de campo serao efetuados tendo em vista verificar o funcionamento do sistema como
um todo e observar todos os ensaios operacionais e eventuais desvios em relagdo as

especificagdes.

Todos os equipamentos e aparelhos para a execugao dos testes e ensaios correrdo por conta da
contratada. Os testes e ensaios serdo considerados finalizados, somente apds o recebimento e

aprovacao deste relatorio pela fiscalizagao.

8.6.  FISCALIZACAO

A fiscalizagdo tera plenos poderes para rejeitar o que estiver em desacordo com as normas

técnicas pertinentes aos servigos e com os padrdes de boa execugao.

A contratada arcara com todas as despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e

servigos pela Fiscalizag&o e pelos atrasos acarretados por essa rejeigao.

8.7. ACESSIBILIDADE

O construtor devera executar a obra atendendo a todas as instrugdes técnicas pertinentes quanto
a acessibilidade da UBS Jardim Tonato, sendo preconizadas pela NBR 9050, NBR 16537 e

demais normas aplicaveis.

8.8. PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

Todas os servigos a serem executados estdo apresentados sob a forma de planilha de servigos e
precos, onde a Proponente devera estimar os seus custos para projeto, fornecimento de materiais,
montagem de equipamentos, instalacao, testes, ja inclusas todas as parcelas componentes
referentes a impostos, taxas, encargos sociais, despesas administrativas diretas e indiretas e
lucro. A Proponente devera apresentar o seu orgamento preenchendo as colunas “Prego Unitario”
e “Preco Total” de todos os itens da Lista de Materiais e Servigos, entregue juntamente com os

demais documentos.

Cabe ressaltar que, em hipétese alguma, ndo sera aceito outro modelo de Planilha que ndo o
entregue pela Contratante. Tal planilha servira para elaboragdo e equalizagdo das propostas.

Cabe ao proponente verifica-la, explicitando formalmente qualquer divergéncia encontrada.
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8.9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada devera indicar um engenheiro pleno ou sénior como Responsavel Técnico da obra.
Devera apresentar a respectiva ART correspondente, emitidas pelo CREA — SP, a Fiscalizagao
até, no maximo, 2 (dois) dias corridos, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo,

sob pena de ser sustado o pagamento dos servicos.

A Contratada devera examinar cuidadosamente os projetos e documentos complementares.
Todos os casos omissos ou suscetiveis de duvidas deverdo ser comunicados imediatamente a

Fiscalizagdo para esclarecimentos ou orientagéo, e as decisbes comunicadas sempre por escrito.

A Contratada sera responsavel pela obtencao de eventuais licengas necessarias a execugao dos
servigos, pagando todas as taxas, impostos e emolumentos prescritos por lei e observando todos
os regulamentos e posturas referentes aos mesmos, bem como atender ao pagamento de seguro

de seu pessoal e despesas decorrentes de leis trabalhistas.

A Contratada devera providenciar antes do inicio dos servicos, junto ao Contratante, o
credenciamento de seus funcionarios bem como autorizagdo para adentrarem a area interna da

Contratante.

A Contratada responsabilizar-se-a durante a execugao dos servicos contratados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da Contratante ou sob sua responsabilidade,
ou ainda de terceiros, na area de execugao dos servigos. A Contratada devera reparar os danos,
de pronto, ou se assim ndo proceder, a Contratante langcara mao dos créditos daquele para

ressarcir os prejuizos de quem de direito.

A Contratada devera manter na obra operarios, artifices e mestres especializados nos servigos a
serem executados, bem como pessoal administrativo, auxiliares, apontadores, almoxarifes,
técnicos e engenheiros, em numero compativel com a natureza e cronograma dos servicos.
Devera ainda dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem o0s equipamentos de
protecao individual (cintos, luvas, éculos, botas, mascaras de protecao, etc.) de uso recomendado

ou obrigatério pela legislacdo de seguranga e medicina do trabalho, com destaque para NR-10.

A Contratada sera inteiramente responsavel no que concerne a higiene e seguranga do trabalho e
as normas de segurancga nas atividades da construcao civil estabelecidas ou que venham a ser

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
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A Contratada recebera da Fiscalizagdo o Diario de Obras, devendo aquela nele registrar
diariamente todas as informacdes a respeito do andamento dos servigcos, as ordens, observacgdes
e informacgdes da Fiscalizagdo bem como as suas proprias observacdes. Este Diario contera o
nome da Contratante, da Contratada, o nimero do Contrato, data do inicio e do término dos
servicos. Suas folhas serdo em trés vias, sendo as duas primeiras destacaveis, ficando a primeira
via em poder da Contratada, a segunda com a Fiscalizagao e a terceira no livro. Tais folhas séo
numeradas seguidamente e deverdo ser rubricadas diariamente pela Fiscalizagdo e pelo

Coordenador.

Ao término dos servigos, a Contratada devera efetuar o registro das modificacées efetuadas em
relacdo ao projeto original, sob a forma de “as built” nos documentos de referéncia componentes
deste processo, entregando-os a Fiscalizacdo, sob a pena de, caso assim nao seja feito, ser

sustado o pagamento.
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