NOTAS GERAIS:

1-MEDIDAS EM METROS.

2—TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA.

3—AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA.

4—TODOS OS PRODUTOS E MATERIAIS DEVERAO SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DOS
FABRICANTES

S5—VERIFICAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
— MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO: PCM—UBSJT—PCI-MD—4100
— MEMORIAL DE CALCULO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA: PCM—UBSJT—PCI-MC—4100

— MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES: PCM—UBSJT—PCI-MC—4101
— LISTA DE MATERIAIS E SERVIGOS: PCM—UBSJT—PCI-LI-4100

6—VERIFICAR DESENHO DO ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES PARA CALCULO HIDRAULICO:
PCM—-UBSJT-PCI-DE—-4111

7—VERIFICAR DESENHO DE DETALHES CONSTRUTIVOS: PCM—UBSJT—PCI-DE—-4112
8—0 SISTEMA DE LINHA DE VIDA DEVERA SER INDICADO NO PROJETO CIVEL
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MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
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SETOR DE PROJETOS
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UBS JARDIM TONATO
LOCAL:
ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP
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2620240063291
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