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EX-01 PONTO DE FORÇA

COM SISTEMA DE PARTIDA

220V/3F/60HZ 1,5CV

QB-ETA

QB-REUSO

QB-PRES.

ALM-6/7/11

AÇO Ø 1 1/2"

ALM-11

ALM-7

2 x CABO 3/C#2,5MM2 1kV

PVC Ø1" NO PISO

3xCABO 4/C#2,5MM2 1kV

CABO 4/C#2,5MM2 1kV

CABO 4/C#2,5MM2 1kV

PVC Ø3/4 NO PISO

CP4040

QB-REC.

CP-1515

CP-1515

SOBE PARA QFL-02 NO TÉRREO

ALM-2 AÇO Ø2" 

PROJEÇÃO QFL-2

NO TÉRREO

CP-4040

ALT.=0,5M.

ALM-5 AÇO Ø3/4"

CABO 4/C#2,5MM2 1kV

CP-1515
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ALM-5/6/7/11

AÇO Ø 1 1/2"

4xCABO 4/C#2,5MM2 1kV

ALM-5/6/7/11

4xCABO 4/C#2,5MM2 1kV

AÇO Ø 1 1/2"

ALM-3 Ø 2 1/2"

ALM-4  Ø 3"

VEM DO QDG, VAI 

P/ QF-AC

ALM-10 Ø 1 1/2"

VEM DO QDG, VAI 

P/ QF-ELEVADOR

VEM DO QDG 

VAI P/QFL-03 NO 1ºPAVTO
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CASA DE BOMBAS

ELEVADOR

CP4040

2 x CABO 4/C#2,5MM2 1kV

PVC Ø1" NO PISO

CP4040

QF-BI

ALM-4

AÇO Ø 3"
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AÇO Ø 1 1/2"

ALM-3

AÇO Ø 2 1/2"

ALM-3

AÇO Ø 2 1/2"

ALM-10 + ALM-8

AÇO Ø 3"

ALM-4

AÇO Ø 3"

CP-1515

NO TETO
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VEM DO CUBICULO DE ENTRADA

VER DES. 5000

ARRANJO DE EQUIPAMENTO - SUBESTAÇÃO SUBSOLO -  PLANTA 

Escala: 1:50
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ESTRADA DO JACARANDÁ - JD. TONATO - CARAPICUÍBA/SP

UBS JARDIM TONATO

2620240063291

TERRENO DE IMPLANTAÇÃO -

UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDÁ

1
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5

6

Nº 3040

ÁREA REAL

624,60 m²

DESCRIÇÃOSIMBOLO

SIMBOLOGIA PLANTA

ELETRODUTO DE AÇO PRÉ-ZINCADO, TIPO LEVE ATÉ Ø1" E ACIMA DISSO, TIPO MÉDIO, ROSCA

GÁS . EXCETO ONDE INDICADO  Ø 3/4".

INSTALAÇÃO APARENTE NA LAJE.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, CONF. NBR-15465. Ø INDICADO EM PLANTA.

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU CONFORME INDICADO.

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO , TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSO

DE AÇO GALV. E JUNTA DE VEDAÇÃO IP-54. INSTALAÇÃO APARENTE.

REF.: CP-xxxx DA WETZEL OU EQUIV. TÉCNICA.

LEGENDA :

- QDG      = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA. INSTALAÇÃO APARENTE;

- QFL-01  = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS. INSTALAÇAO APARENTE;

- QFL-02  = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS. INSTALAÇAO EMBUTIDA;

- QFL-03  = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS. INSTALAÇÃO EMBUTIDA.

- QB-BI    = QUADRO DA BOMBA DE INCÊNDIO. INSTALAÇAO APARENTE

- QF-AC   =  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA AR-CONDICIONADO. INSTALAÇAO APARENTE

- ALM-nn = CABO ALIMENTADOR PROVENIENTE DO QDG.

TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DEVERÃO SER DE COBRE, 0,6/1,0kV EPR90, CONFORME NBR-13248;

NAS CORES : PRETA  PARA FASES; AZUL CLARO PARA NEUTRO

OS CABOS TERRA QUE ACOMPANHAM OS ALIMENTADORES DEVERÃO SER DE COBRE, 750V PVC70, CONFORME

NBR-13248 COR VERDE.

TODOS ELES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE PLÁSTICO COM O NÚMERO DO CIRCUITO

CORRESPONDENTE. IDENTIFICAR NA SAÍDA DO QUADRO; NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NAS DERIVAÇÕES PARA AS

CARGAS.

PARA POTÊNCIA INSTALADA E DEMANDADA DE CADA QUADRO, VER DIAGRAMA DES. PMC-UBSJT-ELE-DE-5008.

CORTE "A-A"

Escala: 1:50

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA SUBSOLO -  PLANTA 

Escala: 1:50

PMT - PAINEL DE MÉDIA TENSÃO COMPACTO SF6 - SCHNEIDER + BASE PARA PASSAGEM DE CABOS ALT. = 350MM.

TR-1 - TRANSFORMADOR DE SERVIÇO - 220V/127V SECO IP21 

GG-1 - GRUPO GERADOR DIESEL CARENADO SSL STEMAC - 220V/127V 

QDG-1 - QUADRO DE DISTRBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V/127V 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" EMBUTIDO NO PISO

QFL-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 220V/127V 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø4" PARA CABO 15kV. ATERRAR ELETRODUTO

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO. TAMPA LISA COM JUNTA DE VEDAÇÃO. IP65. TIPO CP4040 DA WETZEL OU EQUIV. TÉCNICO.

LEITO PARA CABOS, TIPO MÉDIO, EM AÇO GALV. A FOGO, LARGURA 200MM, ABA 100MM, TRAVESSAS A CADA 250MM +

CURVA HORIZONTAL 90G, PARA CABO 15kV.

A PARTIR DO "BEP" DO CUBICULO BLINDADO. UTILIZAR CABO COBRE NU 25MM2 E BUCHA COM TERMINAL TERRA.

ALIMENTADOR GERAL DE BAIXA TENSÃO. (ALM-ENT)

CANALETA NO PISO LARG. 400MM ; COMPRIMENTO 1000MM ; PROF. 400MM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1 1/2" EMBUTIDO NO PISO + ALIMENTADOR QFL-01
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