SIMBOLOGIA PLANTA

SIMBOLO DESCRICAO
ELETROCALHA PERFURADA EM ACO GALV. A FOGO, CHAPA #16, COM TAMPA DE PRESSAO
] EM ACO GALV. A FOGO, CHAPA #18. DIMENSOES 100x50MM.

INSTALADA SOBRE O FORRO.

ELETRODUTO DE AGO PRE-ZINCADO, TIPO LEVE ATE @1" E ACIMA DISSO, TIPO MEDIO, ROSCA
GAS . EXCETO ONDE INDICADO @ 3/4".
INSTALAGAO APARENTE NO ENTREFORRO.

APARENTE SOBRE O FORRO ) .
ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RIGIDO ROSQUEAVEL, NBR-15465.

EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE EXCETO ONDE INDICADO @3/4".

PERFILADO PERFURADO DE ACO GALV. A FOGO, CHAPA #20 (0,95MM), 38x38MM, SEM TAMPA.

CAIXA DE PISO 4"x4", COM TAMPA DE ACABAMENTO.
& REF. : A4-1/20 1" DA WETZEL, OU EQUIV. TECNICO

UMA TOMADA 2P+T MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".
EXCETO ONDE INDICADO 10A.
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dV) C-IV) 1 - PARA DIAGRAMAS, VER DES. PMC-UBSJT-ELE-DE-5008 E 5010.
. 2 - PARA DISTRIB. DE FORCA VER DES. PMC-UBSJT-ELE-DE-5005.

3 - EM TODAS AS TERMINAGSES DE ELETRODUTOS, EM QUADROS OU CAIXAS, DEVERaO SER
INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS METALICAS.

4 - EM TODAS AS TRANSICSES DE ELETRODUTO DE ACO APARENTE PARA ELETRODUTO DE PVC RiGIDO
EMBUTIDO EM ALVENARIA, APLICAR DETALHE “L20*

5 — A PARTIR DA BARRA DE TERRA DO QUADRO DO ANDAR, ATERRAR ELETROCALHA COM CABO DE COBRE

"VD" SEGAO #16,0MM2, UTILIZANDO—SE CONECTOR DE PRESSAO EM LATAO ESTANHADO,
A PARTIR DESSE CABO ATERRAR ELETROCALHA DE ELETRANICA E OUTROS ELEMENTOS METALICOS
EXISTENTES SOBRE O FORRO, TODOS COM CABO SEGAO #16,0MM2.

6 — DEVERAO SER REALIZADOS INSPEGAO E ENSAIOS CONFORME ITEM 7 DAS NBR-5410/2004.

7 — A INSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGOES
DE CAMPO (DESENHOS AS—BUILT), CONFORME ITEM 6.1.8.2 DA NBR-5410.
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00 20/03/2024 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO

TOMADAS TERREO - PLANTA
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ATENCAO :
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
_ ENGENHARIA ENGENHARIA LTDA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP  FONE : (11) 5589-7222
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