
PROJETO ESTRUTURAL FOLHA
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LOCAÇÃO E CARGA - FUNDAÇÃO
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NOTAS:

2- cf - CONTRA-FLECHA EM "cm" A SER ADOTADA NOS CENTROS
DAS LAJES E NAS VIGAS NOS LOCAIS INDICADOS EM PLANTA.

3- AS DIMENSÕES DOS PILARES INDICADOS NESTA PRANCHA, BRASILEIRAS VIGENTES.

5- ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO DE ACORDO COM A NBR

- PROSSEGUEM

- MORREM

- NASCEM
PODERÁ ULTRAPASSAR _____ Kgf/m2.

Eci > ____ GPa

a/c < ______

PROPRIEDADES DO CONCRETO
 INTERNAS: PAREDE GESSO ______.

 ENTRE APARTAMENTOS: BLOCO CERÂMICO _____.

 EXTERNAS: BLOCO CERÂMICO _____.

CARGAS DE ALVENARIAS ADOTADAS (kgf/m2) VOLUME DE CONCRETO ÁREA DE FORMAS

 LAJES ______m².

 VIGAS _____m².

 PILARES _____m².

fck > ____ MPa

 FUNDAÇÃO _____m².

6- NENHUMA REPRODUÇÃO E/OU ALTERAÇÃO NESTE PROJETO

4- O PESO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (ENCHIMENTO + PISO) NÃO

6118, E PRESSUPÕE UMA EXECUÇÃO BASEADA NAS NORMAS

 RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA

CONVENÇÃO DOS PILARESNOTAS:

BRASILEIRAS VIGENTES.

5- ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO DE ACORDO COM A NBR

- PROSSEGUEM

- MORREM

- NASCEM
Eci > ____ GPa

a/c < ______

PROPRIEDADES DO CONCRETO
 INTERNAS: PAREDE GESSO ______.

 ENTRE APARTAMENTOS: BLOCO CERÂMICO _____.

 EXTERNAS: BLOCO CERÂMICO _____.

CARGAS DE ALVENARIAS ADOTADAS (kgf/m2)

REFEREM-SE ÀQUELES QUE SUSTENTAM O TETO.

VOLUME DE CONCRETO ÁREA DE FORMAS

 LAJES ______m².

 VIGAS _____m².

 LAJES ______m².

 VIGAS _____m².

 PILARES _____m².

 MàDULO DE ELASTICIDADE INICIAL E FCK

 FUNDAÇÃO _____m².  FUNDAÇÃO _____m².

1- MEDIDAS EM CENTIMETROS.

6- NENHUMA REPRODUÇÃO E/OU ALTERAÇÃO NESTE PROJETO
PODERÁ SER FEITA.

6118, E PRESSUPÕE UMA EXECUÇÃO BASEADA NAS NORMAS

 RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA

CONVENÇÃO DOS PILARES

 ESTACAS _____m². 
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N1

CORTE DAS ESTACAS

COMPRIMENTO
TOTALUNIT 

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

CA-50  12,5 1 
CA-50  2

(mm)
BIT

(m)
COMPR PESOAÇO 

RESUMO AÇO CA-50

CA-50

TOTAL
CA-50  12,5

(kg)

ESTACAS DE FUNDAÇÃO

RELAÇÃO DE AÇO PARA AS ESTACA

BITOLAS EM mm
COMPRIMENTOS EM cm
SEM ESCALA

CONCRETO: fck > 20 MPa

ESTRIBOS

5 
10

CONSUMO DE CIMENTO > 400kg/m³

SLUMP: 220 + 30mm
AGREGADO: AREIA OU PEDRISCO

FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0,60 

h-
5c

m
 

5

LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

3.53.5 

 5

 5

25
0

26
26

ESTRIBOS 
14 N2 Ø5 c/15 C= 85

N2 Ø5 c/15

ESTACA PRÉ MOLDADA Ø 33

6 N1 Ø 12.5 C= 250

 50  85 4250
6  600  3600

60 ESTACAS PRÉ MOLDADAS TIPO BATE ESTACA 
Ø 33 cm PARA ATÉ 15tf
COMPRIMENTO ÚTIL PREVISTO = 10,00m (CONFIRMADA EM OBRA) 

6 
N

1 Ø
 12

.5
0 

C=
60

0

214 33,0
1500 1100,00

1133,0

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS CARGAS FORMA DA FUNADAÇÃO

CONTRAPISO

CONCRETO
MAGRO

SOLO COMPACTADO
COM s 0,1 MPa.

5

TELA Q138

10
 

10
 

10

Ø 4.2

10 10 10

4 
6

DET.GENÉRICO

TELA Q138
m² kg

CONSUMO DE TELAS

DET. TELA Q138

SUGESTÃO PARA O CONTRAPISO ARMADO [C.A.]
S/ ESCALA

SUBSOLO

NOTAS: 
O CONTRAPISO ARMADO DEVERÁ TER fck > 20 MPa1.) 

2.)

3.) ESTE CONTRAPISO DEVE SER OBJETO DE PROJETO ESPECÍFICO PARA DEFINIR NÚMERO,
DIMENSÕES E DISPOSIÇÃO DE JUNTAS DE MODO A EVITAR A FISSURAÇÃO, BEM COMO
ESTABELECER O MATERIAL ADEQUADO PARA PREENCHIMENTO/VEDAÇÃO DAS JUNTAS.

SER FORMALMENTE APROVADO PELO PROJETISTA DE FUNDAÇÕES
A SOLUÇÃO COM CONTRAPISO NO NÍVEL DO BALDRAME DEVE

TRASPASSE DE 25cm ENTRE MALHAS

84,0 185Nível 101,45 m

PILARES
QUADRO DE COBRIMENTOS:

VIGAS
LAGES
ESCADAS
BLOCOS

3,0cm
3,0cm
4,0cm
2,0cm
4,0cm

DETALHAMENTO DE MONTAGEM DOS BLOCO DE FUNDAÇÃO:
ESCALA 1:50

C.G. DO 
PILAR
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