| MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAGAO |

1. Identificacédo

1.1 Assunto:

v" O presente memorial descritivo tem por finalidade a construgdo de equipamento de
seguranga publica no Parque da Aldeia com area total de 874,83 m? e 2.638,17,00m?
de terreno.

v" Construgéo da base da 1°Cia do 33°BPMM.

1.2 Local: Rua José Ailton de Camargo, Loteamento denominado Parque da Aldeia —
Municipio e Comarca de Carapicuiba - Estado de Sao Paulo.

2. Declaragoes de Responsabilidades:

Os dados para a elaboracao do Projeto e do Memorial Descritivo foram obtidos mediante
pesquisas em orgaos publicos, levantamentos de campo, geotécnicos e topograficos ou, ainda,
por meio de informagdes obtidas no Cddigo Sanitario do Estado - Decreto Estadual 12.342/78,
Normas Técnicas da ABNT, Lei de Zoneamento etc.

Sera atendida a ABNT NBR 9050:2015 Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos, Lei Federal 10.098/00 — Acessibilidade, Lei Federal 10.741/03 -
Estatuto do Idoso, Decreto 5.296/04 - Regula Lei 10048 e 10098 e demais matérias sobre o
assunto que couber.

O Responsavel Técnico pela obra “deve” verificar, acompanhar e aplicar todas as demais
Normas Técnicas vigentes da ABNT que se aplicam para o caso, assim como suas revisdoes
e/ou atualizacbes, mesmo que ndo citadas neste Memorial, visando o atendimento aos
procedimentos da Boa Técnica e o pleno Desempenho Estrutural, Estabilidade, Seguranca,
Solidez, Impermeabilidade e Salubridade da edificagdo, assim como os demais requisitos da
Norma de Desempenho ABNT NBR 13.575.



3. Das condig¢oées iniciais:
3.1 Condigoes iniciais do Terreno:

O terreno é em aclive, com um desnivel de 0 a 4,00m nos fundos e lado direito, a vegetacao
existente sao relvas (capins), existem avores a serem retiradas, o solo € de barro vermelho e
nao existem casas nos lotes vizinhos e nos fundos.

3.2 Existéncia de APP - Area de Preservacdo Permanente e Area Preservagio, servidao
ou viela sanitaria:

3.2.1 Nao havera nenhum tipo de intervencdo em APP — Area de Preservacdo Permanente —
conforme Lei Federal n° 12.651/12.

3.2.2 Nao existe Area de Preservacdo no Lote a ser preservada;
3.2.3 Nao existe servidao dentro do Lote

3.2.4 Existe viela sanitaria nos fundo do Lote, ndo sera realizado nenhum tipo de intervengao,
exceto muro de divisa e plantio de vegetagao rasteira como grama; (conforme o caso)

3.3 Demoligao: A edificagcao existente no terreno sera demolida.

3.4 Condicoes de Instalagao do Canteiro: O canteiro de obras sera feito atendendo as

Normas e Legislacdo do Ministério do Trabalho.

3.5 Limpeza do terreno: A limpeza do terreno sera realizada por equipe especializada da
empresa contratada para prestacéo dos servigos.

3.6 Movimentagcao de Terra: Apds a limpeza do terreno e remocédo da camada de solo
vegetal, sera executada a terraplenagem. A execucao da terraplenagem atendera o projeto,
com corte e aterro técnicos atendendo o grau minimo de compactacao, e as Normas Técnicas
da ABNT. Sera executado protegbes provisorias e sistemas de drenagens necessarias.

4. Da execuc¢ao da Edificagao:

4.1 Fundagbes: Sera executada conforme projeto estrutural elaborado, atendendo as
condigbes geotécnicas obtidas a partir da execugédo da sondagem e a ABNT NBR 6122.

4.2 Estruturas: Baldrames, vigas e colunas em concreto armado conforme projeto estrutural,
atendendo aos procedimentos da Boa Técnica e a ABNT NBR 6.118, visando o pleno
Desempenho Estrutural, Estabilidade, Seguranca e Solidez da edificagao.

4.3 Impermeabilizagoes:

4.3.1 Fundacdes: Serao impermeabilizadas, todas as fundagdes (vigas baldrames e blocos)
com aplicagdo de materiais normatizados pela ABNT e de acordo com as recomendacgdes dos
fabricantes.

4.3.2 Alvenarias: Serdo impermeabilizadas, todas as alvenarias em contato com a fundagéo e
solos para proteger das umidades, com aplicagdo de materiais normatizados pela ABNT e de
acordo com as recomendacdes dos fabricantes.
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4.3.3 Lajes Sujeitas & Acéo da Agua: Apds a execucdo de contra piso nas lajes para o perfeito
escoamento das aguas, serao impermeabilizadas todas as lajes de cobertura sujeita a acao
das chuvas, com aplicagdo de materiais normatizados pela ABNT e de acordo com as
recomendacgdes dos fabricantes, e execugao de protegdo mecénica (conforme o caso).

4.4 Fechamentos e Alvenarias: As paredes internas possuirdo espessura e revestimentos
suficientes a atender as necessidades de Resistencia, Isolamento, Conforto Térmico e
Acustico, Estabilidade, Impermeabilidade e Salubridade, preconizadas pela ABNT NBR 15575.
Construidas com bloco ceramico do tipo “baiano” 14x19x29cm.

4.5 Coberturas e Forros:
4.5.1 Laje com cobertura de telhamento: A cobertura sera em laje de concreto armado, sobre a

laje havera telhamento com telhas de fibro-cimento tipo ondulada 6mm, com caimento de 10%
apoiados sobre estrutura de madeira.

4.5.2 Captacao de agua da cobertura: Sera executado instalagdes para captacido de aguas da
cobertura como: grelhas, calhas, rufos e prumadas. Nenhuma agua sera langada sobre imovel
confrontante mesmo que o Lote n&o esteja edificado.

4.5.3 Forros: Sera executado forro em gesso acartonado nas areas umidas.

5. Revestimentos e acabamentos:
5.1 Revestimentos de Paredes:

5.1.1 Revestimentos paredes internas — areas secas: As paredes serdo revestidas com
chapisco e embocgo traco 1:3 + aplicacdo de massa corrida e pintura .

5.1.2 Revestimentos paredes internas — areas umidas: As paredes dos banheiros, lavabo area
de servigo e cozinha serao revestidas com chapisco, embocgo traco 1:3 + impermeabizante e
revestimento tipo porcelanato de 12 linha, dimensbdes 59,5x32,5cm, cor off white/ tom de
branco, absor¢céo de agua 0,5% borda reta, superficie esmaltada, argamassa de alto
desempenho pré-fabricada e comprovada a eficiéncia contra destacamento, conforme
as normas da NBR 13753/96 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e
as recomendacoes do fabricante.

5.1.3 Revestimentos paredes externas: As paredes externas serdo revestidas com chapisco e
emboco traco 1:3 + aplicagcao de pintura.

5.2 Pisos:

5.2.1 Pisos internos — areas secas/social: Sera executado assentamento de piso ceramico
do tipo porcelanato sobre contra piso, modelo reproducdo cimento, borda reta,
aplicagao para alto trafego de pessoas com eventual transito de equipamentos leves,
de 12 linha, Pl 5, dimensdes 81x81cm, espessura de 9mm, classe A. Junta de
assentamento de 3 mm, com argamassa de alto desempenho pré-fabricada e
eficiéncia comprovada contra destacamento, conforme as normas da NBR 13753/96
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as recomendagdes do
fabricante.




5.2.2 Pisos internos — areas umidas: Sera executado assentamento de piso ceramico do tipo
prcelanato sobre contra piso com caimento para os ralos, modelo reproducdo cimento,
borda reta, aplicacdo para alto trafego de pessoas com eventual transito de
equipamentos leves, de 12 linha, Pl 5, dimensdes 81x81cm, espessura de 9mm, classe
A. Junta de assentamento de 3 mm, com argamassa de alto desempenho pré-
fabricada e eficiéncia comprovada contra destacamento, conforme as normas da NBR
13753/96 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as recomendacgdes
do fabricante.

5.2.3 Pisos externos: Sera executado assentamento de piso porcelanato antiderrapante sobre
contra piso nas areas de calgadas e acessos, modelo reproduc¢do cimento, borda reta,
aplicagao para alto trafego de pessoas com eventual transito de equipamentos leves,
de 12 linha, Pl 5, dimensbes 81x81cm, espessura de 9mm, classe A. Junta de
assentamento de 3 mm, com argamassa de alto desempenho pré-fabricada e
eficiéncia comprovada contra destacamento, conforme as normas da NBR 13753/96
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as recomendagdes do
fabricante.

5.2.4 Paisagismo: Sera executado paisagismo e atendido a area permeavel minima de 15% da
area total do Lote efetivamente livre de qualquer tipo de pavimentagdo ou construgao.

5.3 Esquadrias:

5.3.1 Batentes e portas: De acesso principal em Aluminio anodizado nas quantidades e
dimensdes constantes em planta. As internas serdo em madeira lisa do tipo semi oca nas
quantidades e dimensdes constantes em planta.

5.3.2 Janelas: Em aluminio anodizado.

5.3.3 Protecdo de sacada/varandas/terracos/escadas: Sera executado guarda-corpo h=1.10m,
em toda a periferia em grade e atendido os requisitos da ABNT NBR 14.718.

5.4 Pinturas:

5.4.1 Pinturas Internas: Nas areas sociais sera executada pintura Latex PVA sobre
revestimento massa corrida. Todas as superficies internas a serem pintadas devem estar
secas e cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que
se destina e a regularizagdo de superficie, incluindo preparacdo da base e lixamento.
As esquadrias em aluminio ndo necessitam de pintura e esquadrias de madeira seréo pintadas
na cor branca.

5.4.2 Pinturas Externas: Nas areas externas sera executada pintura latex acrilica lavavel
sobre revestimento embogo, devera ter no minimo 03 (trés demé&os), com intervalo de 4
horas e com diluicido recomendada pelo fabricante, incluindo preparacdo da base,
sobre uma demao de selador

6. Instalagoes:

6.1 Instalag6es Hidraulicas Prediais: Sera feita em cano de PVC obedecendo as normas
ABNT e atendendo o projeto hidrossanitario os registros, valvulas e torneiras serdo em
metal.



6.1.1 Instalacbes de Reservatorio de agua potavel: O Reservatério com capacidade de 5000
litros atende todos os dispositivos da ABNT NBR e o Cédigo Sanitario — art. 10 e 11 do
Decreto Estadual 12.342/78.

6.1.2 Instalagbes de Agua fria: Sera instalado abastecimentos de agua fria em todos os
ambientes de banheiros, cozinha e area de Servigo.

6.1.3 Instalagdes de Aguas Servidas e de Esgoto: Todas as produgdes de aguas servidas e de
esgotos serdo coletadas através de instalagbes de esgotos e encaminhadas as caixas
externas para o encaminhamento a rede de esgoto da Sabesp. Havera sistema de ventilagao
nas instalagdes de esgotos.

6.2 Instalagoes Elétricas e telefonicas Prediais:

6.2.1 Entrada de Energia: Sera interligado na rede publica de abastecimento de energia e
atendido todas as exigéncias da concessionaria seguindo projeto elétrico.

6.2.2 Instalagbes elétricas: Sera executado conforme projeto elétrico desenvolvido e
atendendo as NBR pertinentes.

7. Infraestrutura externa a edificagao:

7.1 Agua potavel: O abastecimento de 4gua potavel sera através da interligacdo com as redes
publicas da Sabesp.

7.2 Esgoto: O esgoto sera canalizado em cano PVC de 100mm e passara em caixa de gordura
ou caixa de inspegdo, para depois ser descarregado na rede publica.

7.3 Drenagens de aguas pluviais: O sistema de captacdo de aguas pluviais provenientes da
cobertura e da area de contribuicdo ndo edificada sera encaminhada através de rede de
tubulacoes, grelhas, canaletas e caixas de inspec¢bes enterradas até a sua condugao ao
sistema publico, ou até a sarjeta.

7.4 Energia Elétrica: Sera interligada a Rede publica de abastecimento da Eletropaulo.

7.5 Pavimentacdes de acessos e calcadas para pedestres: A pavimentacido de acesso
sera em concreto e a calgcada para pedestres com interceccao entre concreto e
grama.

8.Informagoes Complementares:

8.1 Abrigo de GLP: O abrigo do gas GLP sera executado em area externa, com ventilagao
natural e permanente, protegido do Sol, chuva e umidade, e afastado de produtos inflamaveis,
atendendo a ABNT NBR 13.932 e 15.514 e IT - Instrugcdo Técnica do Corpo de Bombeiros
28/2018.



9.Limpeza:

O local devera ser entregue completamente limpo, interna e externa, com todas as
instalacdes em perfeito funcionamento;

9.1 Sera removido todo entulho proveniente do servigo, sendo cuidadosamente limpos
e varridos todos os acessos;

9.2 Todos os vidros, aparelhos sanitarios, equipamentos e porcelanatos serao
cuidadosamente lavados, devendo ser retirados qualquer vestigio de tinta, argamassa
ou adesivo, sob pena de serem refeitas e/ou substituidas;

9.3 Tudo quanto se refere aos metais, ralos, torneiras, maganetas, espelhos, etc,
deverao ficar perfeitamente polidos, sem arranhdes ou falha no acabamento;

9.4 Os residuos solidos provenientes deverdao ser coletados e transportados em
cagambas estacionarias apropriadas para bota-fora previamente definido e homologado
pelo 6érgdo competente;

9.5 Teste de todos os sistemas.

10. Consideragodes Finais:

Ao final da Construgcao e cumpridos todas as condigdes de Habitabilidade, sera solicitado o
Habite-se.

Carapicuiba, 26 de junho de 2024.

Alex Nascimento Santos
Eng. Civil CREA: 507033974




