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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADA
ESCALA 1:50
UNIDADE EM METRO
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Ver Legenda
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DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS E ELETRODUTOS
ESCALA 1:50
UNIDADE EM METRO

2

50VA

50VA 50VA 50VA 50VA 50VA

50VA

Ø25mmØ25mm

Ø
25

m
m

Ø25mm

Ø32mm

Ø32mm

Ø
32m

m

Ø
32

m
m

Ø
25

m
m

Ø32mm

2xØ
32mm

Ø32mm

Ø40mm

Ø32mm

Ø32mm

2xØ32mm

Tomada alta de uso específico bifásica

Tomada baixa de uso geral monofásica
Tomada média de uso geral monofásica
Tomada alta de uso geral monofásica

Eletroduto sobre a laje

Quadro do Vestiário - QV
Quadro de Distribuição - QD

Luminária de sobrepor tipo calha aberta
 para 02 lâmpadas + caixa de passagem octagonal

100
a1

Eletroduto embutido na parede
Eletroduto sob o piso

Padrão de Entrada de Energia - PEE

100
a1

Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro
+ caixa de passagem octagonal

Interruptor simples
Interruptor paralelo
Detector de movimentos na parede

Caixa de passagem sob o piso

LEGENDA

NOTAS
1. Eletrodutos sem discriminação deverá ser considerado

20 de diâmetro;
2. Para alcançar as tomadas médias, o eletroduto desce

da laje 1,20m;
3. Circuitos sem denominação deverá ser considerado

cabo de seção 2,5 mm²;
4. Os chuveiros deverão ser compatíveis com Interruptor

Diferencial Residual - IDR;
5. Os condutores fases podem ser de qualquer cor, exceto

azul, verde ou verde-amarelo. O condutor neutro deve
ser na cor azul.

6. O limite máximo de queda de tensão, entre o ponto de
entrega e a medição, deve ser de 1% para edificações
de uso industrial, comercial ou misto; ou 2% para
edificações de uso residencial.

7. Na instalação do Ramal de Entrada deve-se deixar no
mínimo 500 mm, por condutor, na extremidade do
eletroduto ou cabeçote para possibilitar a conexão com
o ramal de ligação.

8 Luminária Arandela Blindada

Quadro de Comando - QCM

Caixa de passagem sob o teto

15

#6,0

16

#6,0

17

#6,0

18

#6,0

Circuitos dos chuveiros 15, 16, 17 e 18.

8 Refletores LED de 200 W

CARGAS VESTIÁRIO

Ambiente

Iluminação Tomadas Uso Geral

Qtd.
Potência
Unitária
(VA)

Potência Total
(VA) Qtd. 200

VA Qtd. 600 VA
Potência

Total
(VA)

ADM 2 50.0 100.0 2.0 400.0 1.0 600.0 1000
Sala de
Material 1 100.0 100.0 1.0 200.0 200

Banh. ADM 1 100.0 100.0 1.0 200.0 200

PNE Mas. 1 100.0 100.0 1.0 200.0 200

PNE Fem. 1 100.0 100.0 1.0 200.0 200
Banh. Pub.
Fem. 1 100.0 100.0 2.0 1200.0 1200
Banh. Pub.
Mas. 1 100.0 100.0 2.0 1200.0 1200

Hall 1 100.0 100.0 0

Vestiário 2 4 75.0 300.0 2.0 1200.0 1200
Ilum. Externa 7 50.0 350.0
Vestiário
Arb. 2 100.0 200.0 1.0 200.0 1.0 600.0 800

Vestiário 1 4 75.0 300.0 2.0 1200.0 1200

26 TOTAL 1950.0 7 10 7400

Circuitos do Vestiário

CIRCUITO TIPO DESCRIÇÃO
TENSÃO

(V)
POTÊNCIA

(VA)
CORRENTE DE
PROJETO (Ib)

CABO (PRÉ)
(mm²)

MÉTODO
INST.

CORRENTE
(A)

COND. DO
CABO

FATOR
AGRUP.

FATOR
TEMP.

CAP.
COND.

CORRIG.
(A)

CABO
(DIMENS)

(mm²)
DISJUNTOR

(A)

1 iluminação

ADM, Sala, Banh.
ADM, PNE Masc. e
Fem., Banh. Púb.

Masc. e Fem. e Hall 127 800 6.30 1.5 7 - B1 17.5 0.7 1.0 12.25 1.5 C10

2 iluminação Vestiário 1, Vestiário 2
e Vest. Arb. 127 800 6.30 1.5 7 - B1

17.5
0.7 1.0 12.25 1.5 C10

3 TUG ADM, Sala 127 1200 9.45 2.5 7 - B1 24.0 0.7 1.0 16.80 1.5 C16

4 TUG Banh. ADM, PNE M,
PNE F 127 600 4.72 2.5 7 - B1 24.0 0.7 1.0 16.80 2.5 C10

5 TUG Banh. M e F 127 1200 9.45 2.5 7 - B1 24.0 0.7 1.0 16.80 2.5 C16

6 TUG Banh. M e F 127 1200 9.45 2.5 7 - B1 24.0 0.7 1.0 16.80 2.5 C16

7 TUG Vestiário 2 127 1200 9.45 2.5 7 - B1 24.0 0.7 1.0 16.80 2.5 C16

8 TUG Vest. Arb. 127 1200 9.45 2.5 7 - B1 24.0 0.7 1.0 16.80 2.5 C16

9 TUG Vestiário 1 127 1200 9.45 2.5 7 - B1 24.0 0.7 1.0 16.80 2.5 C16

10 iluminação Iluminação Externa 127 350 2.76 1.5 7 - B1 17.5 1.0 1.0 17.50 1.5 C10

11 TUG Chuveiro 1 220 3500 15.91 4.0 7 - B1 32.0 0.65 1.0 20.80 6.0 B32

12 TUG Chuveiro 2 220 3500 15.91 4.0 7 - B1 32.0 0.65 1.0 20.80 6.0 B32

13 TUG Chuveiro 3 220 3500 15.91 4.0 7 - B1 32.0 0.65 1.0 20.80 6.0 B32

14 TUG Chuveiro 4 220 3500 15.91 4.0 7 - B1 32.0 0.65 1.0 20.80 6.0 B32

15 TUE Chuveiro 5 220 3500 15.91 4.0 7 - B1 32.0 0.65 1.0 20.80 6.0 B32

16 TUE Chuveiro 6 220 3500 15.91 4.0 7 - B1 32.0 0.65 1.0 20.80 6.0 B32

17 TUE Chuveiro 7 220 3500 15.91 4.0 7 - B1 32.0 0.65 1.0 20.80 6.0 B32

18 TUE Chuveiro 8 220 3500 15.91 4.0 7 - B1 32.0 0.65 1.0 20.80 6.0 B32
Pot.

Instalada 37.750CARGAS ESPECÍFICAS

Ambiente Equipamento Tensão
Pot.
(W)

Pot.
(VA)

Vestiário 2

Chuveiro 1 220 3500 3500

Chuveiro 2 220 3500 3500

Chuveiro 3 220 3500 3500

Chuveiro 4 220 3500 3500

Vestiário 1

Chuveiro 5 220 3500 3500

Chuveiro 6 220 3500 3500

Chuveiro 7 220 3500 3500

Chuveiro 8 220 3500 3500

TOTAL 28000

Circuitos de Iluminação do Campo

CIRCUITO Descrição Distância (m)
TENSÃO

(V)
POTÊNCIA

(VA)

CORRENTE
DE PROJETO

(Ib) dV (%)

CABO
CALC.
dV(%)
(mm²)

MÉTODO
INST.

NBR 5410

CABO
(DIMENS)

(mm²)

CAPAC.
COND.

DO CABO
(A)

FATOR
AGRUP.

FATOR
TEMP.

CAP.
COND.

CORRIG.
(A)

DISJUNTOR
(A)

1 Torre 1 - T1 15.29 220 1739 7.91 1.50 1.1

D61A

2.5 37.0 0.7 0.89 23.1 C20

2 Torre 2 - T2 29.59 220 1739 7.91
1.50 2.2

2.5
37.0

0.7
0.89

23.1
C20

3 Torre 3 - T3 43.89 220 1739 7.91
1.50 3.2

4.0
37.0

0.7
0.89

23.1
C20

4 Torre 4 - T4 52.45 220 1739 7.91
1.50 3.9

4.0
46.0

0.7
0.89

28.7
C20

5 Torre 5 - T5 66.95 220 1739 7.91
1.50 5.0

6.0
46.0

0.7
0.89

28.7
C20

6 Torre 6 - T6 80.95 220 1739 7.91 1.50
6.0

6.0 61.0 0.7 0.89 38.0 C20

7 Geral ----------------- 220 10435 47.43 ---------- --------------------------- 10.0 61.0 ---------- ---------- ---------- C50

Potências (VA)
Fator de

Demanda
Demanda
Indiv. (VA)

Iluminação 1950.00 0.52 1014.00

TUG 7400.00 0.52 3848.00

TUE 28000.00 0.43 12040.00
Ilum. do
Campo 10434.78 1.00 10434.78

Pot. Instal.
Total 47784.78

Demanda
Total 27.336.78

Demanda Total (VA) 27.336.78

Corrente (A) 71.74

Cabo (mm²) 25.00

Disjuntor (A) 80.00

dV (%) 1.00

Rede
Pública

kW.h

80 A

PEE
(Padrão de Entrada de Energia)

#25mm²
Ø32mm

50A

10 A

1.5mm²

(800 VA)
Fase 1

1 (Iluminação)

2.5mm²

32 A

32 A

QV
(Quadro do Vestiário)

Demanda:
16.902 VA
Pot. Instalada:
37.750 VA
Fase 1:
11.950 VA
Fase 2:
12.900 VA

DPS
175 V - 20 KA
Classe II

63 A

DR

Medidor

Demanda:
27.336 VA

10 A

16 A

10 A

16 A

(800 VA)
Fase 1

2 (Iluminação)
1.5mm²

(1.200 VA)
Fase 1

3 (TUG)

(600 VA)
Fase 1

4 (TUG)
2.5mm²

2.5mm²

6.0mm²

(1.200 VA)
Fase 2

5 (TUG)

16 A

2.5mm²

(1.200 VA)
Fase 3

6 (TUG)

16 A

2.5mm²

(1.200 VA)
Fase 1

7 (TUG)

16 A

2.5mm²

(1.200 VA)
Fase 2

8 (TUG)

16 A

2.5mm²

(1.200 VA)
Fase 3

9 (TUG)

10 A

1.5mm²

(350 VA)
Fase 1

10 (Iluminação)

6.0mm²

6.0mm²

6.0mm²

6.0mm²

32 A

32 A

63 A

DR

32 A

32 A

63 A

DR

6.0mm²

32 A

32 A

63 A

DR

6.0mm²

6.0mm²

(3.500 VA)
Fase 1 e 2

11 (Chuveiro)

(3.500 VA)
Fase 2 e 3

12 (Chuveiro)

(3.500 VA)
Fase 3 e 1

13 (Chuveiro)

(3.500 VA)
Fase 1 e 2

14 (Chuveiro)

(3.500 VA)
Fase 2 e 3

15 (Chuveiro)

(3.500 VA)
Fase 3 e 1

16 (Chuveiro)

(3.500 VA)
Fase 1 e 2

17 (Chuveiro)

(3.500 VA)
Fase 2 e 3

18 (Chuveiro)
DPS
175 V - 60 KA
Classe I

Fase 3:
12.900 VA

50A

20 A

2.5mm²

(1.739VA)
Fase 1 e 2 T1

QCM (Quadro de Comando)
Demanda:
10.434 VA
Pot. Instalada:
10.434 VA
Fase 1:
3.478,26 VA
Fase 2:
3.478,26 VA

DPS
175 V - 20 KA
Classe II

20 A

20 A

20 A

20 A

Fase 2 e 3 T2

Fase 3 e 1 T3

Fase 1 e 2 T4

Fase 2 e 3 T5

20 A

Fase 3 e 1 T6

Fase 3:
3.478,26 VA 2.5mm²

4.0mm²

6.0mm²

6.0mm²

10.0mm²

Pot. Instalada:
47.784 VA

#10 #10
      Ø25mm

#10.0
      Ø20mm

80A

DPS
175 V - 20 KA
Classe II

QD
(Quadro de Distribuição)

#25mm²
Ø40mm

#16mm²

(1.739VA)

(1.739VA)

(1.739VA)

(1.739VA)

(1.739VA)

Ø32mm

CABO EPR ou XLPE
Temperatura no condutor: 90°C

CABO EPR ou XLPE
Temperatura no condutor: 90°C

SW

SW

SWSW

SW

SW

SW
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