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Tomada baixa de uso geral monofasica

Tomada média de uso geral monofasica
Tomada alta de uso geral monofasica
Tomada alta de uso especifico bifasica
Interruptor simples
Interruptor paralelo
Detector de movimentos na parede
Padréo de Entrada de Energia - PEE
Quadro do Vestiario - QV

) Quadro de Distribuigéo - QD
LGAGAO AZREA Quadro de Comando - QCM
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| NOTAS
' 1. Eletrodutos sem discriminagdo devera ser considerado
20 de diametro;
o 2. Paraalcangar as tomadas médias, o eletroduto desce
% da laje 1,20m;

3. Circuitos sem denominagao devera ser considerado
cabo de se¢do 2,5 mm?

4. Os chuveiros deveréo ser compativeis com Interruptor
Diferencial Residual - IDR;

5. Os condutores fases podem ser de qualquer cor, exceto
azul, verde ou verde-amarelo. O condutor neutro deve
ser na cor azul.

C A P O 6. O limite maximo de queda de tens&o, entre o ponto de
entrega e a medico, deve ser de 1% para edificagdes
de uso industrial, comercial ou misto; ou 2% para
edificacdes de uso residencial.

7. Nainstalagdo do Ramal de Entrada deve-se deixar no
minimo 500 mm, por condutor, na extremidade do
eletroduto ou cabegote para possibilitar a conexao com
o ramal de ligag&o.

NOTAS PADRAO DE ENTRADA

1 - A caixa Tipo E - Trifasica deve ter prototétipo

homologado pela AES Eletropaulo;

2 - Material: chapa de aco;

| 3 - Viseira: policarbonato virgem transparente;
o 4 - |dentificagdo: deve ter gravado na tampa e no corpo o
E nome ou marca do fabricante, més e ano de fabricagéo;
em relevo.
5 - As furagbes indicadas representam as furagdes
§ minimas necessarias para possibilitar a ligacdo da caixa
g i - s em ambos os lados e pelo subterraneo, assim como para
i @30mm 36 45 HHH as saidas do ramal alimentador.
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, N \\ﬁ — PROJETO BASICO ELETRICO 03/04
CROQUI DE LOCALIZACAO ' '
1 QU C Ky MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
2] )
HS
ESCALA 1:200 1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE EM METRO T SS” SETOR DE PROJETOS
OBRA:
Revitalizagdo do Parque Santa Brigida e Adequacao do Ecoponto
PADRAO DE ENTRADA
Condutor de Ramal de |Eletroduto de Entrada Aterramento Postes Categoria e tipos de Modalidade
Categpria de | Disjuntor Entrada (mm) caixa de medidores LOCAL
Atendimento (A) (mm?) A) PVC C(()r::it)or EI(-E:;or:;Jto Concreto c Tritasico - . . ° . L.
s 1w [ % | & % 6 | [moen : Estrela Rua Pitangueiras, n° 375 - Jardim Santa Brigida
SITUACAO ART/RRT:

TDENTIFICACAO
BR 13571

DETALHE 01 UNIAO ENTRE
HASTE TERRA

POSTE DE CONCRETO DUPLO T
200daN-7,5m

POSTE DE CONCRETO DUPLO T
MASSA PARA 200daN-7,5m N -
VEM DA REDE DE BAIXA TENSAO DA CONCESSIONARJA CO! ~
LADO DE BAIXA EM ESTRELA COM NEUTI:{O 127/220 S |T | | ﬁ C ﬁ O E N TO R N O

CALEFETAR

VEM DA REDE DE BAIXA TENSAO DA CONCESSIONARJA COI
LADO DE BAIXA EM ESTRELA COM NEUTRO 127/220 Ir-l
LA

Declaro que a aprovag¢do do projeto
ndo implica o reconhecimento por
parte da prefeitura do direito de

CONECTOR PRENSA-FIO
DE BRONZE

HASTE TERRA

REVESTIMENTO DE
COBRE
CURVA 180°

VIV
7|
CURVA 180°
NUCLEO (ACO) %32 mm 632 mm
| f%{ ] f%{ propriedade do terreno.
v W BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO = W BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO
e BN
(SOBRA DE 50 cm POR FIO) (SOBRA DE 50 cm POR FIO)
DETALHE 02
CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
TIPO SOLO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

CLASSE "LEVE" - $32 mm, NBR-15465

CLASSE "LEVE" - $32 mm, NBR-15465 | i
1
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1,89 ,
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/_mm/ﬂmm siuicio , Quadh de Comande TERRENO ... 8.726,69m?
AREA A CONSTRUIR VESTIARIO TERREO.......201,50m?
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: — ool | = ENGENHEIRO ELETRICISTA
E e S —H - CREA — SP N 5071315059
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2 l REVISAO NUMERO: 01 MES:  MAIO
ESCALA 1:50
UNIDADE EM METRO Projetista: Felipe Candido de Faria Morais
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