Circuitos do Ecoponto Demanda
Poténcias (VA Fator de |"\;1AV-
) i CORRENTE COR;ENTE c(z;“P[.). cABO oténcias (VA) Demanda (VA)
B TENSAO | POTENCIA |DE PROJETO| cABO (PRE) COND.DO | FATOR | FATOR | CORRIG. (DIMENS) DISJUNTOR lluminagao 1410.00 0.66 930.60
CIRCUITO TIPO DESCRICAO (V) (VA) (Ib) (mm?) METODO INST. CABO AGRUP. | TEMP. (A) (mm?) (A)
TUG 3900.00 0.66 2574.00
1| iluminacdo Todos 127 920 7.24 15 7-B1 17.5 0.8 1.0 14.0 FN#1.5(1.5) C10 TUE 13000.00 0.68 8840.00
2 TUG Cozinha 127 1200 9.45 25 7-B1 24.0 0.8 1.0 19.2 | FNT#2.5(2.5)2.5 c16 Poténcia |, 244 60
Demandada| =7 "
3| TUG C‘”fr' go\;e“' 127 900 7.09 25 7-B1 24.0 08 | 10 | 192 |FNTH25(25)%25 c16
RELE FOTOELETRICO INSTALADO Demanda Total
SOBRE A COBERTURA
- 4l  TUG Duc L+ 127 900 7.09 25 7-B1 24.0 08 | 10 | 192 |FNT#52525| c16 e 12.344.80
r 8 T Banh. 1 Corrente (A)  [56.11
N 5| TuG [B):rfhz'; 127 900 7.09 25 7-B1 24.0 08 | 10 | 192 |FNTH252525| cie Cabo ) |16.00
6 TUE CHUV-1 220 6500 29.55 6.0 7-B1 41.0 0.8 1.0 32.8 FFT#6(6)6 B32 Disjuntor (A)  |63.00
7 TUE CHUV-2 220 6500 29.55 6.0 7-B1 41.0 0.8 1.0 32.8 FFT#6(6)6 B32 dV (%) 15
8 8| iluminagao Externa 220 490 2.23 15 7-B1 175 1.0 1.0 17.5 FFT#1.5(1.5)1.5 c10
#15 8 g| Protecdo | Poténcia 220 12353 56.15 10 61A-D 61.0 10 | 10 | 610 | FEN#16(16)16 c63
m @ Geral Demandada
g 1 ] = — ] = B | J Pot
%6 ) Instalada| 18.310
TABELA DE CARGAS ECOPONTO - ELETRICA
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3/ 15
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#1,5 #2,5 'r T
! . T
:f QD (Quadro de distribui¢ao) - Ecoponto
.’ il
Pot. Demandada:
8 12.344 VA 10A
! Pot. Instalada: IR 1 (920 VA) -
(L| /Kl X \/ 18.310 VA *—O (e, T Fase 11 (”Um|nagao)
| | Fase 1: 15
| L i 3 ” — 9.465 VA ﬁi (1200 VA)
3 '
#25 s Fase 2: —3 o HF Fos 2 (TUGY)
o TN P 8.845 VA 25
8 #5 #25 8 16 A
ne T m La @ /éu%m,s e /‘\C 1T (900 VA) 3 (TUG's)
@20mm “p - “w 2|L| Fase 1
P 16 A
8 3 #,5 #2,5 e>—oﬁ\c -{ H— (900 VA) 4 (TUG's)
#25 \ =——= os Fase 2
e<0mm == N g L 16 A |
= hd 1b 3 2
Y /25) /50) SN S0 g
b 3 s #15 #25 8 ( [T Fase 1 ( s)
#15 #2,5 “w #142';520m#rﬁ'5 “w #2,5 63A 32A 25
[ [ ] AN 0T (6500 VA) .
L o o |6|0| Fase 16 26 (Chuveiro)
] . ~ DR A
PLANTA ECOPONTO - ELETRICA QM (Quadro de Medicéo) | a2A
1 rescaatso R?de N LT (6500 VA) 7 chuvei
UNIDADE EM METRO Publica 63 A 63 A L o o© T Fase 162 (Chuveiro)
6.0
(] - I — IS P 10.A
#16 #16 #16 AN
@32mm Medidor @32mm —J3 © T (490 VA) 8 (llumin. Externa)
[T Fase 1e2
DPS DPS 15
175V - 40 KA 175V - 20 KA 10 A
Com Demanda: Classe | Classe Il /'\ (0 W)
12.344 VA = = e—0 O 9 (Reserva)
Fase 2
J—_ 10A
e>—o/'\c OW) 19 (Reserva)
Fase 1
. 10A
2 DIAGRAMA UNIFILAR ECOPONTO - ELETRICA N OW)1 R
SEM ESCALA &—0 © Fase 1 (Reserva)
I
Poste com medidor e caixa de I
entrada embutidos KA~
49N
Coordenadas:
-23.559527135534296, -46.83208015252826
#16
Coordenadas:
-23.560113832103447, ~
-46.832384028999535 Padréo de entrada a

Vem da rede publica

o

ALIMENTACAQO ECOPONTO - ELETRICA

4 ESCALA 1:100

—_UNIDADE EM METRO

Rua Peruibe

ser demolido

LEGENDA
- Tomada baixa de uso geral monofasica
s-| Tomada média de uso geral monofasica
§-| Tomada alta de uso geral monofésica
@-| Tomada alta de uso especifico bifasica acima de VA
s | Interruptor simples

%5 | Interruptor paralelo

® | Detector de movimentos na parede

Caixa do medidor

=<| Caixa de Entrada

Quadro de distribuigao

==

®

Luminaria de sobrepor tipo calha aberta
para 02 [ampadas + caixa de passagem octagonal

Luminaria redonda de sobrepor com difusor em vidro
+ caixa de passagem octagonal

Eletroduto sobre a laje

————— Eletroduto subterraneo
————— Eletroduto rigido PVC (externo)
5.2 | Caixa de passagem sob o piso
S/ | Luminaria blindada oval
|5 | | Relé fotoelétrico instalado sobre a cobertura

NOTAS

1 - Eletroduto sem discriminagao devera ser
considerado @20mm de didmetro;

2 - Para alcancar as tomadas médias, o
eletroduto desce da laje 1,20m;

3 - Os chuveiros deverao ser compativeis com
Interruptor Diferencial Residual;

FOLHA:

01/03

PROJETO ELETRICO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
Revitalizacdo do Parque Santa Brigida e Adequacgao do Ecoponto

LOCAL:
Rua Peruibe, n°® 40 - Jardim Santa Brigida - Carapicuiba/SP
SITUACAO ART/RRT:

SITUACAO ENTORNO

Declaro que a aprovagdo do projeto
ndo implica o reconhecimento por
parte da prefeitura do direito de
propriedade do terreno.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

AREAS

TERRENO ..o 8.726,69m?
AREA A CONSTRUIR VESTIARIO TERREO....... 201,50m?

AREA A CONSTRUIR VESTIARIO 1°PAV......... 201,50m2 -
FELIPE CANDIDO DE FARIA MORAIS

AREA A CONSTRUIR ECOPONTO......covveeene. 71,63 m? ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA — SP N 5071315059
DATA: ESCALA:
17/04/2024 INDICADA EM PROJETO
REVISAO NUMERO: 01 MES:  ABRIL/2024

Projetista: Bruno Oliveira dos Santos
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