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1. MAPA DE LOCALIZAGAO

O objeto deste Memorial esta localizado entre as ruas Peruibe, n® 50 - Jardim
Santa Brigida - Carapicuiba - SP - CEP: 06333-320 e Pitangueiras, n® 375 -
Jardim Santa Brigida — Carapicuiba - SP - CEP: 06333-300.

Vista aérea do Parque Santa Brigida. Fonte: Google Earth.

2. OBJETO

Construcdo e revitalizagao do Parque Santa Brigida.

3. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os servigos a
serem executados, delinear obrigacdes contratuais e detalhar criteriosamente os
materiais e componentes envolvidos com o objetivo de nortear a concepgao do
objeto em sintonia com normas técnicas, leis, decretos, cédigos referentes a
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construcgao civil em ambito federal, estadual e municipal.

Ressalta-se que as definicdes aqui apresentadas devem ser validadas e/ou
detalhadas em projeto executivo elaborado antes do inicio das obras, contempla
servicos civis de Reforma e Construcdo de Vestiarios, que demandam
detalhamentos especificos para instalagdes acima descritas, visando atendimento

adequado a populacao, de forma segura e confortavel.

4. PROJETO EXECUTIVO

Elaboracao de Projetos Executivos de fundagao e estrutura da construgao
dos vestiarios, ampliagcdo de arquibancada e mureta do campo (4 folhas), de
adequacdes/atualizagcdes na entrada de energia e instalagdes elétricas para a
demanda de instalacdo de equipamentos elétricos, de dados, telefonia e SPDA (4
folhas), de instalacbes hidrossanitarias e drenagem de &guas pluviais e
superficiais (2 folhas), tendo como base as especificagdes do projeto basico.

A Contratada deverd visitar o local do objeto e tomar conhecimento de
todas as peculiaridades e condicoes do Campo de Futebol- Planalto e entorno
imediato. A contratada devera entregar o projeto executivo em até 30 dias apds
a ordem de inicio.

Os projetos deverdo atender as seguintes normas:

e NBR 6492: Representacao de Projetos de Arquitetura;

e NBR 13532: Elaboracao de Projetos de edificagOes - Arquitetura;

e NBR 13531: Elaboragcao de Projetos de Edificagbes - Atividades

Técnicas;

e ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de
edificacbes - Procedimento ABNT NBR 6122- Projeto e execugao de
fundagOes — Procedimento;

e ABNT NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagdes -

Procedimento;
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ABNT NBR 6153:1988 - Produto metalico - Ensaio de dobramento
semi-guiado - Método de ensaio;
ABNT NBR 6349:1991 - Fios, barras e cordoalhas de aco para
armaduras de protensao - Ensaio de tragao - Método de ensaio;
ABNT NBR 7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira;
ABNT NBR 7222:1994 - Argamassa e concreto - Determinagao da
resisténcia a tracdo por compressdo diametral de corpos-de-prova
cilindricos - Método de ensaio;
ABNT NBR 7481:1990 - Tela de aco soldada - Armadura para concreto
- Especificagao;
ABNT NBR 7482:1991 - Fios de aco para concreto protendido -
Especificacao;
ABNT NBR 7483:1991 - Cordoalhas de aco para concreto protendido -
Especificacao;
ABNT NBR 7484:1991 - Fios, barras e cordoalhas de aco destinados a
armaduras de protensdo - Ensaios de relaxagao isotérmica - Método de
ensaio;
ABNT NBR 5361:1998 - Disjuntores de baixa tensao;
ABNT NBR 5413:1992 - Iluminancia de interiores — Procedimento;
ABNT NBR 5418:1995 - |Instalacdes elétricas em atmosferas
explosivas;
ABNT NBR 5419:2001 - Protecao de estruturas contra descargas
atmosféricas;
ABNT NBR 5597:1995 - Eletroduto rigido de aco-carbono e acessorios
com revestimento protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 -
Especificacao;
ABNT NBR 5598:1993 - Eletroduto rigido de aco-carbono com
revestimento protetor, com rosca;
ABNT NBR 6414 - Especificacao;
ABNT NBR 5624:1993 - Eletroduto rigido de acgo-carbono, com
costura, com revestimento protetor e rosca;
ABNT NBR 8133 - Especificagao;
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e ABNT NBR 6147:2000 - Plugues e tomadas para uso doméstico e
analogo - Especificacao;

e NBR 5580:1993 - Tubos de acgo-carbono para rosca Whitworth gas
para usos comuns na condugao NBR 5590:1995 - Tubo de ago-carbono
com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imersao a quente,
para conducao de fluidos - Especificagao;

e NBR 5410: Instalagdes elétricas em Baixa Tensdo;

e NBR 14039: Instalacdes elétricas em Média Tensao;

e NBR 14565: Procedimento basico para elaboracdo de projetos de
cabeamento de telecomunicagdes para rede interna estruturada;

e NBR 9077: Saidas de Emergéncia;

e NBR 9050: Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos;

e NBR 5626: Sistemas prediais de agua fria e dgua quente — Projeto,
execugao, operagao e manutengao;

e NBR 5648:1977 - Tubo de PVC rigido para instalacbes prediais de agua
fria — Especificacao;

e NBR 5649:1994 - Reservatério de fibrocimento para agua potavel -
Especificacao;

e NBR 5680:1977 - Dimensodes de tubos de PVC rigido - Padronizacgao;

e NBR 13714 - Instalagdo Hidraulica Contra Incéndio;

e NBR 5419 - Protecdo Contra Descargas Elétricas Atmosféricas;

e Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de S&o Paulo.

As pranchas deverdo atender as Normas Técnicas vigentes, mesmo que
ndao mencionadas acima, as apresentacdes poderdao ser parciais, para analise
prévia com ajustes e liberacao da fiscalizagcdo/SDU, dentro dos prazos definidos
em ata da Reunido Inicial para inicio das obras, objetivando a entrega definitiva
dos Projeto Executivos contemplados na Planilha Orgcamentaria da referida Obra.

Os projetos deverdo conter, os desenhos necessarios a execugao das obras

e/ou servigcos gerais: locagao, situacdo, planta baixa, cortes, detalhes
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especificos, perspectivas, especificacdes gerais, quantitativos, memoria de
calculo, memorial descritivo.

Os elementos graficos, com excecao do leiaute, deverdo ser apresentados
em configuragdo monocromatica, sendo que as linhas deverdo respeitar os
devidos pesos pré-determinados em layers de acordo com a convencao da
Norma NBR 6492. As pranchas deverao seguir as seguintes escalas:

Situagao na escala 1:250 ou a mais adequada, para perfeita compreensao.

Cortes e elevagdes na escala 1:100.

Detalhamento e instalagdes na escala 1:50 ou a mais adequada.

As dimensdes das pranchas dos Projetos de forma mais adequada a
perfeita leitura e entendimento, e de acordo com a Planilha Orcamentaria.

Deverao ser fornecidos pela LICITANTE VENCEDORA, apds aprovacao
dos Projetos, 01 (um) CD contendo gravados os Projetos completos em DWG
(Autocad 2010) com o arquivo de penas, 03 (trés) jogos de cdpias impressas em
papel sulfite em tamanho (Al e AO0), com desenhos, informacdes e escala
adequadas para o perfeito entendimento dos Projetos, devidamente assinadas
pelos projetistas, pela LICITANTE VENCEDORA e com as respectivas ART/RRT
(assinados e pagos), a entrega devera ser em 20 (vinte) dias corridos apds a
emissao da Ordem de Inicio, em arquivo DWF e PDF ou RVT. Os direitos e
propriedade dos Projetos desenvolvidos serdo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano.

Deverao ser fornecidos todos os desenhos com modificagdbes de campo,
com indicacdo de revisdao “conforme construido”, a contratante reserva-se o
direito de solicitar outros documentos que embora nao mencionados, venham a
se tornar necessarios, a seu critério, ao perfeito conhecimento do fornecimento.

Os desenhos constantes dos projetos deverdao ser examinados com o
maximo de cuidado pela construtora responsavel pela obra, em todos os casos
omissos e suscetiveis de duvida, devera a construtora recorrer a fiscalizacdo da
Prefeitura de Carapicuiba para melhores esclarecimentos, sendo as decisdes

finais comunicadas sempre por escrito no diario de obras.
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4 INSTALACOES ELETRICAS

4.1. Padrao de entrada de energia

Deve ser executado segundo disposicdoes minimas do projeto basico e
orientacdes técnicas da Concessionaria de energia vigente - ENEL -, com especial
atencao as prescricdes do Livro de Instrugdes Gerais (LIG BT-2014), comunicado
técnico complementar CT-71-2017, devendo seguir criteriosamente as normas
NR 10, NBR-5410 e NBR-5419.

A ndo citacdo, neste memorial, de norma regulamentadora ou técnica ndo
desobriga a CONTRATADA de cumprir as prescrigdes nelas dispostas.

O padrdo de energia deve ser do tipo medicdao direta bifasica com caixa
tipo ‘I’ em abrigo de alvenaria com portas de duraluminio e tranca, no padrao
de categoria C4.

Os elementos de protecao devem seguir todas as normas a eles
associados.

A Caixa de medicao e protecao: Deve ser do tipo ‘II’, construido em chapa
de ago e apresentar certificado de homologagao pela ENEL.

O ramal de entrega devera ser do tipo bifasico a trés fios.

O disjuntor de protecao devera ser do tipo DIN com corrente nominal de
63 A com tensdo de operacdao maxima de 400 V.

Os cabos de ligacao com o ramal de entrada e conexdes internas deverao
ter isolacdo do tipo EPR 90° e secdao nominal de 16 mm=2 para os condutores fase
e neutro.

O Dispositivo de Protecdo Contra Surtos (DPS) deverad ter capacidade
nominal minima de 20 kA e interrupcao maxima de interrupcao de 42 kA, classe
Tipo I.

O aterramento devera ser executado com hastes do tipo Copperweld com
didametro nominal minimo de 3/4” e 3 metros de comprimento, alocados em
caixas de inspecdo cilindrica de PVC com ligacdao ao condutor de aterramento por
meio de solda exotérmica.
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Caso seja inviavel a execucao de solda exotérmica, serd admitida a
conexdo do condutor de aterramento a haste por meio de conector dedicado a
esta finalidade.

Os eletrodutos deverao ser de PVC rigido com diametro nominal minimo de
32mm.

As juncoes e curvas dos eletrodutos devem ser feitas através de luvas ou
curvas de 90° rosqueaveis do mesmo tipo do eletroduto. Deve ser instalada
entrada para ramal de linha de comunicacdo, conforme Projeto Basico.

O abrigo para as caixas de medicao sera executado em blocos de concreto
estrutural com cobertura em laje de concreto com inclinagdo minima que garanta
escoamento adequado sem empogamentos e provido de pingadeira.

O poste de entrada sera do tipo duplo-T de 7,5 m com resisténcia minima
de 200 daN.

Da caixa de medicdo derivara, para o quadro de distribuicdo: cabos de
alimentacdo do tipo HEPR 90°C com se¢do nominal de 16 mm?2 e isolagdo minima
de 1 kV.

Os condutores deverao ser envolvidos por eletroduto de polietileno de alta
densidade com diametro nominal minimo de 32mm e caixas de passagem de
aluminio a prova de tempo com dimensdes minimas de 300 x 300 mm,
instaladas a, no maximo, 30,0 metros de distancia entre si.

As caixas de passagem deverao ser instaladas em bases de concreto
moldadas no local, de modo que oferecam resisténcia contra remocdo das caixas
ou violacdo de seu conteudo interno.

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela elaboracao e emissao de toda a
documentacao necessaria para liberacao do objeto do presente Memorial, junto a
Concessionaria de energia vigente do municipio.

A CONTRATADA tera propriedade sobre a entrada de energia até o
momento da entrega parcial do objeto, momento em que a titularidade devera
ser transferida para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera realizar levantamento de cargas para o correto

dimensionamento do padrao, sendo a alteracdao de especificagbes no Projeto
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Basico passivel de autorizacdo, por parte da CONTRATANTE e/ou
Fiscalizagcao/SDU designada.

Qualquer alteracdao de especificacdo do Projeto Basico devera ser
comunicada a Fiscalizagdo/SDU, cuja autorizacdo condicionard sua efetiva
aplicagao.

A execucdo do padrao de entrada devera ser acompanhada por elaboracao
de Projeto Executivo que ofereca detalhamento necessario para o produto final
de instalagdes elétricas: Planta de pontos de alimentacgdo, circuitos, legendas,
diagrama unifilar, quadro de cargas, diagrama trifilar e outros; das planilhas

orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, respectivos.

4.2. Instalacoes Elétricas do Ecoponto

As instalacOes elétricas do Ecoponto deverdo ser executadas seguindo
criteriosamente as prescricdes e recomendacdes de todas as normas técnicas e
normas regulamentadoras vigentes, relevantes ao campo de aplicagao, com
especial atencdao as normas NBR5410, NBR5419:2015 e NR-10.

A ndo citacdo de norma especifica, no presente documento, ndao exclui a
responsabilidade da CONTRATADA de seguir as prescrigoes nelas dispostas.

Todos os cabos deverdo ser devidamente identificados através de anilhas
de material polimérico isolante com a representagdo numérica do circuito
correspondente.

Todas as conexdes, derivagbes e emendas devem somente ser realizadas
nos quadros de distribuicdo ou caixas de passagem e com materiais para as

devidas finalidades.

4.3. Equipamentos elétricos
Todos os equipamentos elétricos devem ser instalados com ferramentas e
técnicas adequadas, nao sendo admitidos produtos falsificados, danificados, com
funcionamento parcial ou que ndao cumpram as disposicdes das normas técnicas
vigentes. A qualidade do acabamento dos servicos sera avaliada para efeito de
aprovagao por parte da Fiscalizagao.
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As tomadas devem ser padronizadas com mesmo modelo, fabricante e
especificagdes técnicas, do tipo 2P+T com capacidade de condugao minima de 10
A, segundo disposicoes da NBR14136. Deverao ser embutidas em alvenaria com
caixa de passagem retangular 4x2 e espelho. Todas as tomadas devem ter seus
terminais de protecdo conectados ao condutor de protecdo mais préximo, desde
gue devidamente conectado ao barramento de equipotencializagdao principal do
quadro de distribuigao.

Os interruptores serao do tipo simples com capacidade de condugao
minima de 10 A, devendo ser padronizados com o mesmo modelo, fabricante e
especificagdes técnicas.

As luminarias instaladas nas areas internas deverao ser padronizadas com
modelo Unico do tipo calha aberta de sobrepor com adaptador para 2 lampadas
LED do tipo T8 e base G13. As lampadas LED devem ter poténcia minima de 18
W e fluxo luminoso minimo de 3.000 lumens. A disposicdo geométrica e
especificagdes técnicas dos produtos poderdo ser alteradas mediante justificativa
técnica e aprovacdo por parte do fiscal de obras da CONTRATANTE.

As Luminarias instaladas nas areas externas deverdo ser do tipo blindada
oval de sobrepor com lampada do tipo LED compacta. A lampada LED deve ter
poténcia minima de 13,50 W e fluxo luminoso minimo de 1.000 lumens.

Os chuveiros devem ser padronizados com o mesmo modelo e fabricante
com poténcia minima de 6.500 W. Seus terminais de protecdo devem ser
devidamente conectados aos condutores de aterramento.

O relé fotoelétrico deve ter capacidade de carga minima de 1.000 VA e
tensdo de trabalho de 220 V. Devera ser instalado na cobertura do vestiario de

forma que suas luminarias ndo interfiram em sua operagao.

4.4, Sistema de protecao contra descargas atmosféricas- SPDA

O sistema de protecdao contra descargas atmosféricas (SPDA) do Projeto
Basico consiste em sistema captor do tipo “Gaiola de Faraday” classe III com
distanciamento maximo entre condutores de 15,00 metros. O sistema captor

sera constituido por barra chata de aluminio com secdo de 7/8” x 1/8"” (70 mm?2)
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fixada sobre a cobertura do vestiario por parafusos e conectada ao sistema de
descida por vergalhdes de ago CA-50.

O sistema de descida e aterramento sera estrutural, utilizando a ferragem
da alvenaria. Para tanto, a execucdao deve garantir boa conexao entre todas as
amarracdes dos elementos estruturais no interior das fundagdes e paredes de
alvenaria. Por fim, devera ser realizado teste de aterramento acompanhado por
respectivo laudo que comprove a continuidade elétrica entre todos os elementos
que constituem o SPDA e conformidade com as disposicdes da NBR5419:2015.

A execucao do SPDA dos Vestiarios devera ser acompanhada por
elaboracao de Projeto Executivo com detalhamento de estudo de gerenciamento
de risco conforme disposicdes da NBR5419-2, detalhes de execugao, bem como a
disposicao ideal dos sistemas captores.

O Projeto Executivo, a ser desenvolvido pela CONTRATADA, poderd
apresentar outras solugdes para o SPDA, mediante justificativa técnica
condicionada a aprovacgao por parte da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

Felipe Candido de Faria Morais
Engenheiro eletricista - CREA-SP 5071315059
Matricula PMC: 54023
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