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1,60x2,10 m

PT-1

3,05x2,10 m

PLANTA-DRENAGEM DE SOLO
CAMPO DO PARQUE PLANALTO
ESC.: 1:200
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GRAMA SINTÉTICA (0,03M)

EMULSÃO ASFÁLTICA(6.409,16M²)

PÓ DE BRITA(0,05M)

BRITA N°1/N°2 (0,05M)

BRITA FUNDOS TUBO 0,05M

BRITA LATERAL DO TUBO 12,31M³ 

LATRO DE BRITA FUNDO TUBO ESPESSURA 5CM

LASTRO DE BRITA ÁREA TOTAL DO CAMPO 6.409,16M² 
VOLUME 320,46M³

PÓ DE  BRITA ÁREA TOTAL DO CAMPO 6.409,16M² 
VOLUME 320,46M³

IMPRIMAÇÃO LIGANTE 6.409,16M²

GRAMA SINTÉTICA 6.409,16M²

Ramal secundário Ø 6"

i=0,50%

Ramal Principal
Ø 8"

   i=0,50%

CORTE TRANSVERSAL-ESQUEMÁTICO
DRENAGEM DE SOLO DO CAMPO
SEM ESCALA

Ramal secundário Ø 6"

i=0,50%

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

IHS

RC A

15 80
CP IA

IHS

U 1965
BÍ A

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil
CREA: 5070695464  -  PMC 534695464
ART :

ÁREAS (m²)

PROJETO BÁSICO

SITUAÇÃO SEM ESCALA Declaro que a aprovação do projeto não
implica no reconhecimento por parte da
prefeitura do direito de propriedade do
terreno.

N

PRANCHA:

PROJETO:

LOCAL:

R. Serra de Mailaski, s/n - Jardim Planalto - Carapicuíba - SP - CEP: 06362-160

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE PLANALTO
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R.DR. MIGUEL

VIEIRA FERREIRA

RECURSO/CONVÊNIO:

A1: 841x594 mm
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ASSUNTO:

ESCALA:
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ARQUIVO:

03/06

PLANTA- DRENAGEM DO CAMPO
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