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RELE FOTOELETRICO INSTALADO
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PLANTA-DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS VESTIARIOS 1, 2, 3 e 4

PLANTA BAIXA
ESC.: 1:50

-

‘ 220V ‘
=Y

RELE FOTOELETRICO INSTALADO
SOBRE A COBERTURA

LEGENDA
Circuitos do Vestiario
TENSAO POTENCIA CORDRIIEE'\I-I-E COR(?SNTE FATOR | FATOR Gonp, | CABO DISJUNTOR | TOMADA ALTA BIFASICA (220 V)
CIRCUITO  TIPO DESCRIGAO " | (DIMENS) FASES o ,
¢ (V) (VA) PR(()I\II)I)ETO c%ri% go AGRUP. | TEMP. CO&?IG. (mm?) (A) N° TOMADA MEDIA DE USO GERAL (127 V)
nO
Vest. 1. Vest Qﬂ INTERRUPOR SIMPLES
. . ~ . ) . nO
2 iluminagio V&St i’ vest: 127 350 2.76 17.5 080 10 | 140 15 C10 s (| ) ARANDELA BLINDADA OVAL
um " ELETRODUTO CORRUGADO PVC
3 Externa Externa 220 400 1.82 17.5 0.80 1.0 14.0 1.5 C10 T - ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE
Depds., Vest. ] QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIDO
! 7.87 24.0 0.80 1.0 19.2 2.5 1 R
4 TUG 2 eVest. 3 127 1000 16 QcMm QUADRO DE COMANDO
Vest. 1, PNE N , .
, 7 24 _ 1 19.2 o 1 RELE FOTOELETRICO
5 TUG 1 e Vest. 4 127 900 09 0 0.80 0 9 5 C16 S 220V
6 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 234 6.0 B25 T+S
7 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 S+R
8 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 R+T NFRT N: NEUTRO
9 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 T+S 11T F: FASE
10 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 S+R ] R: RETORNO
11 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 234 6.0 B25 R+T T: TERRA
12 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 T+S
13 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 S+R CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 6,7,8,9, 10 e 11:
15 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 T+S LD L L LT
16 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 S+R T T 1T 1T T
17 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 R+T #6 6 6 6 6 6
18 TUE Chuveiro 220 4500 20.45 41.0 0.57 1.0 23.4 6.0 B25 T+S
InsFt’:Ita.da 61625 CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 13, 14, 15, 16, 17 e 18:
13 14 15 16 17 18
e T
T T 1T 1T T
Circuitos de lluminacdo do Campo #6 6 6 6 6 6
CORRENTE CABO CABO
. gn = 2 NOTAS:
CIRCUITO D'stancia TEN\f;‘»AO dv(%) POTENCIA o ODJEETO CALCULADO ADOTADO FATOR NBR 5410 DISJLLNTOR FASE
(m) (V) (VA) (mm2) (mm2) AGRUP. [ METODO (A) CONDUTORES DEVEM TER ISOLACAO DO TIPO HEPR 90°C;
(Ib) TODOS 0OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM
T1 39.62 220 1 1304 5.93 3.302 4.00 0.65 61A-D C10 R+S ANILHAS EM TODAS AS TERMINACOES E NO INTERIOR DAS CAIXAS
T2 60.89 220 1 1304 5.93 5.075 6.00 0.65 61A-D C10 S+T DE PASSAGEM;
13 83.29 220 1 1304 5.93 6.942 10.00 0.65 61A-D C10 T+R ELETRODUTOS DEVEM SER DO TIPO PVC CORRUGADO COM
T4 102.00 220 1 1304 5.93 8.502 10.00 0.65 61A-D C10 R+S DIAMETRO NOMINAL CONFORME ESPECIFICADO;
T5 68.37 220 1 1304 5.93 5.699 6.00 0.65 61A-D C10 S+T O RELE FOTOELETRICO DEVE SER INSTALADO SOBRE A
T6 91.07 220 1 1304 5.93 7.591 10.00 0.65 61A-D C10 T+R COBERTURA DO VESTIARIO DE MODO QUE AS LUMINARIAS POR
T7 113.77 220 1 1304 5.93 9.483 10.00 0.65 61A-D C10 R+S ELE CONTROLADAS NAO INTERFIRAM EM SUA OPERACAO:
T8 136.47 220 1 1304 5.93 11.375 16.00 0.65 61A-D C10 S+T AS CHAVES DE COMANDO DOS REFLETORES DEVEM SER
GERAL - 381.05 - 10435 27.38 - - - 7 - B1 C25 R+S+T INSTALADAS NA PORTA DO QUADRO DE COMANDO;
POT. ELETRODUTO SEM DISCRIMINAGCAO DEVERA SER CONSIDERADO
INSTALADA 10435 20MM DE DIAMETRO:; ’
PARA ALCANCAR AS TOMADAS MEDIAS, O ELETRODUTO DESCE DA
LAJE 1,70M;
CIRCUITOS SEM DENOMINACAO DEVERA SER CONSIDERADO CABO
DE SECAO 1,5 mm2;
Demanda OS CHUVEIROS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM INTERRUPTOR
Poténcias Fator de i Demanda Total DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR;
(VA) Demanda ndiv. (VA) 92.277.28 OS CONDUTORES FASES PODEM SER DE QUALQUER COR, EXCETO
' (VA) AZUL, VERDE OU VERDE-AMARELO. O CONDUTOR NEUTRO DEVE
uminagao | 1225.00 0.66 808.50 Corrente (A) 137.19 SER NA COR AZUL.
TUG 1900.00 0.66 1254.00 :
TUE 58500.00| 0.68 | 39780.00 Cabo (mm?) 70.00
e B8 0 EE O sanaly e
Total "~ Demandada "~ ] dVv (%) 1.00
, PRANCHA:
PROJETO BASICO 01/04
\ﬁi - 10 A swi | ' T1-1304 VA - R+S
‘ [ o ‘ ;4 mm? V4 V4
10A  sw2 +
o oo | T2-1304VA-SHT MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
S 104 swo 13- 1304 VA- T+R
BALANCEAMENTO DE < S SR M T SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FASES (VA) %\ 10A  SW4 | #10Tr2m21304 VA ReS
FASE R 22735 O - TR RY
FASE S 25412 8 10A  SW5 ; #1°T";”jz1304 VA SeT PROJETO: ) ,
FASE T 23910 %\ T e e MODERNIZACAO DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA DO PARQUE DO PLANALTO
<! 10A SW6 | 15.1304VvA-T+R
8}‘ &—d ¢ el ‘ !10mm2 ASSUNTO: ,
5 R ST T 1304 vA- R PLANTA-BAIXA-ELETRICA
O #10 mm?
o 10A sws .
CM - PADRAO DE ENTRADA QD - QUADRO DE | 5 oo oy T8~ 1304 VA- 54T oA G ) : ) b D )
, " #10 mim? R. Serra de Mailaski, 211 - Jardim Planalto - Carapicuiba - SP - CEP: 06362-160
TRIFASICO (FFFN) - C8 DISTRIBBUIGAO
Tsov ] T T 7 , ENIO: :
ALENEL | 260A  150A | 150 A o aLvest |BA o | RECURSO/CONVENIO: ARQUE
HH—— oo "o it | =S INA
x 70 mm? X 70 mm? #95 mm? asse
e o | 4xops | - T ZONA: ESCALA:
] L [ Classe J S I - Z INDICADA
- 7777; ‘ 4 x DPS ‘NE 10A ‘ .
| irsvB =E 41-'0"‘W5 1 jluminagéo - 475 VA - R SITUACAO SEM ESCALA Declaro que a aprovacdo do projeto ndo
| Chssen] | g [N 2 - iluminaco - 350 VA - S implica no reconhecimento por parte da
o| 125A° 10A | #1.5mm’ R.SERRA DOS AGUDOS ~ RSERRADOS prefeitura do direito de propriedade do
%\ _16A #1,5?m;2|lum. externa-400 VA-T CcerraDos >~ ’/,,\;/m terreno.
ﬁ o ;'41’£~§A | #254‘2T UG - 1000 VA - R @ //// VAN
> DR 0 mm ) a4 V\'//I\, .
o S 5-TUG-900 VA - S — o L
| 100 A S - RN ' /\9/"7
m 25 A | #25mm OIS
§ A e ‘_#fo 6 - chuveiro - 4500 VA - T+S | ///{5’
= 25 A ,0mm |
E\ - {v':;ﬁo7-2chuveiro-4500 VA - S+R R.AGULHAS. [ & ’
=] 25A | #OmM _ @ | :
] e |7 8 - chuveiro - 4500 VA - R+T . L. L,
8\ o5 A | #6.0mm g N Prefeitura do Municipio de Carapicuiba
x P 2rgzchuveif0-4500 VA -T+S ;2“ ‘ Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves
25A | #
é\ .| 10 - chuveiro - 4500 VA - S+R bR MIGUEL TR o @
\ 25 A #6,0 mm? .DR. N
3 - " | 11 - chuveiro - 4500 VA - R+T VIEIRA FERREIRA
c 25 A #6,0 mm?
25A ‘;Qonﬁz-chuveiro-%OO VA - T+S AREAS (m?2)
| ~&o |11 13- chuveiro - 4500 VA - S+R
‘ - 2’5A #6,0 mm? ' . _
| o T dh o md - chuveiro - 4500 VA - R+T AREA DE INTERVENGAO 138,70 . _ _
| 2 e - chuveiro - 4500 VA - T+ Felipe Candido de Faria Morais
| 25A | #0mm - Engenheiro Eletricista
| o5 n | bom CUVero- 4500 VA-SHR CAMPO 138,70 CREA: 5071315059 - PMC 54023
5 | Heomme UVeTO TS0 VAR VESTIARIO 589,85 ART i 2620240292562
| b | 18- chuveiro - 4500 VA - T+S
10A | #60mm
T reserva - R
10 A
| Sap— reserva - S
10 A
| T | reserva - T
| 10A |
‘ T ‘ reserva - R
| |
. N
|

ELETRICO

SEM ESCALA

SW: CHAVE SELETORA BIPOLAR 2 POSIGCOES 25 A

DIAGRAMA UNIFILAR DO SISTEMA

AO: 841x1189 mm
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#10
SEGUE PARA O QUADRO
DE COMANDO (QCM)
f
N \ N L
2 \ b
CONSTRUGAO \
PARTICULAR \
CONSTRUGAO \
PARTICULAR \
AL-QDV-E-QCM
!! T5 T6 T7 T8 T6 T7 T8 T7 T8
sosmme THTNITEY L THN I
N (1Tl (1Tl (Tl Il
#6 #10 #10 #16 #10 #10 #16 #10 #16 #16
s s y y
- Z Q3” V4 N - —
19.53 t— 22.70 22.70 ®3 2267
1037 AlLASKI
Coordenadas RUA SERRADE M
_ -23.555714413604985, -46.83965481736528
O
T 103.95 = 102,75 & 101,07
a T © I O
104,34 10415 " 102,75 102,17
ESC.: 1:300
Captor tipo terminal aéreo 600 mm - @3;"
/ conectado a barra chata de aluminio
—— DETALHE 01 I
DETALHE 02 — AN
Projetor Vapor de ;7( EE )
REATOR REATOR Mercurio 400 W \ iy
PROJETOR PROJETOR PROJETOR PROJETOR T
BMIN. 14MM I Tormina esanado 2 s Egrra Czha’;alsde17flsuminio
compress&o mm2 - 'X '
| N : ’—‘ .| OMIN. 18MM —l REATOR g g § externa
[T ] ] ' T - A = SR N
MIN. 44 BRAGADEIRA TT W I J%L cobre nd 35 mm®
J I GALVANIZADA o POSTE DE CONCRETO 300KG
& ALTURA 12M N A ; -~
/ g‘FﬁAUPZLEETSA — 5 BASE LINIMG. 35001 N\ Caixa de passagem em aluminio a
MIN. 140 SIMPLES @ TOPO MINIMO 160MM prova de tempo
POSTE CONICIDADE 1.5CM,/M
~MIN. 0.20 fae 4
DETALHE O1 DETALHE 02 B S S 4 3
ESC. SEM ESCALA ESC. SEM ESCALA 4 . 4
200 SO - ///\\// s
CONCRETO FCK=13,5MPa \

ILUMINACAO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV.=10M COM 3
PROJETORES VAPOR MERCURIO 400W

O servigo sera medido por conjunto de unidade de iluminagéo instalada .

O custo unitario remunera o fornecimento e instalacdo da unidade de iluminagao especificada,
inclusive o transporte do poste e todo equipamento necessario para sua instalagao, bem como a
escavacgao, a caixa de passagem em sua base e o concreto para sua ancoragem. Além disso,
remunera também o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de

iluminacao especificado, inclusive lampadas e reatores. Para maior detalhamento, verificar
projeto de referéncia LC.02.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores praticas
de engenharia aplicaveis. Incluindo,mas nao se limitando a NBR 5410, NBR 5456,

NBR 5471, NBR 5111, NBR 6150, NBR 6810, NBR 6524, NBR 6815, NBR 15465,
NBR 15701, NBRIEC 60598-1, NR10.

ELEVACAO FRONTAL

ESC. SEM ESCALA

(NOTAS 01 E 02)

J u
ST

o]

FLEVACAO LATERAL

ESC. SEM ESCALA

Haste de cobre 3 m - 3;,"
conectado ao cabo de cobre nu
#35 mm?

FLEVACAO POSTERIOR

ESC. SEM ESCALA

DETALHE SISTEMA DE
ATERRAMENTO DO POSTE

LEGENDA

X

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO

ELETRODUTO PEAD @3"

O
O

=, POSTE COM REFLETORES

O
O

|

QUADRO DE FORGA E LUZ

QCM QUADRO DE COMANDO

CM PADRAO DE ENTRADA

QUADRO DE DISTRIBUICAO

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO

RQCRE

NFRT N: NEUTRO
F: FASE
R: RETORNO
T: TERRA

NOTAS:

CONDUTORES DEVEM TER ISOLAGAO DO TIPO HEPR 90°C;
TODOS OS CABOS DE RETORNO DEVEM SER DEVIDAMENTE

IDENTIFICADOS COM ANILHAS EM TODAS TERMINAGCOES E
NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM,;

ELETRODUTOS DEVEM SER DO TIPO PEAD COM DIAMETRO

NOMINAL MINIMO DE @3", QUANDO NAO INDICADO, E
RECOBERTOS POR ENVELOPAMENTO DE CONCRETO
QUANDO ENTERRADOS;

OS ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS A, NO MINIMO,
0,5M ABAIXO DA SUPERFICIE DO SOLO. DEVEM TER
INCLINAGAO DE NO MINIMO 1° EM RELAGAO AO PLANO DO

TERRENO PARA EVENTUAL ESCOAMENTO DE INFILTRACAO
DE AGUA,;

TODA COBERTURA EM CONCRETO DEMOLIDA DEVE SER
RECOMPOSTA,;

AS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALUMINIO DEVEM SER

INSTALADAS PERFEITAMENTE ALINHADAS COM A BASE DE
CONCRETO;

OS CAPTORES DE SURTOS ATMOSFERICOS DEVEM SER
INTERLIGADOS COM AS HASTES DE ATERRAMENTO POR
MEIO DE CABO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO COM SEGAO
NOMINAL MiNIMA DE #70 MM2;

A caixa Tipo M+T - Trifasica deve ter prototétipo
homologado pela AES Eletropaulo;

Material: chapa de aco;

Viseira: policarbonato virgem transparente;

Identificacdo: deve ter gravado na tampa e no corpo o
nome ou marca do fabricante, més e ano de fabricagédo em
relevo.

O limite maximo de queda de tenséo, entre o ponto de
entrega e a medigado, deve ser de 1% para edificagdes de
uso industrial, comercial ou misto; ou 2% para edificagbes
de uso residencial.

Na instalacdo do Ramal de Entrada deve-se deixar no
minimo 500 mm, por condutor, na extremidade do

eletroduto ou cabegote para possibilitar a conexdo com o
ramal de ligacéo.

PROJETO BASICO

PRANCHA:

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO:

MODERNIZACAO DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA DO PARQUE DO PLANALTO

ASSUNTO:

ILUMINACAO-DO-CAMPO

LOCAL:

R. Serra de Mailaski, 211 - Jardim Planalto - Carapicuiba - SP - CEP: 06362-160

RECURSO/CONVENIO:

ARQUIVO:

ZONA:

ESCALA:
INDICADA

SITUAGAO SEM ESCALA

R.SERRA DOS AGUDOS

R.SERRA DOS

PARECIS ~_ > 7
(O

|
R.AGULHAS|

NEGRAS . |

\I T
R.DR. MIGUEL /

VIEIRA FERREIRA

g
%
<
&

NN

02/04

Declaro que a aprovacao do projeto nao
implica no reconhecimento por parte da

. R.SERRA DOS prefeitura do direito de propriedade do

5 ./ CRISTAIS terreno.
IERVAN
oSS
: S
P
|| &
N Prefeitura do Municipio de Carapicuiba

O

AREAS (m2)

AREA DE INTERVENCAO

Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves

138,70 Felipe Candido de Faria Morais
Engenheiro Eletricista
CAMPO 138,70 CREA: 5071315059 - PMC 54023
ART : 2620240292562
VESTIARIO >89,85

Al: 841x594 mm
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CROQUI
DE

LOCALIZACAO

S/ ESCALA

CONSTRUGAO

PARTICULAR

CONSTRUGAO
PARTICULAR

AL-QDV-E-QCM

#95mm?

Padrdo de Entrada:

Rua Serra de Mailaski, 211 - Jd. Planalto - Carapicuiba/SP
Coordenadas:

-23.555714413604985, -46.83965481736528

Padréo de Entrada de Energia

Condutor R: Id Eletroduto
NH O et °€|de Entrada Aterramento Poste | Tipos de
Entrada P
(A) (mm) Caixas de
n Condutor [Eletroduto PVC Medidores
Chave (A) |Fusivel (A)| (mm?) (A) PVC (mm?) (mm)
150 250 125 70 171 60 35 32 200 daN M+T

[X]  caixa DE PASSAGEM EM ALUMINIO

= ELETRODUTO PEAD 23"
POSTE COM REFLETORES
QUADRO DE FORGA E LUZ
QUADRO DE COMANDO
PADRAO DE ENTRADA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO

DETALHE DE VALA PARA PASSAGEM
DE ELETRODUTO ENTERRADO

T Solo aploado
I

Eletraduta PEAD 03

Caixa de passagem em aluminio 3 prova de tempo
/ com tampa parafusada
2 7

DETALHE DA CAIXA
DE PASSAGEM

Haste de cobre 3 m - %"
Conectado 20 cabo de cobre nu #35 mme

NFRT  N:NEUTRO

A
R: RETORNO
T: TERRA

NOTAS:

'CONDUTORES DEVEN TER ISOLAGAO DO TIPO HEPR 90°C;
TODOS OS CABOS DE RETORNO DEVEM SER DEVIDAMENTE
ANILHAS EM TODAS €
NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM;
ELETRODUTOS DEVEM SER DO TIPO PEAD COM DIAMETRO
NOMINAL MINIMO DE B3, QUANDO NAO INDICADO, E
RECOBERTOS POR ENVELOPAMENTO DE CONCRETO
QUANDO ENTERRADOS:
0S ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS A, NO MININO,
0,5M ABAIXO DA SUPERFICIE DO SOLO. DEVEM TER
INCLINAGAO DE NO MINIMO 1° EM RELAGAO AQ PLANO DO
TERRENO PARA EVENTUAL ESCOAMENTO DE INFILTRAGAO

TODA COBERTURA EM CONCRETO DEMOLIDA DEVE SER
RECOMPOSTA;

AS CAIXAS DE PASSAGEN EM ALUMINIO DEVEW SER
INSTALADAS PERFEITAMENTE ALINHADAS COM A BASE DE
CONCRETO:

OS CAPTORES DE SURTOS ATMOSFERICOS DEVEM SER
INTERLIGADOS COM AS HASTES DE ATERRAMENTO POR
MEIO DE CABO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO COM SEGRO
NOMINAL MINIMA DE #70 MM

A caixa Tipo M+T - Trifasica deve ter prototstipo.
homologado pela AES Eletropauio;

Material: chapa de ago;

Viseira: policarbonato virgem transparente;

Identificagao: deve ter gravado na tampa e no corpo o
nome ou marca do fabricante, més e ano de fabricagao em
relevo.

O limite méximo de queda de tensao, entre o ponto de
entrega e a medigéo, deve ser de 1% para edificacdes de
uso industrial, comercial ou misto; ou 2% para edificagoes.
de uso residencial

Na instalagéo do Ramal de Entrada deve-se deixar no
minimo 500 mm, por condutor, na extremidade do
eletroduto ou cabegote para possibiltar a conexao com o
ramal de ligagao.

2,00
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et

DETALHE EXTERNO

0,12

caven o mssegio e v
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DETALHE ENTRADA TIPO M+

S/ ESCALA
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PROJETO BASICO

PRANCHA:

03/04

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CAMPO DE GRAMA SINTETICA DO PARQ

E DO PLANALTO

PADRAO-DE-ENTRADA

LocaL:
R. Serra de Mailaski, 211 - Jardim Planalto - Carapicuiba - SP - CEP: 06362-160

ARQUIVO!

ZoNA: EscALA:
INDICADA

SITUAGAO SEM ESCALA

seua vos prefeitura do direito de

[eusis terreno.

AREAS (m2)

Declaro que a aprovagio do projeto néo
implica no reconhecimento por parte da

propriedade do

Prefeitura do Municipio de Carapicuiba
Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves

13870 Felipe Candido de Faria Morais
Engenheiro Eletricista

138,70 EA: 5071315059 - PMC 54023

e ART : 2620240292562

A4 2972210 mm
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PILAR

EMENDA
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ESTACA FRANKI

AMARRAGHD

FERRO CA — 25 — #10mm’ DESCIDA
QUE DEVERA R ATE
0 FUNDO DA ESCAVAGAQ

@ET. GENERICO DO ATERRAMENTO NA FUNDAGCAO
SEM ESCALA

TRESPASSE DE 20 cm
FIXADO COM ARAME
RECOZIDO

FERRO CA - 25 - #10mm?

ESTRIBOS DA
J— i VIGA

| |
A ([ ]y =

ESTRIBOS DA
VIGA
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VALOR OHMICO DO ATERRAMENTO:

- APOS A EXECUGAO DA INSTALAGAO CONFORME ESTE PROJETO TODOS OS SISTEMAS DE ATERRAMENTO DEVERAO
TER SUA RESISTENCIA MEDIDA. SE O VALOR MEDIDO ULTRAPASSAR 10 OHMS, ACRESCENTAR ELETRODOS ATE
ATINGIR ESTE VALOR. PODERA TAMBEM SER USADO ATERRAGEL OU SIMILAR.

- ARESISTENCIA DA CONTINUIDADE ELETRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA DEVE SER INFERIOR A 1 OHM.

- ALEM DOS NEUTROS DEVERAO SER LIGADOS AOS FIOS TERRA TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS.

NOTAS

- A PROFUNDIDADE MINIMA PARA MALHA DE ATERRAMENTO E DE 50 CM.
- AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS SISTEMAS ELETRICOS E PROTEGAO ATMOSFERICA DEVERAO SER

INTERLIGADOS, FORMANDO APENAS UM SISTEMA.

- O SISTEMA CAPTOR DEVE SER EXECUTADO COM BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 14". DEVERA SER
FIXADO A PLATIBANDA POR SUPORTE DE FIXAGAO ESPECIFICA COM SEPARAGCAO DE NO MAXIMO 1 METRO LINEAR.
- O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE SER EXECUTADO COM CABO DE COBRE NU DE SECAO NOMINAL DE #50 MM?

ENTERRADO A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5 M.

- DEVERA SER FIXADA, EM CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD @5/8"

DE 3 METROS EM TODOS OS PONTOS DE DESCIDA.

- OS MINI CAPTORES (TERMINAIS AEREOS) DEVERAO SER INSTALADOS NAS QUINAS, CRUZAMENTO DE CABOS E A

CADA 5 METROS DE PERIMETRO.

- CASO HOUVER ESTRUTURA NA COBERTURA QUE SE PROJETE A MAIS DE 30 CENTIMETROS DO PLANO DA MALHA
CAPTORA E CONSTITUIDA DE MATERIAIS NAO CONDUTORES, DEVERA SER PROTEGIDA POR DISPOSITIVO DE

CAPTAGAO CONECTADO A MALHA CAPTORA.

PROJETO BASICO

PRANCHA:
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MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO:

MODERNIZACAO DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA DO PARQUE DO PLANALTO

ASSUNTO:

SPDA

LOCAL:

R. Serra de Mailaski, 211 - Jardim Planalto - Carapicuiba - SP - CEP: 06362-160
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AREA DE INTERVENGAO 138,70
CAMPO 138,70
VESTIARIO 589,85

Declaro que a aprovacao do projeto nao
implica no reconhecimento por parte da
prefeitura do direito de propriedade do
terreno.

Prefeitura do Municipio de Carapicuiba
Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves

Felipe Candido de Faria Morais
Engenheiro Eletricista
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