A Sem
DETALHE DO CORRIMAO E ESCADA ' EGENDA DOS EQUIPAMENTOS
// h i ) Nfé(')t prporcir;)nar Gltjarda lCQrpodcom\ ) : :
DETALHE TiPICO DO ACIONADOR Sem [ W) Ep 99 o im0 ‘ i Luz de Emergéncia tipo aclaramento
E SIRENE DE ALARME Escala : nao superiora de Bloco Autbnomo
DETALHE DO ACESSO DAS VIATURAS  Sem 0.150m 4 g} )
DO CORPO DE BOBMEIROS Escala N J/ //:;é?;:}: - i Luz de Emergéncia tipo balizamento
s = ~
‘«/ ) =~ 1 L\ de Bloco Autbnomo
Pi o = =
F ORRO _ TETO | B R heo Foraas [ ?::f/:f::?//;:??/ |
s Comprimento ®8) | = ‘& Carga D'agua: 10-A - (10 Litros)
) [TT | . e 0.30 cm ) [/// :?:/
e P ——— e :://
( FIRE - 450 . Espelho \
ﬁ\éisador Sonoro - N el (H)0.150m | Carga de P6: 10-B - (04 Quilos) -
iy 7= N\ LO ‘ Corrimdo deve ser continuo
Portao <t o |para permitir o escorregamento Suarda Carga de Dioxido de Carbono CO2 L)
W Y . orrim&do em . .
. g e T ambos os lados’ - Capacidade 10-B: C; - (06 Quilos) il
0 I 1 £ 0 \ Piso da Escada em Material incombustivel . .
£ e \ T Botoeira de acionamento do I
. L © o . ~ .
Elétroduto Metalico 1 s ) 053 Sistema de Alarme de Incéndio
Sk ! 8 Deve ser fixado Degraus de . :
E e [ | pela parte inferior N\ ' 028, |[ Concreto Sirene do Sistema de Alarme de
% - ™ | Incéndio
N } 1) 0.175
Ll § :
0 + & 0.03 - Central do Sistema de Alarme de
©) gls | |Largura minima o) Espelho (H PT
= Elétroduto Metalico 82 de 6om 0 speno () v Incéndio
Z T . .
z Afastamento | Viga Lateral de 1} + =) Bateria da Central do Sistema de
. Acionador Manual - AM minimo de 4cm v , o STt
N 0 Alarme de Incéndio
L ( ——) Distancia
[ Alarme O Incéndio ' inacs
;: A'afmeo'“w“"f minima 1.20m i Central do Sistema de lluminagao
ii,: PUXE Avisador Manual de Emergérncia
k 7‘7 || || - -
> < Tmﬁm AN +i- Bateria da Central do Sistema de
3 lluminag&o de Emergérncia
L| OBS: Todos os Eletrodutos do Sistema de Diregéo de saida do Fluxo das
CE, Alarme e Deteccéo de Incéndio serdo Metalicos == Rotas de Fugas
2 e exclusivos.
. Piso acabado ====m=> Saida final das Rotas de Fugas
Escada - Resisténcia de 90 minutos

APERTE E
EMPURRE
Indicacdo da entrada do Cropo de

Bombeiros na Edificacéo
[T

DETALHE DA ILUMINAGCAO DE Sem
EMERGENCIA POR BLOCO AUTONOMO Escala

Risco Elétrico

07 01)
08 N
[ l f\% Viatura do Corpo de Bombeiros

+ 4
| 1 02 4

NOTA

P _

DETALHE DA SINALIZACAO AEREA - SOLO E FIXACAO scm

DOS EXTINTORES Escala

Luz de Emergéncia de Balizamento: Detalhe Tipico de Instalagao

5.4 Dimensionamento das saidas de emergéncia -
L4 o O 1 dg Incéndio Fotoluminescente
5.4.1 Largura das saidas 08

do: Vermelho

Sinalizagao
" Foluminescente
: l p I > Obs: Deve constar o CNPJ

P do fabricante.
/\\ N
N
fi\%f;\ > \]ﬁ
\ )/

5.4.1.1 A largura das saidas deve ser dimensionada em 1 03§ :
funcdo do numero de pessoas que por elas deva transitar, 0\6 & (102,04 3
observados os seguintes critérios: oy .
0S acessos sao dimensionados em funcao dos | O
paVImentOS que Slrvam é pODUIaQéO, Luz de Emergéncia de Aclaramento: Detalhe Tipico de Instalagao N §
as escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas em ST T T e cificagoes DoS EXTINTORES £
funcdo do pavimento de maior populacéo, o qual 75 Plagtpars Tomada o156, 10A, Roferenaia Pl 43 05 LEGENDA N '
determina as larguras minimas para os langos o | o s g oo s :
correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o 5 | Lominir ombudanapaie o R
sentido da saida. | Bloco Autnomo para lluminagao de Emergéncia para Baiizamento SINALIZACAO DE PISO APENAS: ©

57 oo deslmentagéo da lumingao de Emergénci rsdos am Carmgom: ea do miagzo, L0/ |\ e scavan

Deposito e locais utilizados para pDETALHE DA FIXAGCAO

EM CASO DE
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLICIA MILITAR

O

ALARME

INCENDIO

(]

ALARME DE
INCENDIO

EM CASO DE
INCENDIO
QUEBRE O

VIDRO

BN Ef K3

LOTACAO MAXIMA:
120 PESSOAS SENTADAS

30 PESSOAS EM PE

ESTA EDIFICACAO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMA S DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

- EXTINTORES DE INCENDIO

- ALARME DE INCENDIO

- ILUMINACAO DE EMERGENCIA
- DETECCAO DE INCENDIO

- SINALIZACAO DE EMERGENCIA

EDIFICAGCAO EM ESTRUTURA DE
A LVENARIA/CONCRETDO

EMERGENCIA:

COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTE

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

Acesso de Viatura

Instrucao Técnica 06 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018
ISENTO CONFORME TABELA 5 DO DEC 63.911/18

Seguranca Estrutural

Instrucao Técnica 08 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018
ISENTO CONFORME TABELA 5 DO DEC 63.911/18

Compartimentacao
Vertical e Horizontal

Instrucao Técnica 28 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

ISENTO CONFORME TABELA 5 DO DEC 63.911/18

Controle de Material
de Acab. e Revest.

Instrucao Técnica 28 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018
Segue detalhado no Projeto o Quadro de Controle de Material de
Acabamento e Resvestimento, classificando a Edificagcdo conforme os
parametros da Instrucéo Técnica.

Saida de Emergéncia

Instrucao Técnica 28 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018
Todas as saidas de emergéncias sinalizadas conforme os parametros da
Instrucao Técnica. Tanto aérea como no solo.

GLP

Instrucao Técnica 28 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Nao havera

Controle de fumaga

Instrucao Técnica 15 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Nao se aplica.

Brigada de Incéndio

Instrucao Técnica 17 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Sera feito o treinamento da equipe de Brigadistas. Apds o treimanento
sera elaborado o Atestado de Formacao de Brigada. Quando no processo
de vistoria 0 mesmo sera apresentado junto com a xeros da Funcional do
responsavel que administrou o treinamento.

lluminacao de
Emergéncia

Instrucao Técnica 18 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018
Foram dimensionadas para atender toda Edificagdo. Principalmente as
Rotas de Fugas. O Sistema dessa Edificagdo € de Blocos Auténomos.

Alarme e Deteccao

Instrucao Técnica 19 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

A Central estara localizada na Recepgéao da Edificagao.
Foi previsto Sistema de Detecgdo de incéndio para acionamento dos
exaustores de fumaca, conforme item 6.4.2 da Instrugéo Técnica 15/2019.

Sinalizacao de
Emergéncia

Instrucao Técnica 20 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Foi previsto sinalizagao para os extintores e também nas Rotas de Fugas,
lluminagdo de Emergéncia de Balizamento.

Extintores Portateis

Instrucao Técnica 21 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

- Carga D'agua Pressurizada: 10-A - (10 Litros)
- Carga de P6 Quimico Seco: 10-B - (04 Quilos)

GERENCIAMENTO DE
RISCO DE INCENDIO

Instrucao Técnica 16 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2019

Somente para locais com publico acima de 1.000 Pessoas.

Inspecgao visual em
instalacoes elétricas de
baixa tensao

Instrucao Técnica 41 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2019

A inspecgao visual (basica) das instalagdes elétricas de baixa tensado da
edificacdo e areas de risco, atendera aos parametros da instrugao técnica.

Classificacao conforme Decreto Estadual 63.911/2018

Grupo Ocupacao Divisao Descricao Exemplos
E Educacional E-5 Pré Escola Educacéo Infantil
Local de reunido de Arte ciéncia e auditorio
F publico. F-5 Teatro
H Servigo de saude e H-6 Clinica e consultério Clinica e consultério
institucional . meédico e odontoldgico meédico e odontologico
Carga de Incéndio - 1.T 14/ 2019
Descricao Ocupacao Divisao Carda de Incéndio em MJ/m?
Pré Escola Educacional E-5 300 MJ/m?
A i ditéri Local de reuniao de
rte ciéncia e auditério publico. F-5 600 MJ/m2
Clinica e consultorio Servigo de saude e ,
médico e odontologico institucional H-6 250 MJ/m

movimentacdo de Mercadorias de grande g §INALIZA CAoO DOS
varejo e Piso ndo Acabado EXNTITORES

QUADRO DE AREAS (m2)

TAXA DE OCUPACAOQO =22,79%

TOTAL
113,95m?
484,16m?

Sem Escala

TERRENO = 8.331,19m?
PAVIMENTO

Administracdo

ESQUEMA ISOMETRICO

Unidade Bdsica de Saude

§§ Mezanino 102,00m?
7 Teatro 626,40m?

o© . H-1 . ;
o & ) E Escolinha Infantil 571,71m?

E
Registro eI)
Recalque -~ g

TOTAL 1.898,22m?

FELIPE MENDES 5o defonedat
CODOGNQO:397 CODOGNO0:39707936886
07936886

Dados: 2024.08.15
13:12:54 -03'00'

Classificacao da Edificacdes e Areas de Risco quanto a Carga de Incéndio

Risco

Carda de Incéndio em MJ/m?2

Baixo potencial de
incéndio.

Local com Carga de Incéndio até 300 MJ/m?

Médio potencial de
incéndio.

Local com Carga de Incéndio até 600 MJ/m?

Baixo potencial de
incéndio.

Local com Carga de Incéndio até 250 MJ/m?

Classificacao da Edificacdes e Areas de Risco quanto a Carga de Incéndio

Pi Acabamento CLASSE I-A
1505 Revestimento | Em toda a Edificagéo
Acabamento CLASSE IlI-A
Paredes

Revestimento

Em toda a Edificagéo

Tetos / Forros

Acabamento

CLASSE II-A

Revestimento

Em toda a Edificagéo

Acabamento

CLASSE IlI-A

Coberturas

Revestimento

Em toda a Edificagéo

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Folha de Detalhes, Notas, Legendas, Informagdes, Isométrico e Quadro de Areas.

Ocupacao: Escola de Educagao Infantil E-5 / Teatro F-5 / Unidade Basica de Saude H-6| gryacho semEescala
Decreto Estadual 63.911/2018.

Endereco: | Rua José Fernandes Teixeira (Zuza), n° 510 - Vila Cretti - Carapicuiba/SP. l g

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA - DEMAIS. CNPJ. N°44.892.693/0001-40 Local

Resp. pelo Uso: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA - DEMAIS. H FoA el

Resp. Técnico: | Felipe Mendes Codogno CREA: | 5070760429 A

Area do Terreno: | 8.331,19 m? | Area Construida: 1.898,22m? | Desenho: | Gerson ESCALA:  1/1

ART N° 28027230231368435
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