
Classificação conforme Decreto Estadual 63.911/2018

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Acesso de Viatura

ISENTO CONFORME TABELA 5 DO DEC 63.911/18Segurança Estrutural

Compartimentação
Vertical e Horizontal

Segue detalhado no Projeto o Quadro de Controle de Material de
Acabamento e Resvestimento, classificando a Edificação conforme os
parâmetros da Instrução Técnica.

Controle de Material
de Acab. e Revest.

Todas as saídas de emergências sinalizadas conforme os parâmetros da
Instrução Técnica. Tanto aérea como no solo.

Saída de Emergência

Será feito o treinamento da equipe de Brigadistas. Após o treimanento
será elaborado o Atestado de Formação de Brigada. Quando no processo
de vistoria o mesmo será apresentado junto com a xeros da Funcional do
responsável que administrou o treinamento.

Brigada de Incêndio

Foram dimensionadas para atender toda Edificação. Principalmente as
Rotas de Fugas. O Sistema dessa Edificação é de Blocos Autônomos.

Iluminação de
Emergência

A Central estará localizada na Recepção da Edificação.
Foi previsto Sistema de Detecção de incêndio para acionamento dos
exaustores de fumaça, conforme item 6.4.2 da Instrução Técnica 15/2019.

Alarme e Detecção

Foi previsto sinalização para os extintores e também nas Rotas de Fugas,
Iluminação de Emergência de Balizamento.

Sinalização de
Emergência

- Carga D'água Pressurizada: 10-A - (10 Litros)
- Carga de Pó Químico Seco: 10-B - (04 Quilos)

Extintores Portáteis

GERENCIAMENTO DE
RISCO DE INCÊNDIO

Grupo Ocupação Divisão Descrição Exemplos

E Educacional E-5 Pré Escola

Carga de Incêndio - I.T 14 / 2019

Descrição DivisãoOcupação Carda de Incêndio em MJ/m²

 300 MJ/m²

Classificação da Edificações e Áreas de Risco quanto a Carga de Incêndio

Risco Carda de Incêndio em MJ/m²

Baixo potencial de
incêndio.

Local com Carga de Incêndio até 300 MJ/m²

Classificação da Edificações e Áreas de Risco quanto a Carga de Incêndio

Pisos

Paredes

Tetos / Forros

Coberturas

Acabamento
Revestimento

Acabamento
Revestimento

Acabamento
Revestimento

Acabamento
Revestimento

CLASSE I-A
Em toda a Edificação

CLASSE III-A
Em toda a Edificação

CLASSE II-A
Em toda a Edificação

CLASSE III-A
Em toda a Edificação

+ -

-+

LEGENDA DOS EQUIPAMENTOS

04

04
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Detalhe Típico de Instalação

Luz de Emergência de Aclaramento: Detalhe Típico de Instalação

Plugt para Tomada %-15P, 10A, Referencia Pial 543 05

Aclaramento com Lâmpada Fluorescente compacta de 9W, com a

Cabo Multipolar 2P+T com Tomada e Pinos para Coneção de  Iluminaria

Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência  de Balizamento ou
04

03

01
02

Caixa de Tomada com Engate Rápido

Sinalização adequada a cada Posição.

Tomada Universal 2P+T 10A, istalada em Condulete
Luminária embutida na Parde

06
05

ou Aclaramento com 01 ou 02 Lâmpadas
Bloco Autônomo para Iluminação de Emergência para Balizamento07

Eletroduto de alimentação da Iluminação de Emergência08

Especificações

Sem
Escala

D E T A L H E  D A  I L U M I N A Ç Ã O  D E
EMERGÊNCIA POR BLOCO AUTÔNOMO

Piso acabado

Extintor de Parede

Rótulo do fabricante
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Vermelho de 70 x 70 cm.

Placa de Sinalização

Amarela de 15cm, Centro
Sinalização de Solo Faixa 05
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SINALIZAÇÃO DE PISO APENAS:
OBS: Quando se tratar de Hidrantes
instalados em Garagem, Área de fabricação,
Deposito e locais utilizados para
movimentação de Mercadorias de grande
varejo e Piso não Acabado

Suporte de Piso

Sinalização
Foluminescente

LEGENDA:

Sem
Escala

.2
0

DETALHE DA SINALIZAÇÃO AÉREA - SOLO E FIXAÇÃO
DOS EXTINTORES

Fundo: Vermelho
Figura: Perfil de um Extintor
de Incêndio Fotoluminescente
Obs: Deve constar o CNPJ
do fabricante.

DETALHE DA SINALIZAÇÃO
DOS EXTINTORES

DETALHE  DA  FIXAÇÃO
E  SINALIZAÇÃO  DOS
EXNTITORES

S I N A L I Z A Ç Ã O  D O S  E Q U I P A M E N T O S

E x t i n t o r  d e  I n c ê n d i o

Botoer ia  do
A l a r m e

EM CASO DE
INCÊNDIO
QUEBRE O

VIDRO

ALARME DE
INCÊNDIO
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COTA "L"

Fabricante

COTA "H"

Fabricante
Conforme Conforme

Sinalização de Solo para
Hidrantes e Extintores

S I N A L I Z A Ç Ã O  O R I E N T A Ç Ã O  E  S A L V A M E N T O

COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE PISO (HIDRANTES E EXTINTORES)

SINALIZAÇÃO CONFORME IT/CB 20 / 2019.

H

L

- EXTINTORES DE INCÊNDIO
- ALARME DE INCÊNDIO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- DETECÇÃO DE INCÊNDIO
- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMA S DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

E D I F I C A Ç Ã O  E M  E S T R U T U R A  D E
A L V E N A R I A / C O N C R E T O .

E M  C A S O  D E  E M E R G Ê N C I A :
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

A P E R T E  E
E M P U R R E

L

H

LOTAÇÃO MÁXIMA:
120 PESSOAS SENTADAS

30 PESSOAS EM PÉ

L

H

Luz  de  Emergência  tipo  aclaramento
de Bloco Autônomo
Luz  de  Emergência  tipo  balizamento
de Bloco Autônomo

Carga D'água: 10-A - (10 Litros)

Carga de Pó: 10-B - (04 Quilos)

Carga de Dióxido de Carbono CO2
Capacidade 10-B: C; - (06 Quilos)
Botoeira de acionamento do
Sistema de Alarme de Incêndio
Sirene do Sistema de Alarme de
Incêndio
Central do Sistema de Alarme de
Incêndio
Bateria da Central do Sistema de
Alarme de Incêndio
Central do Sistema de Iluminação
de Emergêrncia
Bateria da Central do Sistema de
Iluminação de Emergêrncia
Direção de saída do Fluxo das
Rotas de Fugas

Saida final das Rotas de Fugas

Escada - Resistência de 90 minutos

Indicação da entrada do Cropo de
Bombeiros na Edificação

Risco Elétrico

Viatura do Corpo de Bombeiros
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Piso da Escada em Material incombustível

1.
10

Distância
mínima 1.20m

Sem
Escala

Não prporcionar
efeito gancho

Espacaçamento
não superior a
0.15cm

Guarda Corpo com
altura mínima de
1.10m

Comprimento (B)
0.30 cm

Espelho
(H) 0.15cm

Piso
Ante-derrapante

Guarda
Corpo

Espelho (H)
0.15cm

C o r r i m ã o  e m
ambos os lados

Corrimão  deve  ser  contínuo
para  permitir  o escorregamento
livre das Mãos

Deve ser f ixado
pela parte inferior

A f a s t a m e n t o
mínimo de 4cm

Largura mínima
de 6cm
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DETALHE DO CORRIMÃO E ESCADA

Viga Lateral de
Concreto

Degraus de
Concreto
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Acionador Manual - AM

Piso acabado

Incêndio

PUXE
DOWN

1.
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 1
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0m

PULL

Alarme

FORRO - TETO

Sem
Escala

OBS: Todos os Eletrodutos do Sistema de
Alarme e Detecção de Incêndio serão Metálicos
e exclusivos.

DETALHE TÍPICO DO ACIONADOR
E SIRENE DE ALARME

Avisador Sonoro
AS

Elétroduto Metálico

Elétroduto Metálico

Avisador Manual
AM

4.50

Portão 4.
50

Sem
Escala

DETALHE DO ACESSO DAS VIATURAS
DO CORPO DE BOBMEIROS

Instrução Técnica 19 /  2019 do  Decreto Estadual  63.911/2018

Instrução Técnica 21 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

In st ru çã o  Téc n ic a  1 6  /  2 01 9  do  Dec ret o  E s ta d ua l  6 3 .9 1 1 /2 0 1 9

I n s t r u ç ã o  T é c n i c a  4 1  /  2 0 1 9  d o  D e c r e t o  E s t a d u a l  6 3 . 9 1 1 / 2 0 1 9Inspeção visual em
instalações elétricas de
baixa tensão

A inspeção visual (básica) das instalações elétricas de baixa tensão da
edificação e áreas de risco, atenderá aos parâmetros da instrução técnica.

Área Construída:

Ocupação:

Endereço:

Proprietário:
Resp. pelo Uso:
Resp. Técnico:

Desenho: Gerson
CREA:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Área do Terreno: 1/1ESCALA: 

01-04Folha de Detalhes, Notas, Legendas, Informações, Isométrico e Quadro de Áreas.

SITUAÇÃO SEM ESCALA

Controle de fumaça

Felipe Mendes Codogno

ISENTO CONFORME TABELA 5 DO DEC 63.911/18

Somente para locais com público acima de 1.000 Pessoas.

GLP

Não haverá

ISENTO CONFORME TABELA 5 DO DEC 63.911/18

5.4 Dimensionamento das saídas de emergência
5.4.1 Largura das saídas
5.4.1.1 A largura das saídas deve ser dimensionada em
função do número de pessoas que por elas deva transitar,
observados os seguintes critérios:
os acessos são dimensionados em função dos
pavimentos que sirvam à população;
as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em
função do pavimento de maior população, o qual
determina as larguras mínimas para os lanços
correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o
 sentido da saída.

NOTA

Educação Infantil

Instrução Técnica 20 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 18 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 17 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 15 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 28 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 28 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 28 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 28 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 08 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Instrução Técnica 06 / 2019 do Decreto Estadual 63.911/2018

Escola de Educação Infantil E-5 / Teatro F-5 / Unidade Básica de Saúde H-6
Decreto Estadual 63.911/2018.

8.331,19 m²

Rua José Fernandes Teixeira (Zuza), nº 510  - Vila Cretti - Carapicuíba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA - DEMAIS. CNPJ. N°44.892.693/0001-40 

PAVIMENTO

QUADRO DE ÁREAS (m²)

TERRENO = 8.331,19m²

TOTAL

TAXA DE OCUPAÇÃO = 22,79%

Unidade Básica de Saúde
Mezanino

TOTAL 

113,95m²
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Local

Não se aplica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA - DEMAIS.

Sem EscalaESQUEMA ISOMÉTRICO

F Arte ciência e auditórioF-5
Local de reunião de
público. Teatro

H
Serviço de saúde e
institucional H-6

Clínica e consultório
médico e odontológico

Clínica e consultório
médico e odontológico

 600 MJ/m²

 250 MJ/m²

Pré Escola

Arte ciência e auditório

Clínica e consultório
médico e odontológico

Educacional

Local de reunião de
público.

Serviço de saúde e
institucional

E-5

F-5

H-6

Médio potencial de
incêndio.

Local com Carga de Incêndio até 600 MJ/m²

Baixo potencial de
incêndio.

Local com Carga de Incêndio até 250 MJ/m²
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1.898,22m²

R U A  Ingá

Teatro
Escolinha Infantil

102,00m²
626,40m²
571,71m²

Administração

5070760429

1.898,22m²
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