PINO WALSYWA @1/4" - 30X20 PINO WALSYWA @1/4" - 30x20

’ (OU SIMILAR) (OU SIMILAR)
a4y o * .

TABELA DE ESPESSURA - CLASSE 250 - TIPO TDC
ESPESSURAS - ACO GALVANIZADO
d ® DUTO RETANGULAR TDC
LADO MAIOR (mm) S/ REFORCO REFORCO "TR REFORCO "Z
— ~— BITOLA| mm BITOLA BITOLA
) _— ATE 900 26 055 | ceoeee | e SUPRTACAQ
FRIGORIGENA —_— 901 A 1.200 24 0,70 | 26 + TRpn 26 + 1-Z SoLARA
‘!" PARAFUSO CAB. SEXTAVADA
, .l 1.201 A 1.500 22 0,85 | 24 + TRpn 24 + 1-7 OO RRACHANT: o
E 1.501 A 1.800 18 1,31 22 + TRpn 22 +1-Z
N
FRIGORIFICA 1.801 A 2.400 18 1,31 [22 + TRpn/TRjt| 22 + 2-7 SUPORTES P/ DUTOS RETANGULARES
BASENIVELADA LADO MAIOR DO DUTO | SUP.DE FERRO CHATO | SUP. DE CANTONEIRA
— TRpn - TIRANTE FIXADO NO MEIO DO PAINEL DO DUTO (01 TIRANTE APENAS) peTyr— -
ANTIVIBRACAR — = TRjt - TIRANTE FIXADO A 25mm DO CENTRO DE UMA DAS FLANGES TDC (01 TIRANTE APENAS) —
T .4 C, W, el 1-Z - 01 BARRA "Z" CONF. PADRAO NBR, FIXADA EM CADA PAINEL DO DUTO (02 BARRAS Z") A6 ATETScm Tx s
2-Z - 02 BARRAS "Z" CONF. PADRAO NBR, FIXADA EM CADA PAINEL DO DUTO (04 BARRAS Z") 76 ATE 105 om 1" 118"
S : T — " “— - — - —
7\- DU ':f - .'4-.-‘ : * A TABELA DE DE CONSTRUGAO ACIMA, E VALIDA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA DUTOS 106 ATE 150 0m L e
: - . 4 FABRICADOS COM FLANGES TDC 35mm, ATENDENDO A ESPECIFICAGOES DA NORMA SMACNA-USA, 151 ATE 210 om 2'x 2" x 118"
211 ATE 240 cm 2"x 2" x 3/16"
ACIMA DE 241 cm 2"x 2" x 114"

DETALHE DE INST; 0 _DOS_CONDENSADORES
DETALHE DE SUPORTES PARA DUTOS

S/ESC.

SEM ESCALA

CINTA DE ALUMINIO
UMA A CADA METRO

ADA DA H ADA DA
RIGENA ACAO FRIGORIGENA

. ..‘ ee® ] .3. °..‘ :,.‘I'. . v

: . M LR

TUBULACOES
FRIGORIGENAS

FITA DE ACABAMENTO

DETALHE DE ISOLAMENTO DOS TUBOS DE COBRE EXTERNO

FIOS DE CONTROLE

FITA EM PVC

VISTA SUPERIOR

FIXACAO

TUBO PREVIAMENTE ESCOVADO
(COBRE)

1 - VEIOS INTERNOS DIRECIONAIS

SUPORTE PARA FIXACAO

CA ALVENARIA

LINHA DE LIQUIDO

CAIXA PARA LIGACOES
(VER DETALHE ESPECIFICO

LINHA DE SUCGCAO

\ GABINETE DA UND. EVAPORADORA

CONEXAO PARA DRENQ m m N
ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL e ONEXAG PARA DETALHE DE RIVACAO DE DUTOS
DE ESTRUTURA CELULAR ESTANQUE VISTA LATERAL DRENO 03/4" DRENO @3/4" S/ESC.
AUTO EXTINGUiVEL RASGO NA ALVENARIA MSIALEONIAL
DE FABRICAGAO ARMACELL, 100x70mm CONDENAADORA QPCOES PARA CHEGADA DA

TUBULAGAO FRIGORIGENA

FORRO
MODELO AF/ARMAFLEX TUBO DE LIQUIDO waoRRY ~ PRANCHA:
ForrO ou NiveL |
INFERIOR DA LAJE O 5/ O 5
GABINETE DA UND.
) SR ET T OPCOES PARA CHEGADA DA
ELETRICA v _ | TUBULAGCAO FRIGORIGENA
TUBULACAO . - 4 L4
ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA PARA TERM T FRIGORIFICA ; CONEXAQ PARA MUN ICI PIO DE CA RAPICU IBA
ISOLAMENTO ICO: ESPUMA ELASTOMETICA i J = J
SISTEMA DE VOLUME DE GAS VARIAVEL e o Wi SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VER DETALHE ESPECIFICO) =
PROTEGAO MECANICA: FIBRA FLEX VISTA FRONTAL VISTA LATERAL > )
g X SETOR DE PROJETOS
g
n - N
DET. TIP. DE INSTALACAO DO EVAPORADOR ‘ ‘ AL PAR/ % 3
ESPES. (mm) DIAMETRO TUBO (mm) DETALHE DAS TUBULAGOES FRIGORIGENAS PARA AREA EXTERNA e waL" ALH AL_PA R0 Canameen g
19 ATE 25mm —_———————— -_— OBRA: AQUISICAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
’ LOCAL: RUA SERRA MAILAISKI, CARAPICUIBA - SP
32 ENTRE 32mm ATE 125mm = -
RECURSO/CONVENIO: PROPRIO REVISAO:
ACIMA DE 125mm FORMATO: Al (841 X 594 I /RRT: IESCALA: 1:25
MANTA COM 25mm CADA ( ) /
EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR SITUACAO ENTORNO RESPONSAVEL TECNICO
CARACTERISTICAS DAS CONDENSADORAS DO SISTEMA VRV - SISTEMA 01
CAPACIDADE - " - - -
7 COMBINACZ\O TER] A FLUXO DE AR ALIMENTACAO POTENCIA NOMINAL PESO NiVEL DE RUIDO DIMENSAO 8
TAG MODELO FABRICANTE 3
DETALHE DO ISOLAMENTO TERMICO DA ceunioase [ e [ sm | o b o T T :
[}
7 CRUN240BTE5 19.200 292 1240x1690x760 g
UC-TE-01-S1 CRUN380BTES 38 363.100 220V/60HZ/30 29,73 91,0 LG 4
CRUN140BTE5 19.200 230 1240x1690x760 !
<
3
S/ESC. EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR
CARACTERISTICAS DAS CONDENSADORAS DO SISTEMA VRV - SISTEMA 02
CAPACIDADE - - - - -
COMBINACAO TERMIGA FLUXO DE AR ALIMENTAGAO | POTENCIA NOMINAL PESO NIVEL DERUIDO | DIMENSAO
TAG MODELO FABRICANTE
DE UNIDADE HP BTUh m3th VIFI@ Kw kg dB(A) (AXLXP)
CRUN260BTE5 19.200 18,76 280 1240x1690x760
EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR
UC-TE-02-52 CRUNSGOBTES CRUN160BTE5S 56 535.000 19.200 220V/60HZ/30 12,09 220 92,0 1240x1690x760 LG LARGURA DO DUTO
CARACTERISTICAS DAS EVAPORADORAS DO SISTEMA VRV - TERREO - SISTEMA 02 CRUN140BTES 19.200 10,18 220 1240x1690x760 ) § 1
CAPACIDADE VAZAO DE AR POTENCIA PESO ALIMENTACAO NIVEL DE RUIDO DIMENSAO
TAG AMBIENTE MODELO TIPO FABRICANTE EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR
BTUh m3/h w kg VIFIZ dB(A) LxAXP)
- - LARGURA DO DUTO X Y
UE-TER-01-S2 POSTO 1 CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60HZ/10 59 975 x 354 x 209 LG CARACTERISTICAS DAS EVAPORADORAS DO SISTEMA VRV - TERREO - SISTEMA 01
UE-TER-02-S2 CONFORTO MASC. CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60Hz/10 59 975 x 354 x 209 LG CAPACIDADE VAZAO DE AR POTENCIA PESO ALIMENTAGAO NIVEL DE RUIDO DIMENSAO 15a60cm 7,5 7,5
TAG AMBIENTE MODELO TIPO FABRICANTE
UE-TER-03-52 CONFORTOFEM. |  CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 122 220V/60HZ/1@ 59 975 x 354 x 209 LG BTUh m3th w kg VIFIZ dB(A) LXAXP)
UE-TER-04-52 DESC. MEDICO CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-01-81 ESTABILIZAGAO 1 |  CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60HZ/1@ 59 975 x 354 x 209 LG 61a90cm 125 | 7.5
UE-TER-05-52 SERVIDORES CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-02-81 ESTABILIZAGAO 2 |  CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60HZ/1@ 59 975 x 354 x 209 LG 180 | 90 QUADRO DE AREAS
91a124 cm ) ,
UE-TER-06-52 | INALAG. PEDIATRIA|  CRNUO9GSUN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-03-S1 MACAS / CR. CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 84 220V/60H2/10 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER07-52 | INALAG. PEDIATRIA |  CRNU09GSJIN4 HI WALL 9.600 468 13 84 220V/60H2/10 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-04-S1 HIGIENIZAGAO CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG acima de 125 cm 255 | 125
UE-TER-08-52 PEDIATRIA CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-05-81 CURATIVO CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-09-52 PEDIATRIA CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-06-81 SUTURA CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG FELIPE MORAIS
UE-TER-10-S2 DIREGAO CRNU09GSJN4 HIWALL 9.600 468 13 84 220V/60H2/10 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-07-S1 FARMACIA CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG W
UE-TER-11-S2 ROUPA LIMPA CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 84 220V/60H2/10 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-08-S1 US [EGG CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG S/ESC. ENGENHEIRO ELETRICISTA
UE-TER-12-S2 DISTRIB. CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8.4 220V/60HZ/1@ 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-09-81 GESSO CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG CREA-SP 5071315059
UE-TER-13-52 DEPOSITO CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8.4 220V/60HZ/1@ 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-10-81 ORTOPEDISTA CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-14-52 LACTARIO CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 84 220V/60H2/10 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-11-81 ORTOPEDISTA CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 84 220V/60H2/10 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-15-52 RECEBIMENTO CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 84 220V/60H2/10 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-12-S1 ODONTO CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG &ARAFU&
UE-TER-16-S2 | DISTR. GUARD. CME| ~ CRNUO7GSJIN4 HI WALL 7.500 432 13 8.4 220V/60HZ/1@ 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-13-81 ODONTO CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-17-52 PREPARO CME CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8.4 220V/60Hz/13 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-14-81 COLETA CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-18-52 COPA DISTR. CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 84 220V/60H2/10 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-15-S1 EXAME IND. CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60H2/10 48 818 x 316 x 189 LG BASE DO EQUIPAMENTO
UE-TER-19-52 COPA DISTR. CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 84 220V/60Hz/10 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-16-S1 CLINICO 5 CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG COXM DE
UE-TER-20-52 ALMOXARIFADO CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8.4 220V/60HZ/1@ 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-17-81 CLINICO 4 CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-21-S2 CAF CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 84 220V/60HZ/1D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-18-S1 CLINICO 3 CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 84 220V/60H2/10 48 818 x 316 x 189 LG NOVEMBRO 2024
UE-TER-22-S2 SUPERVISAO CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 84 220V/60H2/10 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-19-S1 CLINICO 2 CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 84 220V/60H2/10 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-23-S2 OUVIDORIA CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 84 220V/60H2/10 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-20-S1 GLINICO 1 CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-24-52 CAF CRNU24GSKN4 HI WALL 24.200 912 39 12,2 220V/60HZ/1@ 63 975 x 354 x 209 LG UE-TER-21-81 C.RISCO 2 CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG DE CONCRETO h=10
UE-TER-25-52 ESPERA 1 CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG UE-TER-22-S1 S. SOCIAL CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-26-52 | ESPERAPRINCIPAL|  CRNU36GV2A4 PISO-TETO 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG UE-TER-23-S1 C.RISCO 1 CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG %’v’v’;’;’;’;’;’;oo’o’o’v‘ p’o’ 00.0. X
UE-TER27-S2 | ESPERAPRINCIPAL|  CRNU36GV2A4 PISO-TETO 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG UE-TER-24-81 COMANDOS CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8.4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG QAR '~"'v;')’000’0’0.0’0’000’( . ’0’0.0’0’0.0’ o
UE-TER-28-S2 ESPERA PRINCIPAL|  CRNU36GV2A4 PISO-TETO 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/10 51 840 x 288 x 840 LG UE-TER-25-S1 POLICIAL CRNU07GSJIN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60HZ/10 46 818 x 316 x 189 LG $.0.9.0.0.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.0.0.09.9.9.
UE-TER-29-52 | ESPERAPRINCIPAL]  CRNU36GV2A4 PISO-TETO 36.200 1,680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG UE-TER-26-81 INAL. ADULTOS CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 84 220V/60Hz/10 46 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-30-52 REUNIAO CRNU18GTQB4 CASSETE 4 VIAS 19.100 1.260 32 27,0 220V/60HZ/1@ 44 840 x 288 x 840 LG UE-TER-27-81 INAL. ADULTOS CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 84 220V/60Hz/10 46 818 x 316 x 189 LG COXIM PARA CONDENSADORA (SP
UE-TER-31-S2 | REID. MED. PEDIAT.|  CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 48.100 1.980 166 27,0 220V/60HZ/1@ 56 840 x 288 x 840 LG UE-TER-28-81 POSTO 2 CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8.4 220V/60HZ/1@ 46 818 x 316 x 189 LG BASE DE CONCRETO
UE-TER-32-52 REFEITORIO CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 48.100 1.980 166 27,0 220V/60Hz/1@ 56 840 x 288 x 840 LG UE-TER-29-81 RX CRNU24GSKN4 HI WALL 24.200 912 39 12,2 220V/60HZ/1@ 63 975 x 354 x 209 LG
UE-TER-33-52 ADMINISTRAGAO |  CRNU24GTBB4 CASSETE 4 VIAS 24.200 1.020 31 20,8 220V/60HZ/1@ 51 840 x 204 x 840 LG UE-TER-30-S1 ESPERA 2 CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG
UE-TER-34-52 CIRC. PEDIATRIA |  CRNU24GTBB4 CASSETE 4 VIAS 24.200 870 31 20,8 220V/60HZ/1@ 51 840 x 204 x 840 LG UE-TER-31-S1 ESPERA 2 CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1,680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG
UE-TER-35-52 ARQUIVO CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG UE-TER-32-81 ESPERA 2 CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG PROJETISTA: FELIPE MORAIS

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO
EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONDABILIDADE SOBRE O MESMO
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