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TERMO DE REFERENCIA

EVENTUAIS SERVICOS DE APLICAGAO DE CAUQ PARA EXECUCAO DE TAPA
BURACOS E REDUTORES DE VELOCIDADE NO MUNICiPIO DE CARAPICUIBA.
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Objeto

Registro de pregos para execucao de servicos de aplicacao de CAUQ, para
execucdo de tapa buracos e redutores de velocidade dentro do municipio de

Carapicuiba.

Justificativa

A presente licitagdao tem por objetivo atender futuras e eventuais necessidades
da Prefeitura, visando a recuperar e manter avenidas e demais logradouros publicos
do Municipio, uma vez que nos periodos chuvosos a malha viaria pode vir apresentar
danificagdes, sendo necessaria a intervencdo do Poder Publico para realizar as
manutencdes necessarias para garantir a trafegabilidade e seguranca do transito.
Devido ao grande fluxo de veiculos que diariamente circulam pelas vias da cidade e
o desgaste natural que o pavimento asfaltico sofre em virtude do transito intenso,
das altas precipitagdes (chuvas), causam inumeros transtornos dentre eles, buracos
na malha viaria. O servico a ser prestado € de suma relevancia e necessario para a
eficiéncia da seguranga do transito, disciplina e fluidez do trafego, garantindo assim
a protecao de vidas e do patrimoénio das pessoas.

E quanto a construcdo de ondulagdes transversais, a mesma servira para
impedir o excesso de velocidade em area de significativo risco potencial de acidentes,
como por exemplo: préximo as escolas eoutros, desde que a mesma seja executada
segundo a resolucdao n°600 de 24 de maio de 2016 do CONTRAN.

Vale ressaltar que, tendo em vista a imprevisibilidade dos eventos que possam
vir a ocorrer bem como os servigos a serem prestados, sao simples manutengoes e
conservagcao de vias, os mesmos poderdao ser realizados em diversas avenidas e

demais logradouros publicos do Municipio.

Redutores de velocidade:

Construgao e adequacdo dos dispositivos de redugao de velocidade, ondulagoes
transversais, “lombadas”, implantadas nas vias publicas do Municipio, que atendem
plenamente aos padrdes e critérios estabelecidos pelo CTB (Cddigo de Transito
Brasileiro) através da Resolugdao n° 600 de 2016 do CONTRAN.

Execucao e adequacao de travessias elevadas “lombofaixas” para travessias de

pedestres com seguranca em locais de grande movimentagao de pedestres e veiculos,
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As lombadas consistirao na aplicagago de duas camadas de Concreto

seguindo os padroes estabelecidos pela Resolugao do CONTRAN.

Asfaltico Usinado a Quente - CBUQ - Faixa IV, aplicados sobre via pavimentada.
Sinalizacdo Horizontal e Vertical sera executada pelaContratante (prefeitura).
As lombadas deverao seguir as normas e legislagao conforme projeto abaixo:

TIPO “A”

ONDULAGAO TRANSVERSAL TIPO A:

a) L (Largura) 1gual 4 da pista. d as digdes de di

TIPO “B”

ONDULAGAO TRANSVERSAL TIPO B:
superficial;

b) C (Comprimento): 3.70 m:
¢) H (Altura): 0.08m <<h <0.10m

a) L (largura): 1gual a da pista. mantendo-se as condi¢des de drenagem superficial:
b) C (Comprimento): 1.50m:

c) H (altura): 0.06m <h < 0,08m.

CALCADA
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CANTEIRO ¥ SARJETA

ACOSTAMENTO
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Para a execucdo das lombadas serdo necessarios 0s seguintes servicos por
metro linear para lombadas tipo A e B e por metro quadrado para faixa elevada

(lombofaixa), com as quantidades médias previstasna tabela abaixo:

TIPO TIPO | FAIXA
ITEM DESCRICAO UNID ["A" por | "B" por | ELEV.
m m Por m2
CPU Demolicdo (levantamento) mecanizada de
011 pavimento asféltico, inclusive carregamento,| M2 3,70 1,50 1,00
' transporte até 1 quildmetro e descarregamento
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CPU [Transporte de entulho, para distancias

01.2 |superiores ao 15° km até o 20° km M3 0.24 0,10 0,07

CPU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavacao,

01.3 |compactagéo, transporte e preparo do sub-leito M2 3,70 1,50 1,00

CPU Camada de rolamento em concreto betuminoso

01.4 |usinado quente - CBUQ M3 0.25 0,10 0,15

gf g Imprimacéo betuminosa ligante M2 | 370 | 150 | 1,00
cPU ..
016 Limpeza Geral de obra M2 3,70 1,50 1,00

Demolicao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico,
inclusive carregamento, transporteaté 1 quilometro e descarregamento.
Sera medido por area real de pavimento asfaltico, medida no projeto, ou

conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicao (m?2).

O item remunera o fornecimento da mdo de obra necessaria e dos
equipamentos adequados para a execucao dos servicos de: desmonte, demolicao e
fragmentacdo de pavimentacgdo asfaltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados;
a carga mecanizada; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quildbmetro; o

descarregamento; a selegdao e a acomodagao manual do entulho em lotes.

Transporte de entulho, para distancias superiores ao 15° km até o 20°
km.
Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, sendo a distancia de

transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1
quildmetro (m3).

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba
reforcada, e a mdo de obra necessaria para a execucdao do servico de transporte do

material de entulho, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quilometros.

Remunera também o retorno do veiculo descarregado.
Sera acrescido de um indice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por

cento);

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavacao, compactacao, transporte
e preparo do sub-leito

Sera medido por area de superficie com abertura e preparo de caixa executado,

nas dimensoes especificadas em projeto, com profundidade varidvel até 25 cm (m?2).
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O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mao-de-obra
necessarios para a execucao da abertura de caixa, compreendendo a escavagdo até
25cm; remocao até o primeiro quildometro; o transporte do material de bota-fora, até
5km, além do primeiro quildometro, a execucdo do preparo do sub- leito
compreendendo a regularizagao, escarificacdo e a compactagao de camada de 15cm,
abaixo dos 25cm escavados; o fornecimento de terra, caso nao haja troca de solo, ou
solo reforcado com aditivos quimicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por
fornecimento de terra o material que foi escavado e, ndo transportado além do

primeiro quildometro, seja utilizado para a regularizagao de caixa.

Concreto asfaltico - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (material).

Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ)
acabado, nas dimensoOes especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mado-de-obra necessarios para a execucao de camada de rolamento em concreto
betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento de
mistura homogénea a quente, executada em usina de agregados e material
betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga;
execucdo de camada de concreto asfaltico, compactacao e acabamento final.

Remunera também os servigos de mobilizacao e desmobilizagao.

Imprimacao betuminosa ligante

Sera medido por area de superficie com aplicagdo de imprimacdo, nas
dimensodes especificadas em projeto (m?2).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mado-de-obra necessdrios para a execucdo de imprimacdo betuminosa ligante,

compreendendo os servigos: fornecimento de

emulsdao betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte
até o local de aplicacdo; aplicacdo da emulsdo asfaltica formando camada betuminosa
ligante.

Remunera também os servicos de mobilizacao e desmobilizagao.
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Limpeza final de obra

Sera medido pela area, na projecao horizontal, de obra limpa (m?2).

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para
a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais,
etc., inclusive varricdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras,

deixando a obra pronta para a utilizagao.

Tapa buracos:

Prestacao de servicos de conservacao de pavimentos viarios tapa buracos, com
o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, atendendo as normas
técnicas vigentes e as recomendacgdes técnicas de reparacao de pavimentos previstas
no manual de Conservacdao Rodovidria do D.N.I.T., seguindo preferencialmente a

seguinte metodologia:

Requadramento do buraco com martelete ou serra diamantada ou

fresagem, sempre que possivel;

e Preparo da superficie do buraco, inclusive com a varricdo das bordas e

remocao dos detritos (p9, terra, pedras, lama, agua, etc.);

e Execucao de pintura de ligagao com emulsao ligante;

e Aplicacao de concreto asfaltico — Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

e Compactacdo com rolo compactador ou placa vibratoria:

e Para buracos com profundidade acima de 7cm e inferior a 10 cm, a

compactacdo da mistura aplicada devera ser em duas camadas;

e Remocao do material excedente e restos de entulho;

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e

mado-de-obra necessarios para a execucdao de camada de rolamento em concreto
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betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento da
pintura ligante, da mistura homogénea a quente, executadaem usina de agregados e
material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicagao,
descarga; execucdao de camada de concreto asfaltico, compactacdao e acabamento
final.

Reparo profundo:

Para buracos com profundidade superior a 10 cm, deverd ser executada
demolicao da camada de asfalto existente, abertura e preparo do subleito, aplicagao
de uma camada de imprimacgao ligante, bem como a execucao de base de material
complementar (base betuminosa de materiais provenientes dos residuos sélidos da
construcao civil (rcc), brita graduada simples e/ou da fresagem de pavimentos
asfalticos (RAP)), na espessura de 15,00 cm, compactado, antes da colocacdao da

mistura asfaltica, até a cota de (-) 5,0 cm;

Demolicao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive

carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento.

Sera medido por area real de pavimento asfaltico, medida no projeto, ou

conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligcdao (m2).

O item remunera o fornecimento da mdo de obra necessaria e dos
equipamentos adequados para a execucao dos servicos de: desmonte, demolicao e
fragmentacdo de pavimentacgdo asfaltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados;
a carga mecanizada; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quildbmetro; o

descarregamento; a selegdo e a acomodacao manual do entulho em lotes

Transporte de entulho, para distancias superiores ao 15° km até o 20°
km.

Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1
quildmetro (m3).

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba
reforcada, e a mao de obra necessaria para a execucdo do servico de transporte do
material de entulho, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quildometros.
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Remunera também o retorno do veiculo descarregado.
Sera acrescido de um indice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por

cento);

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavacao, compactacao, transporte
e preparo do sub-leito

Sera medido por area de superficie com abertura e preparo de caixa executado,
nas dimensoes especificadas em projeto, com profundidade variavel até 25 cm (m?2).

O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mao-de-obra
necessarios para a execucao da abertura de caixa, compreendendo a escavagao até
25cm; remocao até o primeiro quildometro; o transporte do material de bota-fora, até
5km, além do primeiro quildometro, a execucdo do preparo do sub- leito
compreendendo a regularizagao, escarificacdo e a compactagao de camada de 15cm,
abaixo dos 25cm escavados; o fornecimento de terra, caso nao haja troca de solo, ou
solo reforcado com aditivos quimicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por
fornecimento de terra o material que foi escavado e, ndo transportado além do

primeiro quilometro, seja utilizado para a regularizacao de caixa.

Imprimacao betuminosa ligante

Sera medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagdao, nas
dimensodes especificadas em projeto (m2).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mado-de-obra necessarios para a execucdo de imprimagdo betuminosa ligante,
compreendendo os servicos: fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-
C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo; aplicacdo da emulsao

asfaltica formando camada betuminosa ligante.

Remunera também os servicos de mobilizacao e desmobilizagao.

Base betuminosa de materiais provenientes dos residuos sélidos da
construcao civil (rcc), brita graduada simples e/ou da fresagem de
pavimentos asfalticos (rap) reciclado em usina moével com até 3% de cap,
fornecimento e aplicacao, nao inclui transporte até o local dos servigos,

10
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O item sera medido por metro cubico (m3) de material reciclado aplicado.
O custo unitario remunera a reciclagem dos materiais, a dosagem e preparo da
mistura, a aplicagao, a compactagao e o acabamento.

Nao incluso o transporte do material da usina até o local dos servigos

Carga, descarga e transporte de concreto asfaltico até a distancia média
de ida e volta de 1km

O item sera medido por metro cubico (m3) de carga e transporte até 1km de

material reciclado aplicado.

O custo unitario remunera a carga, descarga e transporte até a distancia média

de ida e volta de 1Km

Transporte de concreto asfaltico além do primeiro km

Para as distancias médias de transporte além do primeiro quilémetro, sera pago

pela unidade m3XKm.

A distdncia média de transporte serda medida entre a usina fornecedora do
material e a obra, e estabelecida através da soma da distédncia de ida acrescida da
distancia de volta, dividindo-se o total por2 (dois), com os trajetos aprovados pela

Fiscalizagao.

A quantidade do material transportado serd medida no projeto

QUANTITATIVO ESTIMADO

Descricao Unidade Quantidade
a) Lombada tipo “A” Metro Linear 700,00
b) Lombada tipo “B” Metro Linear 1.050,00
c) Lombada tipo Faixa Elevada Metro quadrado 700,00
d) Tapa Buraco Metro quadrado 60.000,00
e) Reparo Profundo em pavimento asfaltico Metro quadrado 24.000,00
EQUIPAMENTOS:

11
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QUANTIDADE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

Caminhéo truck com 4 eixos, capacidade para no minimo 8,0m3
(oito metros cubicos), com cabine auxiliar para 04 (quatro) lugares;
sistema de aquecimento de cagcamba térmica, conjunto hidraulico
com Rompedor de 20 a 30Kg, espargidor de emulsdo asféltica,
02 bico de ar comprimido para limpeza de material fino, macarico
manual para secagem de superficie, tanque de emulsdo de no
minimo 220 litros, descarga automatica de massa através de bica,
depdsitos de residuos de no minimo 1,0 m3, plataforma para
transporte de placa vibratoria;

02 Rolo compactador vibratério de 1 a 1,9 toneladas;

02 Compressor de ar

02 Martelete de 20 a 30 Kg

02 Placa Vibratéria

02 ::reskadora de asfalto de 400 mm, integrada ou ndo ao caminhéo
ruck;

01 garginhéo Basculante com cacamba de capacidade minima de
m

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

Cabera a empresa contratada, a realizagao dos servigos preliminares, tais como
sinalizacao da obra proviséria, através de faixas de seguranca para o livre transito de
transeuntes, em perfeitas condigdes de seguranca.

Os servigos deverao ser executados com a utilizagdo de materiais de primeira

qualidade e mao de obra especifica para cada caso.

Proceder ao enchimento da caixa com base betuminosa, em camadas de no
maximo 15 cm de espessura, compactadas com placas mecéanicas e/ou rolo
compactador.

Complementar o enchimento da caixa com a mistura asfaltica, restabelecendo o
nivel da superficie do pavimento existente.

Em nenhum caso devem ser deixadas escavacoes expostas ao trafego, devendo
ser protegidas mediante o uso de sinalizacdo adequada e preenchidas dentro de um
prazo que nao exceda trés dias da abertura da caixa.

O concreto betuminoso é disposto em uma camada Unica, quando a
profundidade da caixa nao for superior a 5 cm. Para profundidades maiores, o
preenchimento se processa em duas ou mais camadas, na dependéncia da espessura
do revestimento asfaltico existente, sendo que cada camada individual compactada

nao pode ser superior a 5 cm.

12



ik
Prefeitura de Carapicuiba @ coapEpE
Secretaria de Transporte e Transito g‘“ , CARAPICUBA

CONDICOES GERAIS

A responsabilidade da CONTRATADA sera em conformidade com os critérios a
seguir:

A CONTRATADA sera responsavel pelo bom estado de conservacao dos servigos
e seus componentes até a entrega e aceite dos servicos em definitivo pela
CONTRATANTE conforme as disposicoes determinadas no Edital.

Manter equipe treinada, qualificada, devidamente uniformizada e identificada.

Sempre que for constatado o aparecimento de interferéncias que impeca o
desenvolvimento normal dos servicos e principalmente nos casos em que a sua
continuidade gere situagdes de inseguranca a veiculos e/ou pedestres, a

CONTRATANTE devera ser acionada de imediato para providéncias.

A destinacao dos detritos e residuos provenientes da execugao do objeto desta

sera em local indicado pela contratada, dentro do municipio.

Os motoristas/operadores deverao estar devidamente habilitados, de acordo

com a categoria do veiculo/equipamento.

Para a assinatura do Contrato, todos os caminhdes e equipamentos a serem
utilizados para execucgao dos servicos deverao ser submetidos a vistoria técnica e
aprovacdao, mediante a andlise das caracteristicas impostas pelo Edital, junto a
Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, a ser realizada pelo responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, que expedirda "Laudo de Conformidade", na presenca do

representante legal da Adjudicataria.

Para esta vistoria, deverdo ser apresentados os seguintes documentos: relagao
de caminhdes e equipamentos; cdpia autenticada dos Certificados de Registro e
Licenciamento dos caminhdes e equipamentos; copia autenticada de documento habil
de propriedade, posse ou disponibilidade, mediante contrato de arrendamento

mercantil (“leasing”), locacdao ou outro documento equivalente;

Além das condicOes previstas neste Edital, sera verificada na vistoria técnica a

13



ik
Prefeitura de Carapicuiba ‘:ﬁ CIDADEDE |
Secretaria de Transporte e Transito .._—1" ,, CARAPICUIBA

isencao de avarias e defeitos graves aparentes na cabine, falta de lanternas de
sinalizacdo e sinalizadores, bem como adaptagdes inadequadas que afetem as

caracteristicas dos caminhdes e equipamentos e a seguranca douso em vias publicas.

Caso os equipamentos ndao atendam as exigéncias dispostas neste Termo, a

empresa vencedora sera desclassificada, estando sujeito as sangdes previstas em lei.

A Contratada devera fornecer equipamentos de seguranca individual e coletivo
para todos os funcionarios, assim como as ferramentas e materiais de sinalizagao

necessarias para a realizacao dos servigos durante todo o periodo do contrato.

Horario de trabalho: preferencialmente sera das 7h00 as 16h00, de segunda a

sexta-feira.

Os veiculos, maquinas e equipamentos admitidos deverdao ter a comprovagao

de fabricagdo com maximode 10 anos.

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses.

CONDICAO DE HABILITACAO
Qualificacao Técnica:

OPERACIONAL

A empresa deverda apresentar registro ou inscricdo em entidade de classe
competente, bem como apresentar atestados de capacitacdo técnica em seu nome
comprovando a quantidade dos itens demaior relevancia, equivalente ao percentual
minimo de 50% (cinquenta por cento) para execugao de:

e Execucao de Tapa Buraco e/ou Tapa Vala, exigindo a quantidade de 30.000
m2

e Base betuminosa de materiais provenientes dos residuos soélidos da
construcao civil(RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfalticos (RAP) reciclado ,

exigindo a quantidade de 1.800,00m3;
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Devidamente registrado(s) na entidade profissional competente nos termos da
simula n° 24 do Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo, que comprovem o seu
desempenho no desenvolvimento das atividades dentro das condigdes especificadas
no Edital.

PROFISSIONAL

Devera ser apresentado comprovacao técnico-profissional, para obras e
servicos de engenharia, mediante a apresentagcao da CAT (Certidao de Acervo
Técnico), comprovando a execucdo dos itens relevantes em relagdo ao objeto
contratado, nos termos da simula n°® 23 do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, que comprovem o seu desempenho no desenvolvimento das atividades dentro

dascondigOes especificadas no Edital.

Diorgens Godoi da Silva
Eng.© Civil / CREA: 5069838630
Secretario Adjunto - Desenvolvimento Urbano

Cicero Torres Gonzaga JUnior
Secretario de Transporte e Transito
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