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MURETA DO ALAMBRADO
EXISTENTE
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ÁREA DO CAMPO

(DIMENSÃO 75x78x10cm)
FK-GRELHAS DE CONCRETO

REF. FK-ARTEFATOS DE CONCRETO

TIPO GRAUTE Fck > 30MPa
CONCRETO DE ENCHIMENTO

SLAMP 20+1 A CADA 5 FIADAS

AÇO Ø12,5 A CADA 5 FIADAS

16,5 16,545
78

55

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

PARA TRAVAMENTO DA GRELHA
PLACA DE CONCRETO MAGRO
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DETALHE TÍPICO DA CANALETA PARA O LADO A e B 
ESCALA 1:25

OBSERVAÇÃO: 
1- PARA CANALETA DO LADO "B" DEVERÃO SER PREVISTO DEMOLIÇÕES DA CANALETA

EXISTENTE, INCLUSIVE  PISO NA FAIXA DE 50,0 cm DE LARGURA NO TRECHO FRENTE
À ARQUIBANCADA, PARA ADAPTAR A NOVA SOLUÇÃO CONFORME DETALHE TÌPICO  
DA CANALETA.

Fck=20MPa

2- OS BLOCOS CANALETA DEVERÃO SER TOTALMENTE PREENCHIDO COM CONCRETO
DE ENCHIMENTO.
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