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1 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo de Arquitetura tem por objetivo descrever os servicos a serem
executados conforme consta dos documentos do Projeto Basico, e apresentar as recomendacdes
técnicas que deverao ser rigorosamente observadas na execucao da obra de Reforma do Campo
do Niterdi.

2 DOCUMENTO DE REFERENCIA E DOCUMENTOS RESULTANTES

2.1 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

* PMC-CN-TOP-DE-1000-R00 — Levantamento Topografico Cadastral do local.

= PMC-CN-TOP-DE-1001-R00 — Levantamento Cadastral As-built dos vestiarios / cabine de
transmissao.

= PMC-CN-SON-DE-1000 a 1001 — Locacéao e Perfis das Sondagens a Percusséao.

2.2 - DOCUMENTOS RESULTANTES

* PMC-CN-ARQ-DE-2000 a 2004 — Projeto Béasico de Arquitetura;

» PMC-CN-DRE-DE-2100 a 2101 — Projeto Basico de Drenagem;

» PMC-CN-EST-DE-3000 a 3004 — Projeto Béasico Estrutural;

= PMC-CN-HID-DE-4000 a 4002 — Projeto Basico de Instalacdes Hidraulicas;
= PMC-CN-ELE-DE-5000 - Projeto Basico de Instalacdes Elétricas;

* PMC-CN-ORC-6000 — Planilha Or¢camentaria.
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3 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Deverdo ser seguidas as especificacdes definidas em projeto e a Ultima revisdo das seguintes
Normas Técnicas da ABNT:

o NBR 6136 — Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural;

e NBR 16868-2 — Alvenaria estrutural — Parte 2: Execucao e controle de obras;
o NBR 6118 — Projetos de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR 6122 — Projeto e execucao de fundagoes;

e NBR 5626 — Instalac&o Predial de Agua Fria;

¢ NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario;

e NBR-5410 - Instalag8es elétricas de Baixa Tenséo.

¢ NBR-13570 — Instala¢fes Elétricas em locais de afluéncia de publico

e Especificagdo Técnica ENEL, c6d. CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP de 12/11/2020

e Demais Normas pertinentes da ABNT, Especificacbes Técnicas e recomendacdes de
fabricantes necessarias para a plena execucédo do projeto proposto.

4  APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto Basico para a execucdo da Reforma do
Campo do Niterdi, localizado na Av. Pilar do Sul, 746 — Conj. Hab. Presidente Castelo Branco no

Municipio de Carapicuiba / SP.
O projeto prevé o seguinte escopo de reforma nas instalagées do Campo do Niterdi:

1. Sanitérios / Vestiarios: esta sendo prevista a reforma interna dos vestiarios do campo, bem
como adequagdes quanto a divisdo dos vestiarios dos times e dos arbitros. Com relagédo
aos sanitarios masculino e feminino existentes, os mesmos serdo reformados e adaptados

para atendimento do publico geral e PCD.
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2. Pista de corrida: esta sendo considerada a reforma e pintura de toda a pista de corrida

existente no entorno do campo.

3. Alambrados: o projeto prevé a reforma pontual do alambrado em trecho deteriorados, bem

como o alteamento dos alambrados atrds dos gols.

4. Drenagem: reconstrucdo das canaletas de drenagem no entorno do campo para correta
captacdo e escoamento da agua pluvial.

5. Cobertura arquibancada: construgéo de cobertura parcial da arquibancada (lado B).

6. Cabine de transmisséo: 1) reforma e ampliagdo do pavimento térreo para a construcédo de
novos sanitarios masculino, feminino e PCD. 2) reforma do pavimento superior onde temos

cabine de transmisséo de jogos.

Importante salientar que, conforme premissa de projeto solicitada pela Prefeitura de Carapicuiba,
0 projeto ndo prevé a adequacdo completa das instalagfes existentes quanto a acessibilidade
para pessoas com deficiéncias, conforme NBR 9050. As Unicas adequacdes quanto acessibilidade
consideradas no projeto sdo as seguintes: 1) construcdo de um banheiro PCD no pavimento
térreo da cabine de transmisséo; 2) reforma e adaptacdo para PCD dos sanitarios masculino e
feminino, localizados ao lados dos vestidrios do campo; 3) indicacdo de duas vagas de

estacionamento para PCD.

Quando de instalacdo do canteiro de servigos, a contratada devera mandar confeccionar e
instalar, a critério do Centro de Suprimento e Manutencdo de Obras (CSM/O), placa
identificadora da obra, executada estritamente de acordo com o modelo fornecido pela
Fiscalizacdo (Imagem 1). E obrigatdria, a instalagio de uma placa, em chapas galvanizadas,
para identificacdo da obra, de 3 metros de altura por 6 metros de comprimento, totalizando
dezoito  metros quadrados. Conforme  estabelecidos no site da  Caixa
((https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana- manual-visual-placas-adesivios-

obras/Manual-Placade-Obras.pdf).


http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivios-
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Figura 1- Placa de obra

Este projeto bésico tem como objetivo propiciar a execugdo de uma obra de forma eficiente,
segura, tecnicamente e economicamente viavel, sempre com o intuito de atender em sua

totalidade o escopo fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
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MAPA DE LOCALIZAGCAO
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Localizacéo: Campo do Niter6i - Carapicuiba / SP (fonte: Google Maps, 20/06/2024).
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Vista aérea do Campo do Niteréi (fonte: Google Maps, 20/06/2024).

6 DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Para maior facilidade de compreensdo do escopo dos servicos a serem executados sera feita a
divisdo por infraestruturas que irdo compor a obra de reforma do Campo do Niter6i, conforme
elencadas a seguir:

6.1. REFORMA SANITARIOS - CAMPO

Tendo em vista o estado precario de conservacdo dos sanitarios masculino e feminino
existentes, bem com a necessidade de adaptacdo dos mesmos para atendimento ao publico
PCD, o projeto prevé a reforma de ambos os sanitarios, considerando a reforma do piso,

parede, teto e inclusive a troca dos dois lavatérios e duas bacias sanitarias existentes.

Piso: cimento queimado, a ser executado em painéis de 1,00 x 1,00 m, com junta de dilatacao
em perfilados plasticos. Sera necessario também a construcdo de rampa de acessibilidade

para acesso aos sanitarios.

Parede: pintura sobre reboco existente com tinta esmalte sintético na cor azul até a altura

h=1,50 m, restante da parede com pintura latex acrilica semi-brilho na cor branca.
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Teto: pintura latex acrilica semi-brilho na cor branca.

OBS: as pinturas existentes nas paredes e teto dever&o ser totalmente removidas antes da
aplicagdo da nova pintura.

Loucas: sera instalado novos lavatérios com cuba oval e novas bacias sanitarias com caixa
acoplada, ambos de linha popular e adaptadas para PCD, marca Celite ou equivalente. Os
sanitarios deverdao ser equipados com barras de apoios, pias e lavatorios que atendam as
orientagdes da NBR 9050.

Portas: serdo substituidas as duas portas de entrada dos sanitarios, sendo instalado no lugar
portas veneziana de aluminio com puxador para PCD (PVA-02).

Fachada: deverd ser refeita a pintura da fachada conforme o existente.

6.2. REFORMA VESTIARIOS - CAMPO

Os vestiarios dos times de futebol e dos arbitros também serdo reformados, ao todo sdo cinco
vestiarios que serao reformados. O projeto prevé ainda a construcdo de parede segregando a

area dos vestiarios dos diferentes times e arbitros, separado 0 acesso ao campo.

Piso: cimento queimado, a ser executado em painéis de 1,00 x 1,00 m, com junta de dilatacao
em perfilados plasticos.

Parede: pintura sobre reboco existente com tinta esmalte sintético na cor azul até a altura

h=1,50 m, restante da parede com pintura latex acrilica semi-brilho na cor branca.

Antes da pintura deverd ser executada a impermeabilizacdo da parede dos fundos dos
vestiarios n° 1, 2, 3 e 4. A impermeabilizacdo deverd ser executada da seguinte forma: 1)
remocdo do reboco e chapisco existente; 2) reconstituicdo do chapisco; 3) aplicagdo de

argamassa polimérica flexivel desempenada, com espessura de 2,0 cm.
Teto: pintura latex acrilica semi-brilho na cor branca.

OBS: as pinturas existentes nas paredes e teto deverdo ser totalmente removidas antes da

aplicacdo da nova pintura.
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Loucas / equipamentos: serdo mantidas as bacias sanitarias e chuveiros existentes nos

vestiarios.

Lavatorio: o projeto prevé a construcdo de lavatorio tipo “cocho” em alvenaria (ver detalhe
desenho 2003).

Portas: serdo substituidas as portas de entrada dos vestiarios, sendo instalado no lugar portas
veneziana de aluminio (PVA-01). Também sera substituida a porta das cabines dos vasos
sanitarios, sendo instalada duas portas de madeira (PM-01).

Area Externa:

Novas paredes: na area externa deverd ser construida duas paredes em alvenaria para
segregacao da area dos vestiarios, serdo instalados portdes de ferro (PF-02) para interligar as

areas.

Piso: quanto ao piso externo existente, 0 mesmo devera ser demolido superficialmente (30 mm)

para recomposic¢ao do piso cimentado com caimento de 0,5% no sentido dos ralos.
Fachada: devera ser refeita a pintura da fachada conforme o existente.

Portdes Campo: o gradil existente devera ser pontualmente demolido para instalacdo de dois

novos portdes de ferro (PF-01) para acesso ao campo.

6.3. PISTA DE CORRIDA

Quanto a pista de corrida existente, a mesma sera totalmente reformada considerando o

recapeamento do asfalto existente e nova pintura.

O projeto prevé a fresagem de toda area asfaltada da pista, aplicacdo da imprimacéo ligante e

execucdo da nova camada C.B.U.Q de rolamento com espessura de 3,0 cm.

Apds o recapeamento devera ser executada a pintura das faixas da pista de corrida, conforme
indicado no detalhe do desenho 2001. A pintura serda com tinta pinta piso acrilico fosca

premium da Coral ou equivalente técnico.
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6.4. ALAMBRADO

O projeto prevé a reforma parcial do alambrado existente, levando em consideracdo que o
alambrado apresenta no geral um bom estado de conservacdo. Desta forma, a fim de
guantificar a reforma a ser executada, foi adotado o critério de restaurar 35% da area existente

de alambrado, o que resulta em 279,50 m2,

A reforma deverd prever a troca da tela do alambrado nas regifes danificadas, ja com relagéo
aos montantes e longarinas, os trechos que apresentarem corrosao deverdo ser lixados e
pintados com zarcdo. Est4 sendo previsto também a troca da longarina superior em um trecho

de aproximadamente 150,00 m.

Atras dos gols esta sendo previsto o alteamento dos alambrados até 7,50 m de altura, o projeto
prevé a utilizacdo do alambrado existente (aproximadamente 2,60 m) e a constru¢cdo de um
complemento de alambrado com 4,90 m de altura.

A estrutura complementar sera independente da estrutura do alambrado existente, sendo que a
mesma devera ser construida no lado interno do campo e rente ao alambrado existente. Os
mourdes do novo alambrado serdo fixados em brocas de concreto com diémetro de 30,00 cm e
2,50 m de comprimento, sendo que os mourdes serdao travados através de longarinas

superiores, inferiores e travamentos laterais.
A tela do novo alambrado devera ser executada conforme a tela do alambrado existente.

6.5. DRENAGEM

Atualmente o campo conta com uma canaleta de drenagem localizada no lado da
arquibancada principal (lado B) / vestiarios, porém a mesma nao esta drenando e escoando a
agua de forma correta, ficando com agua parada em seu fundo e, em dias de grandes chuvas,
alagando a regido no seu entorno. Ja na arquibancada do lado oposto (lado A) ndo temos
nenhuma canaleta de drenagem, apenas uma vala gramada que em seu final interliga com

uma tubulagéo enterrada.

Desta forma, o projeto prevé a demolicdo parcial da caneleta existente na arquibancada do
lado B e a construcdo de uma nova canaleta de drenagem em ambos os lados do campo,

conforme detalhe tipico do desenho 2101.
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Também devera ser substituido o trecho da tubulagédo enterrada (aprox. 24,20 m) localizada
atras do gol de entrada, onde em seu lugar sera instalada tubulacdo de PEAD com diametro de
80,0 cm.

6.5. COBERTURA ARQUIBANCADA

Esta sendo considerada a constru¢do de uma cobertura parcial na arquibancada principal (lado
B), essa cobertura estd abrangendo uma area de aproximadamente 135,00 m2 localizada junto

a cabine de transmissao de jogos.

A fundacao sera em estacas tipo hélice continua, ja os blocos de fundacgéo e pilares serdo em

concreto armado e por fim a cobertura sera em estrutura metélica.

6.5. NOVOS SANITARIOS

No pavimento inferior da cabine de transmissdo, onde hoje temos uma sala utilizada como
depdsito, sera feita uma reforma total transformando o ambiente em um sanitario publico
masculino e um sanitario PCD. Junto a estrutura existente sera construido um anexo que sera

0 sanitario publico feminino.

Este anexo sera construido com fundacao direta do tipo sapata corrida e a sua estrutura sera

em alvenaria estrutural com laje pré-moldada.

Piso: cimento queimado, a ser executado em painéis de 1,00 x 1,00 m, com junta de dilatacao

em perfilados plasticos.

Parede: pintura sobre reboco existente com tinta esmalte sintético na cor azul até a altura

h=1,50 m, restante da parede com pintura latex acrilica semi-brilho na cor branca.
Teto: pintura latex acrilica semi-brilho na cor branca.

OBS: as pinturas existentes nas paredes e teto deverdo ser totalmente removidas antes da

aplicacdo da nova pintura.

Loucas / equipamentos: deverdo ser instaladas bacias sanitarias do tipo caixa acoplada, cor

branca, linha popular da marca Celite ou equivalente. Com relacdo ao sanitario PCD, o

10



REFORMA CAMPO DO NITEROI

LOCAL: FOLHA:

AV. PILAR DO SUL, 746 — CARAPICUIBA/SP 12 de 15

R
i

g TITULO:
50 Camamcueh

MEMORIAL DESCRITIVO — REFORMA CAMPO DO NITEROI

mesmo devera ser equipado com barras de apoios, pias e lavatdrios que atendam as
orientacdes da NBR 9050.

Lavatorio: o projeto prevé a construgao de lavatério e mictérios do tipo “cocho” em alvenaria
(ver detalhe desenho 2003).

Portas: seréo substituidas as portas existentes, sendo instalado no lugar portas veneziana de
aluminio (PVA-01 e PVA-02). Também serdo instaladas portas de madeira (PM-01) nas

cabines dos vasos sanitarios.

6.5. CABINE DE TRANSMISSAO

O projeto prevé uma simples reforma na cabine de transmisséo, onde sera demolida parte das

paredes para que seja instalada uma nova janela que propicie uma melhor visdo do campo.
Também sera pintada as paredes e teto, conforme indicado abaixo:

Parede: pintura sobre reboco existente com tinta esmalte sintético na cor azul até a altura

h=1,50 m, restante da parede com pintura latex acrilica semi-brilho na cor branca.

Teto: pintura latex acrilica semi-brilho na cor branca.

OBSERVACAQ GERAL:

Como critério geral deste memorial informamos que todos os fabricantes e referéncias citados
neste documento ou nos desenhos do projeto poderao ser substituidos por outros equivalentes,
desde que a qualidade do material e seu desempenho sejam comprovadamente iguais ou

superiores as especificadas e que a FISCALIZACAO autorize tal substituicdo.

7. CONSIDERACOES FINAIS

7.1. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servigcos a serem executados compreendem o fornecimento de materiais € méo de obra, bem

como equipamentos, montagem, ligacdes, identificacbes e testes necessarios ao perfeito
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funcionamento dos sistemas e em conformidade com as normas técnicas e ainda conforme projeto

e planilha orcamentaria da obra.

Tal planilha servira para elaboracdo e equalizacdo das propostas. Cabe ao proponente verifica-la,

explicitando formalmente qualquer divergéncia encontrada.

7.2. EQUIVALENCIA

Todos os fabricantes e referéncias citados neste documento ou nos desenhos do projeto, poderdo
ser substituidos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material e seu desempenho
sejam comprovadamente iguais ou superiores as especificadas e que a FISCALIZACAO autorize
tal substituig&o.

7.3. ESCLARECIMENTOS

Os memoriais, especificagdes e os desenhos constantes dos projetos deverdo ser examinados
com o maximo de cuidado pela construtora responsavel pela obra. Em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis de duvida, devera a construtora recorrer a fiscalizacdo da Prefeitura de Carapicuiba
para melhores esclarecimentos ou orientac¢es, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por

escrito no “Diario de Obras”.

7.4. DOCUMENTACAO TECNICA

Deverd ser fornecido todos os desenhos com modificacdes de campo, com indicacdo de revisdo
"conforme construido” em formato eletrébnico extensdo DWG, juntamente com duas copias em

papel sulfite devidamente assinadas pelo eng. responsavel.

A Contratante reserva-se o direito de solicitar outros documentos que, embora hdo mencionados,

venham a se tornar necessarios, a seu critério, ao perfeito conhecimento do fornecimento.
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7.5. INSPECAO DE EXECUGAO E TESTES DE ACEITACAO

Todos os elementos fornecidos, inclusive materiais, componentes, montagens parciais e unidades

acabadas, estardo, a qualquer momento, sujeitos a inspecao pela Contratante ou seu preposto.

A Contratada mantera a Contratante informada a respeito do inicio e do progresso dos servigos
em seus varios estagios, de modo a permitir a coordenacdo dos testes e inspecdes com

antecedéncia.

A Contratada devera prover todas as facilidades para inspe¢do pormenorizada dos materiais e
servicos e fornecerd toda a mao-de-obra auxiliar, documentacdo, equipamentos e materiais

necessarios as inspecoes e testes de aceitacao.

Quaisquer materiais, componentes, métodos e processos de fabricagcdo que ndo satisfacam as

normas, poderao ser rejeitados pela Contratante e deveréo ser substituidos pelo Contratada.

Os testes de campo serdo efetuados tendo em vista verificar o funcionamento do sistema como
um todo e observar todos 0s ensaios operacionais e eventuais desvios em relagdo as

especificagdes.

Todos os equipamentos e aparelhos para a execucdo dos testes e ensaios correrdo por conta da
contratada. Os testes e ensaios serdo considerados finalizados, somente apés o recebimento e

aprovacao deste relatério pela fiscalizacao.
7.6. FISCALIZACAO

A fiscalizacéo tera plenos poderes para rejeitar o que estiver em desacordo com as normas

técnicas pertinentes aos servicos e com os padrdes de boa execucao.

A contratada arcara com todas as despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e

servicos pela Fiscalizacao e pelos atrasos acarretados por essa rejeicéo.
7.7. ACESSIBILIDADE

Conforme premissa de projeto solicitada pelo cliente, o projeto ndo prevé nenhuma adequacao
das instalacfes existentes quanto a acessibilidade para pessoas com deficiéncias, conforme NBR
9050. As Unicas instalacdes acessiveis consideradas no projeto é a reforma e adaptacdo dos
sanitarios existentes para PCD e construcdo de um banheiro PCD no pavimento térreo da cabine

de transmissao.
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7.8. PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

Todas os servicos a serem executados estdo apresentados sob a forma de planilha de servigcos e
precos, onde a Proponente devera estimar 0s seus custos para projeto, fornecimento de materiais,
montagem de equipamentos, instalacdo, testes, j& inclusas todas as parcelas componentes
referentes a impostos, taxas, encargos sociais, despesas administrativas diretas e indiretas e
lucro. A Proponente devera apresentar o seu orgamento preenchendo as colunas “Preco Unitario”
e “Preco Total” de todos os itens da Lista de Materiais e Servigos, entregue juntamente com os

demais documentos.

Cabe ressaltar que, em hipotese alguma, nao sera aceito outro modelo de Planilha que ndo o
entregue pela Contratante. Tal planilha servira para elaboracdo e equalizacdo das propostas.
Cabe ao proponente verifica-la, explicitando formalmente qualquer divergéncia encontrada.

7.9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada deverd indicar um engenheiro pleno ou sénior como Responsavel Técnico da obra.
Devera apresentar a respectiva ART correspondente, emitidas pelo CREA — SP, a Fiscalizagdo
até, no méaximo, 2 (dois) dias corridos, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico,

sob pena de ser sustado o pagamento dos servicos.

A Contratada devera examinar cuidadosamente o0s projetos e documentos complementares.
Todos 0s casos omissos ou suscetiveis de diUvidas deverao ser comunicados imediatamente a

Fiscalizacdo para esclarecimentos ou orientagdo, e as decisées comunicadas sempre por escrito.

A Contratada sera responsavel pela obtencdo de eventuais licengas necessarias a execucao dos
servigos, pagando todas as taxas, impostos e emolumentos prescritos por lei e observando todos
os regulamentos e posturas referentes aos mesmos, bem como atender ao pagamento de seguro

de seu pessoal e despesas decorrentes de leis trabalhistas.

A Contratada devera providenciar antes do inicio dos servigos, junto ao Contratante, o
credenciamento de seus funcionarios bem como autorizacdo para adentrarem a area interna da

Contratante.

A Contratada responsabilizar-se-a durante a execugdo dos servicos contratados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da Contratante ou sob sua responsabilidade,

ou ainda de terceiros, na area de execucdo dos servi¢cos. A Contratada devera reparar os danos,
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de pronto, ou se assim ndo proceder, a Contratante lancard mao dos créditos daquele para

ressarcir os prejuizos de quem de direito.

A Contratada deverd manter na obra operarios, artifices e mestres especializados nos servicos a
serem executados, bem como pessoal administrativo, auxiliares, apontadores, almoxarifes,
técnicos e engenheiros, em ndmero compativel com a natureza e cronograma dos Servigos.
Devera ainda dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem 0s equipamentos de
protecédo individual (cintos, luvas, 6culos, botas e mascaras de protecao etc.) de uso recomendado
ou obrigat6rio pela legislacdo de seguranca e medicina do trabalho, com destaque para NR-10.

A Contratada sera inteiramente responsavel no que concerne a higiene e seguranca do trabalho e
as normas de seguranca nas atividades da construcao civil estabelecidas ou que venham a ser

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.

A Contratada recebera da Fiscalizacdo o Diario de Obras, devendo aquela nele registrar
diariamente todas as informagfes a respeito do andamento dos servigos, as ordens, observacdes
e informacdes da Fiscalizagdo bem como as suas proprias observagfes. Este Diario contera o
nome da Contratante, da Contratada, o nimero do Contrato, data do inicio e do término dos
servi¢os. Suas folhas serdo em trés vias, sendo as duas primeiras destacaveis, ficando a primeira
via em poder da Contratada, a segunda com a Fiscalizagcdo e a terceira no livro. Tais folhas sdo
numeradas seguidamente e deverdo ser rubricadas diariamente pela Fiscalizagdo e pelo

Coordenador.

Ao término dos servigos, a Contratada devera efetuar o registro das modificacdes efetuadas em
relacdo ao projeto original, sob a forma de “as built” nos documentos de referéncia componentes
deste processo, entregando-os a Fiscalizacdo, sob a pena de, caso assim nao seja feito, ser

sustado o pagamento.
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