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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 286.946,61 257.596,09 524.204,68 58.760,85 11.276,87 54.683,66 200.665,10 141.794,43 29.007,07 27.109,02 40.572,47 10.790,74 53.087,55 10.555,44 215.661,56 38.735,48

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1,00 23,40m x 2,2 =51,48m² 2.Serviços Preliminares. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 
1.1.0.0.2. CANTEIRO DE OBRA UND 1,00 23,40m x 2,2 =51,48m² 2.Serviços Preliminares. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 
1.1.0.0.3. DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 6,00m x 3,00m = 18,00m² 2.Serviços Preliminares. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 
1.1.0.0.4. MOBILIZAÇÃO UND 1,00 2.Serviços Preliminares. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 
2. PRÉDIO CABINE DE TRANSMISSÃO - 4.Recapeamento Viário.
2.1. REFORMA DOS SANITÁRIOS - 6.Execução de pavimento.
2.1.1. FUNDAÇÃO - 6.Execução de pavimento.

2.1.1.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 8,49 
8,49m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 8,49 

2.1.1.0.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 13,70 
13,7m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 13,70 

2.1.1.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 6,19 
6,19m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO 6,19 

2.1.1.0.4. REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM 29,90 2,99m³ x 10km = 29,90m³xKm 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 29,90 

2.1.1.0.5.
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3

M3 2,99 
2,30m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO + 30% = 2,99m³

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 2,99 

2.1.1.0.6.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 0,50 0,5m3 - LEVANTADO EM PROJETO 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 0,50 

2.1.1.0.7.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 115,00 
115Kg - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 115,00 

2.1.1.0.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 7,80 7,8m2 - LEVANTADO EM PROJETO 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 7,80 

2.1.1.0.9.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 1,80 1,8m3 - LEVANTADO EM PROJETO 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 1,80 

2.1.2. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - .

2.1.2.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,61 
3,30m x 3,72m = 12,28m² x 0,05m = 
0,61m³

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 0,61 

2.1.2.0.2.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 
DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 
À SECO. AF_03/2024_PA

M 6,75 5,00m + 1,75m = 6,75m 4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 6,75 

2.1.2.0.3. Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A M2 35,45 
construção sanitário 33,50m2+ 
fechamento de vão de porta 1,95m2 
= 35,45m2

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 35,45 

2.1.2.0.4.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 24,40 
3,30m x 2,70m = 8,91m²
2,85m x 2,10m = 5,99m²
13,58m x 0,70m = 9,51m²

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 24,40 
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1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba
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AF_10/2022 13,58m x 0,70m = 9,51m² .

2.1.2.0.5.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 110,00 
110Kg - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 110,00 

2.1.2.0.6.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 11,60 
11,6m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 11,60 

2.1.2.0.7.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DILATAÇÃO ELASTÔMERO 
NEOPRENE, JEENE JJ2027M OU SIMILAR

M 10,00 10m - LEVANTADO EM PROJETO 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 10,00 

2.1.3. DEMOLIÇÃO - .

2.1.3.0.1. REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 231,17 

22,62m x 2,68m = 60,62m²
24,40m x 3,10m = 75,65m²
24,40m x 2,80m = 68,32m²
8,06m x  3,30m = 26,59m²

5.DEMOLIÇÃO

.

DEMOLIÇÃO 231,17 

2.1.3.0.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,31 8,06m x 3,25m x 0,05m = 1,31m³ 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 1,31 

2.1.3.0.3.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 0,35 0,59m x 0,59m = 0,35m² 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 0,35 

2.1.3.0.4.

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 14,28 8,40m x 1,70m = 14,28m² 5.DEMOLIÇÃO

.

DEMOLIÇÃO 14,28 

2.1.3.0.5.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,27 
13,95m x 0,70m = 11,37m² x 0,20m 
= 2,27m³

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 2,27 

2.1.3.0.6.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 3,78 0,90m x 2,10m x 2,00unid = 3,78m² 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 3,78 

2.1.3.0.7.
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado

M3 3,58 1,31 + 2,27 = 3,58 m³. 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 3,58 

2.1.3.0.8.
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 3,58 1,31 + 2,27 = 3,58 m³. 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 3,58 

2.1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 6.Execução de pavimento.

2.1.4.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

M2 17,12 
3,77m x 3,40m = 12,82m²
14,34m x 0,30m = 4,30m²

6.IMPERMEABILIZAÇÃO
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 17,12 

2.1.4.0.2.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

M2 17,12 
3,77m x 3,40m = 12,82m²
14,34m x 0,30m = 4,30m²

6.IMPERMEABILIZAÇÃO
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 17,12 

2.1.5. ESQUADRIAS - .

2.1.5.0.1.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,36 
1,20m x 0,60m x 3unid = 2,16m²
1,00m x 0,60m x 2unid = 1,20m²

7.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 3,36 

2.1.5.0.2.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,77 
0,90m x 2,10m x 2unid = 3,78m²
0,90m x 2,21m x 1unid = 1,99m²

7.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 5,77 

2.1.5.0.3.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 3,84 0,80m x 2,40m x 2unid = 3,84m² 7.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 3,84 

2.1.5.0.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 07 unidades 7.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 7,00 

2.1.6. SERRALHERIA - .

2.1.6.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 13,60 
5,00m + 5,00m + 1,75m + 1,80m = 
13,60m

8.SERRALHERIA

.

SERRALHERIA 13,60 

2.1.6.0.2.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 15,24 
3,92m + 3,92m + 3,70m + 3,70m = 
15,24m

8.SERRALHERIA
.
SERRALHERIA 15,24 

2.1.6.0.3.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 23,09 
2,85m + 7,88m + 2,85m x 1,70m = 
23,09m²

8.SERRALHERIA

.

SERRALHERIA 23,09 

2.1.6.0.4. Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática M2 39,67 34,5m x 1,15m² = 39,67 m² 8.SERRALHERIA
.
SERRALHERIA 39,67 

2.1.7. PISO - .

2.1.7.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 26,20 8,06m x 3,25m = 26,20m² 9.PISO

.

PISO 26,20 

2.1.7.0.2. Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 38,48 
8,06m x 3,25m = 26,20m²
3,30m x 3,72m = 12,28m²

9.PISO
.
PISO 38,48 

2.1.7.0.3.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 2,13 14,20m2 x 0,15m = 2,13m3 9.PISO
.
PISO 2,13 

2.1.7.0.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 12,50 12,50 metros 9.PISO
.
PISO 12,50 

2.1.8. REVESTIMENTO INTERNO - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 286.946,61 257.596,09 524.204,68 58.760,85 11.276,87 54.683,66 200.665,10 141.794,43 29.007,07 27.109,02 40.572,47 10.790,74 53.087,55 10.555,44 215.661,56 38.735,48

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

NÃO DESONERADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 931039 1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

2.1.8.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 45,35 
10,65m x 2,68m = 28,54m²
1,90m x 2,10m = 3,99m²
3,77m x 3,40m = 12,82m²

10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 45,35 

2.1.8.0.2.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 45,35 
10,65m x 2,68m = 28,54m²
1,90m x 2,10m = 3,99m²
3,77m x 3,40m = 12,82m²

10.REVESTIMENTO EXTERNO

.

REVESTIMENTO INTERNO 45,35 

2.1.8.0.3. Massa corrida a base de PVA M2 45,35 
10,65m x 2,68m = 28,54m²
1,90m x 2,10m = 3,99m²
3,77m x 3,40m = 12,82m²

10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 45,35 

2.1.8.0.4. PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS M2 72,75 
12,85m + 9,90m + 22,75m x 
h=1,50m = 72,75m²

10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 72,75 

2.1.8.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 95,10 
12,85m + 9,90m + 22,75m x 
h=1,18m = 57,23m²
37,87m²

10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 95,10 

2.1.8.0.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE

M2 3,05 
(2,35m + 3,05m + 1,65m + 1,65m) x 
0,35 m = 3,05 m²

10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 3,05 

2.1.8.0.7.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 15,96 
0,60m x 1,90m x 2 faces  x 7unid = 
15,96m²

10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 15,96 

2.1.9. REVESTIMENTO EXTERNO - .

2.1.9.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 39,84 
11,50m x 3,30m = 37,95m²
0,90m x 2,10m = 1,89m²

11.REVESTIMENTO EXTERNO

.

REVESTIMENTO EXTERNO 39,84 

2.1.9.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 39,84 
11,50m x 3,30m = 37,95m²
0,90m x 2,10m = 1,89m²

11.REVESTIMENTO EXTERNO

.

REVESTIMENTO EXTERNO 39,84 

2.1.9.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_03/2024

M2 39,84 
11,50m x 3,30m = 37,95m²
0,90m x 2,10m = 1,89m²

11.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO EXTERNO 39,84 

2.1.9.0.4. PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS M2 48,44 32,29m x 1,50m = 48,44m² 11.REVESTIMENTO EXTERNO. REVESTIMENTO EXTERNO 48,44 

2.1.9.0.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 124,74 
32,29m x 1,75m = 56,51m²
24,37m x 2,80m = 68,24m²

11.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO EXTERNO 124,74 

2.1.9.0.6. Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 11,34 
0,90m x 2,10m x 2unid x 3unid = 
11,34m²

11.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO EXTERNO 11,34 

2.1.10. LOUÇAS E METAIS - .

2.1.10.0.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 8 unidades 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

2.1.10.0.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1 unidade 12.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 1,00 

2.1.10.0.3.
Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 
3/4´

UN 7,00 8 unidades 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 7,00 

2.1.10.0.4. Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 2,00 2 unidades 12.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

2.1.10.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

UN 4,00 4 unidades 12.LOUÇAS E METAISLOUÇAS E METAIS 4,002.1.10.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4 unidades 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 4,00 

2.1.10.0.6.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2 unidades 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

2.1.10.0.7.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4 unidade 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 4,00 

2.1.10.0.8.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1 unidade 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

2.1.10.0.9.
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço 
inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h

UN 2,00 2 unidades 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

2.1.10.0.10. LAVATÓRIO EM ALVENARIA M 5,40 2,35m + 3,05m = 5,40m 12.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 5,40 
2.1.10.0.11. MICTÓRIO EM ALVENARIA M 3,30 1,65m x 2,00m = 3,30m 12.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 3,30 
2.1.11. Marmores e granito - .

2.1.11.0.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 25,63 
4,65m x 2,10m = 9,77m²
7,55m x 2,10m = 15,86m²

13.MÁRMORE E GRANITO
.
MÁRMORE E GRANITO 25,63 

2.1.12. Instalações eletricas - .

2.1.12.0.1. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 33,00 
33,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 33,00 

2.1.12.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,00 
135,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 135,00 

2.1.12.0.3.
Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas 
fluorescentes de 32 W/36 W/40 W

UN 6,00 6 unid - LEVANTADO EM PROJETO 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 6,00 

2.1.12.0.4.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 2,00 

2.1.12.0.5.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 3 unid - LEVANTADO EM PROJETO 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 3,00 

2.1.12.0.6.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 1,00 

2.1.12.0.7.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 1,00 

2.1.12.0.8. Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 1,00 

2.1.12.0.9. Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 1,00 

2.1.12.0.10.
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para 
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 1,00 1 conjunto 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 1,00 

2.1.12.0.11.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 15.ELÉTRICA
.
ELÉTRICA 1,00 

2.1.13. INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - .
2.1.13.1. ENTRADA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - .

2.1.13.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 33,50 
33,50m³ - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA

.

HIDRÁULICA 33,50 

2.1.13.1.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 56,20 
56,20m² - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 56,20 

2.1.13.1.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 28,85 
28,85m³ - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA

.

HIDRÁULICA 28,85 

2.1.13.1.4. REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM 60,50 
6,05m³ - LEVANTADO EM 
PROJETO x 10km = 60,50m³xkm

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 60,50 

2.1.13.1.5.
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3

M3 6,05 
4,65m³ - LEVANTADO EM 
PROJETO + 30% = 6,05m³

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 6,05 

2.1.13.1.6.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 2,60 
2,60m³ - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 2,60 

2.1.13.1.7.
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

UN 5,00 5 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 5,00 

2.1.13.1.8. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 30,00 
30,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 30,00 

2.1.13.1.9.
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 42,00 
42,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 42,00 

2.1.13.1.10.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 
MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 1,00 

2.1.13.1.11. HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 1,00 

2.1.13.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA / ÁGUA PLUVIAL - .
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

NÃO DESONERADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 931039 1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

2.1.13.2.1. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 26,00 
26,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 26,00 

2.1.13.2.2. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 37,00 
37,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 37,00 

2.1.13.2.3. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 15,00 
15,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 15,00 

2.1.13.2.4. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 6,00 6,00m - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 6,00 

2.1.13.2.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 5 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 5,00 

2.1.13.2.6.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 1,00 

2.1.13.2.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 1,00 

2.1.13.2.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 4,00 

2.1.13.2.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 4,00 

2.1.13.2.10.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 1,00 

2.1.13.2.11. Acabamento cromado para registro UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 2,00 

2.1.13.2.12. Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 2,00 

2.1.13.2.13.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 2,00 

2.1.13.2.14. Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 2,00 

2.1.13.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - .

2.1.13.3.1.
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 
40 mm, inclusive conexões

M 5,00 5,00m - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 5,00 

2.1.13.3.2.
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 
´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 36,00 
36,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 36,00 

2.1.13.3.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 19,00 
19,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 19,00 

2.1.13.3.4.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 5,00 5 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 5,00 

2.2. CABINE DE TRANSMISSÃO - .
2.2.1. DEMOLIÇÃO - .

2.2.1.0.1. REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 97,31 
22,87m x 3,07m = 70,21m²
8,11m x 3,34m = 27,10m²

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 97,31 

2.2.1.0.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,35 27,08m² x 0,05m = 1,35m³ 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 1,35 

2.2.1.0.3.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 6,00 6,00m x 1,00m = 6,00m² 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 6,00 

2.2.1.0.4.
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 1,35 27,08m² x 0,05m = 1,35m³ 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 1,35 

2.2.2. PISO2.2.2. PISO - .
2.2.2.0.1. Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 27,09 3,34m x 8,11m = 27,09 m² 9.PISO. PISO 27,09 
2.2.3. ESQUADRIAS - .

2.2.3.0.1.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,19 2,82m² + 3,37m² = 6,19m² 7.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 6,19 

2.2.4. REVESTIMENTO DE PAREDE - .
2.2.4.0.1. Massa corrida a base de PVA M2 70,21 22,87m x 3,07m = 70,21m² 9.PISO. PISO 70,21 
2.2.4.0.2. PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS M2 34,31 22,87m x 1,50m = 34,31m² 9.PISO. PISO 34,31 

2.2.4.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 62,99 
22,87m x 1,57m = 35,91m² +
27,08m²

9.PISO
.
PISO 62,99 

3. REFORMA DOS VESTIÁRIOS - CAMPO - 7.Sinalização Viária.
3.1. DEMOLIÇÃO - .
3.1.0.0.1. REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 738,19 conforme projeto= 738,19 m2 5.DEMOLIÇÃO. DEMOLIÇÃO 738,19 

3.1.0.0.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 15,40 
116m² x 0,05m = 5,80m³
95,97m² x 0,10m = 9,60m³

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 15,40 

3.1.0.0.3. Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 47,00 16,15m x 2,90m = 47,00m² 5.DEMOLIÇÃO. DEMOLIÇÃO 47,00 

3.1.0.0.4.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 28,56 0,80m x 2,10m x 17unid = 28,56m² 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 28,56 

3.1.0.0.5.
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 2,35 
15,40m³ - Quantidade de demolição;
47,00m² x 0,05m de espessura = 
2,35m³

5.DEMOLIÇÃO

.

DEMOLIÇÃO 2,35 

3.1.0.0.6.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 6,00 6 unid - LEVANTADO EM PROJETO 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 6,00 

3.1.0.0.7.
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

M3 0,80 1,9 x 2,1 x 0,2 = 0,80m³ 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 0,80 

3.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - .

3.2.0.0.1.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 18,69 8,90m x 2,10m = 18,69m² 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 18,69 

3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

3.3.0.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

M2 47,00 16,15m x 2,90m = 47,00m² 6.IMPERMEABILIZAÇÃO
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 47,00 

3.3.0.0.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 87,88 
10,78m x 4unid x 1,50m = 64,68m²
5,80m² x 4unid = 23,20m²

6.IMPERMEABILIZAÇÃO
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 87,88 

3.4. ESQUADRIAS - .

3.4.0.0.1.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,76 0,80m x 2,10m x 7unid = 11,76m² 7.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 11,76 

3.4.0.0.2.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 3,78 0,90m x 2,10m x 2,00 unid = 3,78m² 7.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 3,78 

3.4.0.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00 9 unid - LEVANTADO EM PROJETO 7.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 9,00 

3.5. PISO - .
3.5.0.0.1. Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 116,14 116,14m² 9.PISO. PISO 116,14 

3.5.0.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 116,14 116,14m² 9.PISO

.

PISO 116,14 

3.5.0.0.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 9,60 95,97m² x 0,10m = 9,60m³ 9.PISO
.
PISO 9,60 

3.5.0.0.4.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 
DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 
À SECO. AF_03/2024_PA

M 5,00 5 metros 9.PISO

.

PISO 5,00 

3.5.0.0.5.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

M 10,00 10 metros 9.PISOPISO 10,003.5.0.0.5.
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 10,00 10 metros 9.PISO

.

PISO 10,00 

3.5.0.0.6.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 7,50 7,50 metros 9.PISO
.
PISO 7,50 

3.6. REVESTIMENTO INTERNO - .

3.6.0.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 47,00 16,15m x 2,90m = 47,00m² 10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 47,00 

3.6.0.0.2.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 47,00 16,15m x 2,90m = 47,00m² 10.REVESTIMENTO EXTERNO

.

REVESTIMENTO INTERNO 47,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

NÃO DESONERADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 931039 1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

3.6.0.0.3. PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS M2 249,80 
249,80m² - LEVANTADO EM 
PROJETO

10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 249,80 

3.6.0.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 204,00 
204m² - LEVANTADO EM 
PROJETO

10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 204,00 

3.6.0.0.5.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 11,34 0,60m x 2,10m x 9unid = 11,34m² 10.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO INTERNO 11,34 

3.7. REVESTIMENTO EXTERNO - .

3.7.0.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 37,38 17,80m x 2,10m = 37,38m² 11.REVESTIMENTO EXTERNO

.

REVESTIMENTO EXTERNO 37,38 

3.7.0.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 37,38 17,80m x 2,10m = 37,38m² 11.REVESTIMENTO EXTERNO

.

REVESTIMENTO EXTERNO 37,38 

3.7.0.0.3. PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS M2 180,41 
180,41m² - LEVANTADO EM 
PROJETO

11.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO EXTERNO 180,41 

3.7.0.0.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 170,31 
170,31m² - LEVANTADO EM 
PROJETO

11.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO EXTERNO 170,31 

3.7.0.0.5. Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 26,46 
0,90m x 2,10m x 2 face x 7unid = 
26,46m²

11.REVESTIMENTO EXTERNO
.
REVESTIMENTO EXTERNO 26,46 

3.8. LOUÇAS E METAIS - .

3.8.0.0.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

3.8.0.0.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO 12.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 2,00 

3.8.0.0.3.
Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 
3/4´

UN 8,00 8 unid - LEVANTADO EM PROJETO 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

3.8.0.0.4.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6 unid - LEVANTADO EM PROJETO 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 6,00 

3.8.0.0.5.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

3.8.0.0.6. LAVATÓRIO EM ALVENARIA M 6,00 6,00m - LEVANTADO EM PROJETO 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 6,00 

3.8.0.0.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6 unid 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 6,00 

3.8.0.0.8.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4 unid 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 4,00 

3.8.0.0.9.
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para 
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 2,00 2 conjuntos 12.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

3.9. INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - 7.Sinalização Viária.

3.9.0.0.1. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 30,00 
30,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 30,00 

3.9.0.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 5 unid - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 5,00 

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 10,00m - LEVANTADO EM 
3.9.0.0.3.

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 
40 mm, inclusive conexões

M 10,00 
10,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 10,00 

4. PISTA DE CORRIDA - .
4.1. FRESAGEM - .

4.1.0.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 2.990,52 383,40m x 7,80m = 2.990,52m² 16.ASFALTO
.
ASFALTO 2.990,52 

4.2. ASFALTO - .

4.2.0.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 89,72 2.990,52m² x 0,03m = 89,72m³ 16.ASFALTO
.
ASFALTO 89,72 

4.2.0.0.2. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 2.990,52 383,40m x 7,80m = 2.990,52m² 16.ASFALTO
.
ASFALTO 2.990,52 

4.3. PINTURA - .

4.3.0.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 2.108,70 
383,40m x 5,50m = 2.338,74m²- 
(2300,4mx0,1m=230,04m²)=2108,7 
m²

9.PISO
.
PISO 2.108,70 

4.3.0.0.2.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 2.300,40 383,40m x 6unid = 2.300,40m 9.PISO
.
PISO 2.300,40 

5. ALAMBRADO - .
5.1. FUNDAÇÃO - . 279,50 

5.1.0.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

M 75,00 75,0m - LEVANTADO EM PROJETO 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 75,00 

5.1.0.0.2.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 1,21 
extensão 81,02m x largura 0,3m x 
espessura 0,05m= 1,21m³

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 1,21 

5.1.0.0.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 470,93 
470,93kg - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 470,93 

5.1.0.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 48,62 
48,62m² - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 48,62 

5.1.0.0.5.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 7,29 
7,29m³ - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 7,29 

5.2. ALAMBRADO - .

5.2.0.0.1.
REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 279,50 35% da área total 8.SERRALHERIA

.

SERRALHERIA 279,50 

5.2.0.0.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 429,51 40,52m x 5,30m x 2 = 429,51m² 8.SERRALHERIA

.

SERRALHERIA 429,51 

5.2.0.0.3. Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança M2 279,50 35% da área total 8.SERRALHERIA
.
SERRALHERIA 279,50 

5.2.0.0.4. Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 930,00 930kg 8.SERRALHERIA. SERRALHERIA 930,00 
6. DRENAGEM - .
6.1. NOVA CANALETA - LADO B (Trecho A - B.1) - .

6.1.0.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 43,60 
43,6m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 43,60 

6.1.0.0.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,20 3,2m3 - LEVANTADO EM PROJETO 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 3,20 

6.1.0.0.3. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 14,30 
14,3m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 14,30 

6.1.0.0.4.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 92,50 
92,5m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 92,50 

6.1.0.0.5. REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM 185,90 18,59m³ x 10km = 185,90kmxm³ 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 185,90 

6.1.0.0.6.
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3

M3 18,59 
14,30m³ + 30% de empolamento = 
18,59m³

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 18,59 

(1)extensão 118,49m x  largura 0,5m 
x espessura 0,10m = 5,92m3; 

6.1.0.0.7.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 13,21 

x espessura 0,10m = 5,92m3; 
(2)extensão 118,49m x  largura 
0,78m x espessura 0,05m = 4,62m3; 
(3)extensão 118,49m x  largura 
0,45m x espessura 0,05m = 2,67m3 
TOTAL (1)+(2)+(3)= 13,21m3

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 13,21 

6.1.0.0.8.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 178,00 
178m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 178,00 

6.1.0.0.9.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 178,00 
178m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 178,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 286.946,61 257.596,09 524.204,68 58.760,85 11.276,87 54.683,66 200.665,10 141.794,43 29.007,07 27.109,02 40.572,47 10.790,74 53.087,55 10.555,44 215.661,56 38.735,48

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

NÃO DESONERADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 931039 1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

6.1.0.0.10. REBOCO M2 178,00 
178m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 178,00 

6.1.0.0.11.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 92,00 92Kg - LEVANTADO EM PROJETO 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 92,00 

6.1.0.0.12. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,40 1,4m3 - LEVANTADO EM PROJETO 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 1,40 

6.1.0.0.13. Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm UN 484,00 
484unid - LEVANTADO EM 
PROJETO (118,49m /0,245m= 484 
unid)

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 484,00 

6.1.0.0.14.
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 46,80 43,60m³ + 3,20m³ =46,80m³ 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 46,80 

6.2. NOVA CANALETA - LADO A (Trecho A - B) - .

6.2.0.0.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 88,40 
88,40m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 88,40 

6.2.0.0.2. REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM 1.149,20 114,92m³ x 10km = 1.149,20m³xkm 5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 1.149,20 

6.2.0.0.3.
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3

M3 114,92 
88,40m3 +  30% de empolamento = 
114,92m³

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 114,92 

6.2.0.0.4.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.149,20 
1149,20m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

5.DEMOLIÇÃO
.
DEMOLIÇÃO 1.149,20 

6.2.0.0.5.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 16,85 

(1)extensão 151,12m x  largura 0,5m 
x espessura 0,10m = 7,56m3; 
(2)extensão 151,12m x  largura 
0,78m x espessura 0,05m = 5,89m3; 
(3)extensão 151,12m x  largura 
0,45m x espessura 0,05m = 3,40m3 
TOTAL (1)+(2)+(3)= 16,85m3

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 16,85 

6.2.0.0.6.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 227,00 
227m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 227,00 

6.2.0.0.7.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 227,00 
227m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 227,00 

6.2.0.0.8. REBOCO M2 227,00 
227m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 227,00 

6.2.0.0.9.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 120,00 120kg - LEVANTADO EM PROJETO 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 120,00 

6.2.0.0.10. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,70 1,7m3 - LEVANTADO EM PROJETO 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 1,70 

6.2.0.0.11. Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm UN 617,00 
617unid - LEVANTADO EM 
PROJETO ( 151,12m/0,245m=617 
unid)

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 617,00 

6.3. SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA EXISTENTE - .

6.3.0.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 42,50 
42,5m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 42,50 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
33,9m2 - LEVANTADO EM 

6.3.0.0.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 33,90 
33,9m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 33,90 

6.3.0.0.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 5,08 
5,08m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 5,08 

6.3.0.0.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 14,52 
14,52m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO 14,52 

6.3.0.0.5. Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação m 24,20 24,2m - LEVANTADO EM PROJETO 14.HIDRÁULICA
.
HIDRÁULICA 24,20 

6.3.0.0.6. REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM 552,50 55,25m³ x 10km = 552,50m³xkm 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 552,50 

6.3.0.0.7.
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3

M3 55,25 
42,50 + 30% de empolamento = 
55,25m³

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 55,25 

7. COBERTURA ARQUIBANCADA - .
7.1. FUNDAÇÃO - .

7.1.0.0.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 222,00 
222m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 222,00 

7.1.0.0.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 130,00 
130m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 130,00 

7.1.0.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 90,50 
90,5m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO 90,50 

7.1.0.0.4. REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM 1.709,50 170,95m³ x 10km 1.709,50kmxm3 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 1.709,50 

7.1.0.0.5.
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3

M3 170,95 
131,50m³ + 30% de empolamento = 
170,95m³

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 170,95 

7.1.0.0.6. ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM M 230,00 230m - LEVANTADO EM PROJETO 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 230,00 

7.1.0.0.7.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 5,30 5,3m3 - LEVANTADO EM PROJETO 3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 5,30 

7.1.0.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 4.587,41 
4587,41Kg - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 4.587,41 

7.1.0.0.9.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 162,40 
162,4m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 162,40 

7.1.0.0.10.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 83,80 
83,8m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 83,80 

7.2. SUPERESTRUTURA - .

7.2.0.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 96,60 
96,6m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 96,60 

7.2.0.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6.956,00 
6956Kg - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 6.956,00 

7.2.0.0.3.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 13,80 
13,8m3 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 13,80 

7.2.0.0.4. Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 4.105,00 
4105Kg - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 4.105,00 

7.2.0.0.5.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 158,82 
4105Kg - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 158,82 

7.2.0.0.6.
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE M2 209,00 

209,00m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA 209,00 APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM                                                                                                                                  

209,00
PROJETO

.
209,00

7.2.0.0.7. Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 209,00 
209,00m2 - LEVANTADO EM 
PROJETO

4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 209,00 

7.3. ÁGUA PLUVIAL DO TELHADO - .

7.3.0.0.1.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 13,00 
13,00m - LEVANTADO EM 
PROJETO

8.SERRALHERIA
.
SERRALHERIA 13,00 

7.3.0.0.2.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 22,40 
22,40m - LEVANTADO EM 
PROJETO

8.SERRALHERIA
.
SERRALHERIA 22,40 

7.3.0.0.3. Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´ UN 4,00 4unid - LEVANTADO EM PROJETO 8.SERRALHERIA
.
SERRALHERIA 4,00 

8. ESTACIONAMENTO - .PMv3.0.4 5 / 12



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

. N
º
 A

G
R

U
P

A
D

O
R

 D
E

 

E
V

E
N

T
O

S

.

FRENTES DE OBRA:

. S
E

R
V

IÇ
O

S
 

P
R

E
LI

M
IN

A
R

E
S

F
U

N
D

A
Ç

Ã
O

S
U

P
E

R
E

S
T

R
U

T
U

R
A

D
E

M
O

LI
Ç

Ã
O

IM
P

E
R

M
E

A
B

I
LI

Z
A

Ç
Ã

O

E
S

Q
U

A
D

R
IA

S S
E

R
R

A
LH

E
R

I
A P

IS
O

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 IN

T
E

R
N

O

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 E

X
T

E
R

N
O

LO
U

Ç
A

S
 E

 
M

E
T

A
IS

M
Á

R
M

O
R

E
 E

 
G

R
A

N
IT

O

H
ID

R
Á

U
LI

C
A

E
LÉ

T
R

IC
A

A
S

F
A

LT
O

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
E

N
T

O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

NÃO DESONERADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 931039 1083.956-31 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 286.946,61 257.596,09 524.204,68 58.760,85 11.276,87 54.683,66 200.665,10 141.794,43 29.007,07 27.109,02 40.572,47 10.790,74 53.087,55 10.555,44 215.661,56 38.735,48NÃO DESONERADO
8.1. ESTACIONAMENTO PCD - .

8.1.0.0.1.
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo 
do sub-leito

M2 182,80 17.ESTACIONAMENTO
.
ESTACIONAMENTO 182,80 

8.1.0.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 18,28 182,80 x 0,1 = 18,28 m³ 17.ESTACIONAMENTO
.
ESTACIONAMENTO 18,28 

8.1.0.0.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 7,31 182,80 x 0,04 = 7,31 m³ 17.ESTACIONAMENTO
.
ESTACIONAMENTO 7,31 

8.1.0.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 182,80 182,80 17.ESTACIONAMENTO
.
ESTACIONAMENTO 182,80 

8.1.0.0.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 67,75 67,75 metros 17.ESTACIONAMENTO

.

ESTACIONAMENTO 67,75 

8.1.0.0.6.
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas 
demarcatórias

UN 2,00 2 unid. 17.ESTACIONAMENTO
.
ESTACIONAMENTO 2,00 

.

Carapicuíba/SP
Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Ricardo Fernandes Amaral Couto Nome: Ricardo Fernandes Amaral Couto Nome: Ricardo Fernandes Amaral Couto 
quinta-feira, 1 de agosto de 2024 CREA/CAU: 5069199379 CREA/CAU: 5069199379 CREA/CAU: 5069199379
Data ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: 
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