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[ SERVICOS PRELIMINARES -
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES -
11001, ADMINISTRAGAO LOCAL UNID 1,00 23,40m x2.2 =51,48m* 2.Ser| | SERVICOS PRELIMINARES 1,00
1.1.0.0.2. CANTEIRO DE OBRA UND 1,00 2.Ser| | SERVICOS PRELIMINARES 1,00
11.003.  DESMOBILIZAGAO UND 1.00 2.Ser| [SERVICOS PRELIMINARES 1,00
1.1.0.0.4. MOElLlZA@AO UND 1,00 |SERVICOS PRELIMINARES 1,00
2 PREDIO CABINE DE TRANSMISSAO - |
2.1 REFORMVA DOS SANITARIOS
B :‘;gicgégo MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
21101, COMRETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE V3 849 B49m3 - LEVANTADO EM 3.FU) | FUNDAGAO 849
FORMAS). AF_01/2024
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO oo
,7m2 - LEVANTADO EM i
2.1.1.0.2. DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 13,70 PROJETO 3.FUI | FUNDACAO 13,70
PERCUSSAO. AF_09/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CA@AMB‘AZ 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 6,19m3 - LEVANTADO EM i
21.1.03. 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 1* M3 819 pRoyETO 3.FUN | FUNDAGAO Gio
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
2.1.1.0.4. REMOCAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE 14 M3 M3XKM 29,90 2,99m? x 10km = 29,90m*Km 3.FUIl | FUNDAGAO 29,90
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM 2,30m3 - LEVANTADO EM p
21.1.05. CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 M3 299 PROJETO + 30% = 2,99m* BEL) | FUNDACAO 280
CONCRETO FCK - 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ )
2.1.1.0.6. AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,50 0,5m3 - LEVANTADO EM PROJETO| |3.FUIl [FUNDAGCAO 0,50
AF_05/2021
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 115Kg - LEVANTADO EM i
21107 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0172024 e 11800 pRoJeTo 3.FUI |FUNDAGAO DIEED
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA N
21108, CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 7,80 7.8m2 - LEVANTADO EM PROJETO| [3.FUI [FUNDAGAD 7,80
UTILIZACOES. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ )
2.1.1.0.9. AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 1,80 1,8m3 - LEVANTADO EM PROJETO| |3.FUll |FUNDACAO 1,80
AF_05/2021
2.1.2. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO [ [
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM _ . _
21204 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 061 590 X8.72M = 1228MEX0.05M = |4 St |SUPERESTRUTURA 061
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM
INCLINAGAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA _
21202 DE 1,50M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE b 6.75 ERonaLIenl s 4:8U | SUPERESTRUTURA Sz
ASECO. AF_03/2024_PA |
construcao sanitario 33,50m2+
21203, Awenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A M2 35,45 fechamento de véo de porta 1,95m2 | [4.SUJ | SUPERESTRUTURA 35,45
=35,45m2
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X18X39 CM 3,30m x2,70m = 8.91m?
21204, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 24,40 2,85m x 2,10m = 5.99m® 4.5U] | SUPERESTRUTURA 2440
AF_10/2022 13,58m x 0.70m = 9.51m?
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. 110Kg - LEVANTADO EM
2.1.2.0.5. AF_09/2021 KG 110,00 PROJETO 4.SU| | SUPERESTRUTURA 110,00
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, A ST o]
2.1.2.0.6. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA M2 11,60 PH‘OJETO 4.SU| | SUPERESTRUTURA 11,60
LAJE (ENCHIMENTO:CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE JUNTA DILATAGAO ELASTOMERO N
21207, R e a5 O SMILAR M 10,00 10m - LEVANTADO EM PROJETO SUPERESTRUTURA 10,00
2.1.3. DEMOLIQ[\O [ [ [
22,62m x 2,68m = 60,62m°
i 24,40m x 3,10m = 75,65m? i
2.1.30.1 REMOGAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 1T e = oo 0 5.0E] | DEMOLIGAO 231,17
8,06m x 3,30m = 26,59m?
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM st p
2.1.3.0.2. REAPHQVE\TAMENTO. 'AF_09/2023 M3 1,31 8,06m x 3,25m x 0,05m = 1,31m’ 5.DE] | DEMOLICAO 1,31
o130, FEMOGAO DE UANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAVENTO. v 035 | P ep——— s 081 |pevoLicio s
REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGCO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME _ i
21304 e D FOPA MANUAL. SN HEAPROVETAENTO. M2 14,28 8,40m x 1,70m = 14,28m2 5.0E] | DEMOLIGAO 14,28
AF_09/2023
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 13,95 x0,70m = 11,7 x 0.20m p
21.3.05. REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 221 =2,.27m’ 5:DE} | DEMOLIGAO 2
2.1.3.0.6. :EM(E/CEAO?SDE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 3,78 0,90m x 2,10m x 2,00unid = 3,78m?2 5.DE] | DEMOLICAO 3,78
07, TSP manuahorzontal oo vrcldeentuho e o ocal o depelo o 250 B R s 081 |pEvoLicio %
1305 Remogao de entulho separado de obra com cagamba metaica - tera, alvenaria, va 25 B R s 081 |pevoLicio %
concreto, argamassa, madeira, papel, pléstico ou metal
2.1.4. IMPERMEABILIZAGAO - [ [
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA 3.77m x 3.40m = 12,82m? N
2.140.1.  CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E4MM. M2 17,12 37Tm X 340m =12 82m 6.IMA | MPERMEABILIZACAO 17,12
AF_09/2023 ,34m x 0,30m = 4,30m’
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFIGIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 3,77m x3,40m = 12.82m* p
21.4.02 CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 M2 17.12 14,34m x 0,30m = 4,30m? 6-IMF | IMPERMEABILIZACAO i3
2.15. ESQUADRIAS - I
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 1,20m x 0,60m x 3unid = 2,16m?
2.150.1 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 336 |0 X oo XS =2 om | [7esq|esquabais 336
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 N - -
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO 0,90m x 2,10m x 2unid = 3,78m?
21.5.02 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 577 0,90m x 2.21m x Tunid = 1,99m? [EES) | ESQUADRIAS ey
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM .
21503 GO S Ar 122015 M2 3,84 0,80m x 2,40m x 2unid = 3,84m? EsQuADRIAS 384
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
21.5.04. DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA CoM | N 700 oZlcaces [E=E] | EsauaDRiAS g2y
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2.16. SERRALHERIA -
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 5,00m +5,00m + 1,75m + 1,80m =
216041 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAISDE ™ 1360 13, 60m 8.5} | SERRALHERIA TBED
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
RAUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, 3,02m +3,92m +3,70m +3.70m = | |o o]
21.6.02 CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 15,24 15,24m BISE) | SERRALHERIA e
'ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 2,85m +7,88m + 2,85m x 1,70m =
21.6.03. ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO M2 23,09 23,09m2 B.SE} | SERRALHERIA a0
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
2.16.0.4.  Gradilem ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostatica M2 39,67 34,5m x 1,15m? = 39,67 m? SERRALHERIA 39,67
2.1.7. [ I [
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE .
2.1.7.01 LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. M2 26.20 |BICIS 20026200 9.P19 PISO 2220
AF_07/2021
8,06m x 3,25m = 26,20m?
21702 Gimentado desempenado e alisado (queimado) M2 A8 e e 5.0t 9.pIg |PISO 3848
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
217,08 FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 213 [lLZ0n2KGenE Sl 9.P1§ | PISO 2
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRAGHA, ASSENTADO
2.1.7.0.4. SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 12,50 12,50 metros 9.PIS | PISO 12,50
2.1.8. REVESTIMENTO INTERNO - I I |
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 10,65m x 2,68m = 28,54m?
2.1.80.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 45,35 1,90m x 2,10m 10.RY | REVESTIMENTO INTERNO 4535
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 3,77m x 3,40m
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MEC;\NICO: APLICADO 10,65m x 2,68m = 28,54m?
21802 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREAMAIOR | M2 45,35 1,90m x 2,10m = 3,99m? 10.RY | REVESTIMENTO INTERNO 45,35
‘QUE 10M?, 7,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 3,77m x 3,40m = 12,82m?
10,65m x 2,68m = 28,54m?
2.1.8.0.3. Massa corrida a base de PVA M2 45,35 1,90m x 2,10m = 3,99m? 10.Rf | REVESTIMENTO INTERNO 4535
3,77m x3,40m = 12,
21804, PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS M2 7275 (250 + SO+ 22.T5m X 10.RY |REVESTIMENTO INTERNO 7275
i " " 12,85m +9,90m + 22,75m x
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, : : 5
2.1.805. DUAS DEMAGS. AF. 0412023 M2 95,10 b= 6m - 57.23m° 10.RE | REVESTIMENTO INTERNO 95,10
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 2:35m + 3.08m + 1.66m + 1,65m) x
2.1.8.0.6. DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 3,05 by . S 10.Rf | REVESTIMENTO INTERNO 3,05
0,35 m = 3,05 m:
M2. AF_02/2023_PE
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 0,60m x 1,90m x 2 faces x 7unid =
21807, O TINADO EM MADEIRA 2 DEMAGS. AF. 0112001 M2 15,96 Jcems 10.RY | REVESTIMENTO INTERNO 15,9
2.1.9. REVESTIMENTO EXTERNO - I I I I
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E 11,50m x 3,30m = 37.95m2
21901 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 30,84 | o 1 B 11.Ri |REVESTIMENTO EXTERNO 39,84
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SR DS
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 11,50m x 3,30m = 37,95m2
21002 DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, 2 3984 5 5om x 2,10m = 1,69m 1.4 | REVESTIMENTO EXTERNO =228
AF_08/2022
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM e
2.1.9.0.3. PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA M2 39,84 y y e 11.Rf |REVESTIMENTO EXTERNO 39,84
DEVRO. AF 03/2024 0,90m x2,10m = 1,89m*
2.1.9.0.4. PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS M2 48,44 32,29m x 1,50m = 48,44m? 11.Rf | REVESTIMENTO EXTERNO 48,44
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE 32,29m x 1,75m = 56,51m?
21905, CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 M2 124,74 24,37m x 2,80m = 68,24m? il |REVESTIMENTO EXTERNO e
2.1.9.06. Pintura eletrostética a p6 com tinta poliéster em chapa de ago me 11,34 ?“gng" B M e = 11.RE | REVESTIMENTO EXTERNO 11,34
2.1.10. LOUGAS E METAIS -
VASO SANITARIO S\FONADO CoM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
211001, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 800 8 unidades 12.L.q |LOUCAS E METAIS 800
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANGA COM COLUNA, *44 X 35,5° CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE "
211002 ¢ ExIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO UN 1,00 11 unidads 12.LQ|LOUGAS E METAIS WD
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
211003, |1omea de paeds aconamento iromecinico, o ado cramado, DN= 172 ou ™ 700 |3 unidades 1210 | oucas £ METAS P
2.1.10.0.4.  Vavula de mictério padro, vazéo automética, DN= 3/4" UN 2,00 2 unidades 12.Lq |LOUCAS E METAIS 200
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, .
21-10.05. |£1XADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 400 [Sunkiadse 120 |LOUGAS E METAIS 69
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA .
211006, | O - FORNECIMENTO £ INSTALAGAG. A 0172020 UN 200 2 unidades 12.0q|LOUCAS E METAIS 200
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO! "
211007, | TALAGRO. AF 01/2020 UN 400 4 unidade 12.0q|LOUCAS E METAIS 4,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E "
211008, |[N6TAl AGAO, AF. 0112020 UN 1,00 1 unidade 12.0q|LOUCAS E METAIS 1,00
211008 Purificador de pressao elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em ago ™ 2,00 2 unidades 1204 |Lougas £ meTAIS 200

inoxidavel, capacidade de refrigeragao de 2,75 Ih

2.1.10.0.10. LAVATOFUO EM ALVENARIA M 5,40 2,35m + 3,05m 12.Lq [LOUCAS E METAIS 5,40
2.1.100.11.  MICTORIO EM ALVENARIA ] 3.30 1,65m x2,00m 12..q |LOUCAS E METAIS 3.30
2.1.11 Marmores e granito. - [
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 30M, e6om x2.10m )
2.1.11.0.1 'ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE M2 25,63 7‘55'“ XZ“O"! 13.M{ [MARMORE E GRANITO 2563
FERRAGENS. AF_01/2021 : 5
2.1.12. Instalagdes eletricas - [ [ [
2.1.12.0.1 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios M 33,00 gig?llg{ol.EVANTADO EM 15.E |ELETRICA 33,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 135,00m - LEVANTADO EM -
211202 HARA GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 13500 proETO IBEL ELETRICA ES0D
Luminéria blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lampadas . .
211208 s o 2 Wse VIO W uN 6,00 6 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [15.E1| |ELETRICA 6,00
2.1.12.04.  JOMADAALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTEE ) 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |15.El||ELETRICA 2,00

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
2.1.1205.  MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00 3 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [15.Ell (ELETRICA 3,00
INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

2.1.12.0.6. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2020 UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |15.Elf |ELETRICA 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - -
2.1.12.0.7. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2020 UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |15.Elf |ELETRICA 1,00
2.1.12.0.8. Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato A1 UN 1.00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [15.El |ELETRICA 1,00
2.1.12.0.9. Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1.00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [15.El |ELETRICA 1,00
2112010, | Sistemade alame PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para ¢, 1,00 [1 conjunto . Toc,
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE )
2.1.12.0.11 EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE UN 1,00 15.El |ELETRICA 1,00
DE CONCRETO). AF_07/2020
2.1.13. INSTALAGOES HIDRAULICAS ) - T T T T T T |
2.1.13.1 ENTRADA DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - | | | | | | |

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO . )
214312, DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPAGTADOR DE SOLOS A M2 5620 So20m LEVANTADO EM 1411 |HIDRAULICA 56,20
PERCUSSAO. AF_09/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(CAPACIDADE DA CAQAMB‘A. 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 28,85m° - LEVANTADO EM i

2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 1* M3 2885 bROJETO ] /oRAULICA 228
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

33,50m? - LEVANTADO EM "
M3 3350 Do IETO 14.HI| |HIDRAULICA 33,50

2.1.13.1.4.  REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE 14 M3 M3XKM 60,50 [SESTERTEVANIEROIEH 14.HI| |HIDRAULICA 60,50

PROJETO x 10km = 60,50mkm
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM 4,65m? - LEVANTADO EM

21.13.15. CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 M3 605 PROJETO + 30% = 6,05m* | | H/PRALLICA G5
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE GIMENTO/ . )

2.1.13.1.6. AAREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 2,60 (2 S0mRLE AN DO 14.HI| |HIDRAULICA 2,60

PROJETO

AF_05/2021
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS i

2.1.13.1.7. DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 UN 5,00 5 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |14.HI| |HIDRAULICA 5,00

2.1.13.1.8.  Tubo de PVC rigido soidavel marrom, DN= 32 mm, (1), inclusive conexes M 30,00 30.00m - FEVANTADO EM 141l |HIDRAULICA 30,00
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 42,00m - LEVANTADO EM i

211319 ormal, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 4200 pRoseTo 14H) | HIDRAULICA g
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 R

2.1.13.1.10. MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). uN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.Hl [HIDRAULICA 1,00
AF_03/2024

2.1.13.1.11 HIDROMETRO DN 1", 7 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HI| |HIDRAULICA 1,00

2.1.13.2. INSTALAGOES DE AGUA FRIA / AGUA PLUVIAL - |
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Item Descricao Quantidade Memoria de Calc: W ﬁmﬁdm de Eventos 1 2 4 8 10 11 12 13 14 15 16
2.1.132.1.  Tubo de PVC rigido soidavel marrom, DN= 25 mm, (3/4") inclusive conexdes M 26,00 25,00m - FEVANTADO EM 14.H | HIDRAULICA 26,00
211322, Tubo de PVC rigido soidavel marrom, DN= 32 mm, (1), inclusive conexes M a7.00 37.00m - SEVANTADO EM 14.H | HIDRAULICA 37,00
211323, Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2), inclusive conexbes M 15,00 1200m - LEVANTADO EM 14.H | HIDRAULICA 15,00
211824, Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexdes M 6,00 6,00m - LEVANTADO EM PROJETO| |14.HI | HIDRAULICA 6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E . 0
211825 |NSTALAGRO. AF 0812021 UN 5,00 5 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |14.HI | HIDRAULICA 500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO . 0
211826 INSTALAGAO. AF. 0812021 UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |14.HI |HIDRAULICA 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2' - FORNECIMENTO E . 0
211827 |NSTALAGRO. AF 0812021 UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |14.HI |HIDRAULICA 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO . 0
211328 0 NSTALAGRO. AF. 0812021 UN 4,00 4 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HIl | HIDRAULICA 400
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E . 0
211829 |NSTALAGRO. AF 0812021 UN 4,00 4 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HI | HIDRAULICA 400
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO . 0
2118210 C Al AGAO. AF. 0812021 UN 1,00 1 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |14.HI |HIDRAULICA 1,00
21.13.2.11.  Acabamento cromado para registro UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HI | HIDRAULICA 2,00
21.132.12 6rio em poli tampa de rosca - cap: 500 ltros UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HIl |HIDRAULICA 2,00
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO . 0
2118213 G TAUAGRO. AF 0812021 UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HI | HIDRAULICA 2,00
2113214, Sifao ladrdo em polietileno para extravasao, diametro de 100mm UN 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HIl | HIDRAULICA 2,00
2.1.13.3. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO - [ [
514331,  Tubode PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= " 500 |5,00m - LEVANTADO EM PROJETO| [ |HiomAu ica 5@
40 mm, inclusive conexges
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada 36,00m - LEVANTADO EM i
211332 . i sonoxbes M 38,00 GRS 14.HI | HIDRAULICA 36,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E I RGO E i
211333 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 19,00 X 14.HI | HIDRAULICA 19,00
AF_08/2022 R
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E i
21.13.34.  INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 5,00 5 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HIl |HIDRAULICA 500
AF_06/2022
2.2, CABINE DE TRANSMISSAQ - [ [ [ [ | [ | [ [ [ [ [ [ [ |
22.1 DEMOLIGAO F O — I I I I I I I I I I I I I I |
A 67m x 3,07m = 70,21m :
22.1.0.1 REMOGAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 9731 e e or e 5.DE| | DEMOLICAO 97,31
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM " _ 5 i
22.1.02 REAPROVEITAMENTO, AF 0912023 M3 1,35 27,08m?x 0,05m = 1,35m; 5.DE| | DEMOLICAO 1.35
02103 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. e 500 [0 o e o e [oewoLcAo o
02104 Remogao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, va 105 e o e [oewoLcAo 3
concreto, argamassa, madeira, papel, plstico ou metal
222 PISO - I I I I I I I I I I I I I I |
22201 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 27,09 3,34m x8,11m = 27,00 m? 9.PI| |PISO 27,00
223 ESQUADRIAS _ - I I I I I I I I I I I I I I |
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
22301 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 6.19 2.82m? + 3.37m? = 6,19m2 7.ES( |ESQUADRIAS 6,19
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2.2.4. REVESTIMENTO DE PAREDE - [ [ [
224.0.1 Massa corrida a base de PVA M2 70,21 22,87m x3,07m = 70,21m? 9.PIS) |PISO 70,21
22402 PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS M2 34,31 22,87m x 1,50m = 34,31m? 9.PIS| |PISO 34,31
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, 22,87m x1,57m = 35,91m? +
22403, DUAS DENAOS. AF 041202 M2 6299 o7 o 9.PI| |PISO 62,99
3. REFORMA DOS VESTIARIOS - CAMPO - |
3.1 DEMOLICAO -
31.0.0.1 REMOGAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 738,19 conforme projeto= 738,19 m2 5.DE| | DEMOLICAO 738,19
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 116m? x 0,05m = 5,80ms P
2.1.002 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 e 1540 195 67me x 0,10m = 9,60m® DEMOLIGAO LD
3.1.0.03. Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 47,00 16,15m x 2,90m = 47,00m? DEMOLICAO 47,00
3.1.0.0.4. oy PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 28,56 0,80m x2,10m x 17unid = 28,56m? | [5.DE| | DEMOLICAO 28,56
. 15,40ms - Quantidade de demoligao;
51005 Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metélica - tera, alvenaria, Ve 235 4700me x 0.06m db espessra.s 5 oef |pEwoLIGAO e
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal e
3.1.0.06. oy LOLIGAS, DE FORMA MANLIAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 6.00 |6 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [5.DE | DEMOLICAO 600
31007 Demaliao manual de ahenaria do slevagao o demento vazado, inclundo va 00 [T e e o e [oeworcAo om
3.2. AALVENARIA DE VEDAGAO - [ I I [ [ [ [ I [ [ I [ [ [ |
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
3.2.0.0.1 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 18,69 8,90m x2,10m = 18,69m? 4.SU| |SUPERESTRUTURA 18,69
AF_10/2022
3.3. IMPERMEABILIZAGAO - | | [ [ [ [ [ | [ [ | [ [ [ |
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / )
3.3.0.0.1 MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER M2 47,00 16,15m x 2,90m = 47,00m* 6.IMF | IMPERMEABILIZACAO 47,00
(MAV). AF_09/2023
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / 10,78m x 4unid x 1,50m = 64,68m? M
33002. MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 2 8788 5 8om? x 4unid = 23,20m* BMF | IMPERMEABILIZAGAO RLe
3.4. ESQUADRIAS - I [ [
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO _ "
3.4.0.0.1 COM PARAFUSOS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1255015 M2 11,76 0,80m x2,10m x 7unid = 11,76m 7.ES( |ESQUADRIAS 11,76
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM .
34.002 GUARNIGOES, AF. 127201 M2 3,78 0,90m x2,10m x 2,00 unid = 3,78m? | |7.ES{|ESQUADRIAS 378
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3 5CM, ITENS INCLUSOS:
3.4.0.03. DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA CoM | UN 9,00 9 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |7.ES{|ESQUADRIAS 9,00
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
3.5. PISO - [ I
3.5.00.1 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 116,14 116, 14me 9.PIS| |PISO 116,14
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE .
35002 LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. 2 116,14 |16, 14m oI5 |Piso TIESED
AF_07/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
35.0.03. CONCRETO MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 9,60 95,972 x 0,10m = 9,60m® 9.PI| |PISO 9,60
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM
INCLINAGAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOGO, COM LARGURA
35004 DE 1,20M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE M 5,00 [ZERES o-PIS |PIsO =0
ASECO. AF_03/2024_PA
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
3.5.005. 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE M 10,00 | [OERtCe B |50 WD
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
35.0.06. SOBRE ARGAMASSA. AF 0512020 M 7,50 7,50 metros 9.PIS| |PISO 7,50
3.6. REVESTIMENTO INTERNO - [ I
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.6.0.0.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 47,00 16,15m x2,90m = 47,00m? 10.RY | REVESTIMENTO INTERNO 47,00
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
3.6.0.0.2 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREAMAIOR M2 47,00 16,15m x 2,90m = 47,00m? 10.RY | REVESTIMENTO INTERNO 47,00
QUE 10M:, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
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Item Descricao Quantidade Memoéria de Calc W ﬁmﬁdm de Eventos 1 2 4 8 10 11 12 13 1 15 16
36003.  PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS M2 249,80 2eo 00 - LEVANTADO EM 10.RY | REVESTIMENTO INTERNO 249,80
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, 204m? - LEVANTADO EM
36004 AGS AF 04202 M2 20400 AR 10.RY | REVESTIMENTO INTERNO 204,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO o
36005 00 M MADEIRA. 2 DEMAGS AF 01/2001 M2 11,84 0,60m x2,10m x unid = 11,34m* | [10.RY |REVESTIMENTO INTERNO 11,34
3.7. REVESTIMENTO EXTERNO - [ [
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
3.7.00.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 37,38 17,80m x 2,10m = 37,38m? 11.RY | REVESTIMENTO EXTERNO 37,38
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGANASSA TRAGO 1 PARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
87002 B ADA GOM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 Wit M2 37,38 17,80m x 2,10m = 37,38m? 11.RY | REVESTIMENTO EXTERNO 37,38
AF_08/2022
37003, PINTURA DE PAREDE COM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS M2 180,41 1201 ~LEVANTADO EM 11.RY | REVESTIMENTO EXTERNO 180,41
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE 170,31me - LEVANTADO EM
7004 S DENAOS. AP 0812008 M2 1703 [0S 11.RY | REVESTIMENTO EXTERNO 17031
3.7.0.0.5. Pintura eletrostética a p6 com tinta poliéster em chapa de ago me 26,46 g:gzm"f"o"‘ peztacei/l 11.RE | REVESTIMENTO EXTERNO 26,46
38, LOUGAS E METAIS - I
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
3.6.0.0.1 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANGO, 1/2 X 40CM - N 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |12.Lq |LOUCAS E METAIS 200
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, “44 X 35,5° CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE P
38002 A En PLAGTICO & COM TORNEIRA CROMADA PADRRO N 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |12.Lq |LOUCAS E METAIS 200
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
3.8.0.0.3. ;;’f‘e"" de parede acionamento hidromecanico, em lato cromado, DN=1/2" ou UN 8,00 8 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [12.Lq [LOUCAS E METAIS 8,00
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
08004 NSTALAGRO, AF 0112020 N 6,00 6 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |12.Lq |LOUCAS E METAIS 6.00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2° X 40CM - FORNECIMENTO E
38005, RO, AR 0115020 N 2,00 2 unid - LEVANTADO EM PROJETO| |12.Lq |LOUCAS E METAIS 200
38006,  LAVATORIO EMALVENARIA M 6,00 6,00m - LEVANTADO EM PROJETO| |12.Lq |LOUCAS E METAIS 6.00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
38.0.07. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 [SnG 12.LG |LOUGAS E METAIS e
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 GM, FIXADA NA }
38008 |pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4400 [4 unid 12.LQ|LOUGAS E METAIS o
38009, Sistemade alarme PNE com indicador audiovisual sistema sem fio (Wireless), para () 200 [ 124 |Louens £ vETAIS o
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
3.9. INSTALAGOES HIDRAULICAS [ [ [
3.9.00.1 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4), inclusive conexdes M 30,00 2000m - LEVANTADO EM 14.Hl | HIDRAULICA 30,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, &/4" - FORNECIMENTO ,
a0002. e o AR oni0nt N 5,00 5 unid - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HIl [HIDRAULICA 500
30003 Tubode PVC rigido branco, pontas lsas, soldéve, linha esgoto série normal, DN= u 10,00 10.00m - LEVANTADO EM | P 0
40 mm, inclusive conexbes PROJETO
4 PISTA DE CORRIDA - N ——
4.1 FRESAGEM -
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - _
4.1.00.1 EXGLUSIVE TRANSPORTE AR 1112018 M2 2.990,52 383,40m x 7,80m = 2.990,52m? 16.A9|ASFALTO 2.990,52
42 ASFALTO - | I I I I I I I I I I I I I I |
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, " _ o
42001 GAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018 ™ 89.72 ZRSDER LSS 72 16.A9|ASFALTO £2z2
42002, EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 2.990,52 383,40m x 7.80m = 2.990,52m? 16.A9|ASFALTO 2.99052
4.3, PINTURA - [ [ [ [
i A A 383,40m x 5,50m = 2.338,74m*-
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, : ; ]
4.3.00.1 INCLUSO PUNDO PAEPARNDORAF 08/2001 M2 210070 (2300 4ms0, im=23004e-21007 | (G |PiSO 2.108,70
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, _
43002 WANUAL AL 0512021 M 2.300,40 383,40m x 6unid = 2.300,40m 9.pIS| |PISO 2.300,40
5 ALAMBRADO - N ———
5.1 FUNDAGAO -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO i
51.001 MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA i 75,00 |75,0m - LEVANTADO EM PROJETO) (R | FUNDAGAO =0
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
5.1.0.0.2. AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 1,21 @densao81.02m xlargura 03mx |3 ¢ | rynpAGAO 1,21
AF 052021 espessura 0,05m= 1,21m
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 470,93kg - LEVANTADO EM p
1003 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0172024 e 47093 progeTo 3.FUI |FUNDAGAO D
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA el -
51004, BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E<17 MM, 2 | M2 4862 [phoam ! 3.Ful |FuNDAGAO 4862
UTILIZAGOES. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ . )
5.1.0.0.5. AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 7,20 [L2S0 e O 3.FUl |FUNDAGAO 7,29
PROJETO
AF_05/2021
5.2. ALAMBRADO - [ [ [
REMOGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA
5.2.00.1 QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DA M2 279,50 35% da drea total 8.SE1 |SERRALHERIA 279,50
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
52002 BE4RAS GoM DIAMETRO 1 16, GOM TELA DE ARAME GALVANZADO.Fio | M@ 429,51 40,52m x 5,30m x2 = 429,51m? 8.SE{ |SERRALHERIA 42951
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
52003.  Telade ago galvanizado fio nf 10 BWG, malha de 2", tipo alambrado de sequrana | M2 279,50 35% da drea total 8.SE1 |SERRALHERIA 279,50
52004.  Fomecimento e montagem e estrutura em ago ASTW-A36, sem pintura KG 930,00 830kg SERRALHERIA 930,00
s DRENAGEM - _
6.1 NOVA CANALETA - LADO B (Trecho A - B.1)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 43,6m3 - LEVANTADO EM i
61,001 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 s 4380 pRoJETO 5D} | DEMOLICAO D
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM i
1002 O AMENTOL AR o6/2003 M3 3,20 3,2m3 - LEVANTADO EM PROJETO| [5.DEf [DEMOLIGAO 320
6.1.0.03.  Escavagao manual em solo e 1° e 2* categoria em vala ou cava até 1.5 m M3 1430 [9M3 - LEVANTADO EM 5.0€{ | DEMOLICAD 1430
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO 92.5m2 - LEVANTADO EM )
6.1.0.04.  DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPAGTADOR DE SOLOS A M2 92550 |22 5.0{ [DEMOLICAO 92,50
PERCUSSAO. AF_09/2021
6.1.0.05.  REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE 14 M3 M3XKM 185,90 18,59m° x 10km = 185,90kmxm® 5.0E{ [ DEMOLICAO 185,90
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM 14,30m? + 30% de empolamento = P
61006 CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 e 1859 1 50me °-DE} | DEMOLIGAO s
(1)extenso 118,49m x largura 0,5m
X espessura 0,10m = 5,92m3;
CONGRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ (2)extenso 118,49m X largura
6.1.0.07.  AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 13.210,78m x espessura 0,05m = 4,62m3; | [4.SU| |SUPERESTRUTURA 1321
AF_0512021 (3)extenso 118,49m x largura
0,45m x espessura 0,05m = 2,67m3
TOTAL (1)+(2)+(3)= 13.21m3
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
6.1.0.0.8. (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 178,00 [LLSH2HLEL RO 4.5U] |SUPERESTRUTURA 178,00
PROJETO
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E P A ED
6.1.009.  ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 178,00 |L782 4.8U| |SUPERESTRUTURA 178,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
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6.1.00.10.  REBOCO M2 178,00 L76m2 - LEVANTADO EM 4.5U| |SUPERESTRUTURA 178,00
6.1.0.0.11 :;‘“@‘;%g‘“m'c“ DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 100MM. | 92,00 92Kg - LEVANTADO EM PROJETO | [4.8U{ |SUPERESTRUTURA 92,00
6.1.00.12.  GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 V3 1,40 1,4m3 - LEVANTADO EM PROJETO| [4.5Uf |SUPERESTRUTURA 140
484unid - LEVANTADO EM
6.1.0.0.13.  Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm N 484,00 PROJETO (118,49m /0,245m= 484 | 48U |SUPERESTAUTURA 484,00
unid)
100,14, Remogao de entulho separado de obra com cagamba metaica - trra, alvenaria, e PP oo o s 081 |pevoLicio oo
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
6.2. NOVA CANALETA - LADO A (Trecho A - B) - [ [
6.2.0.0.1 Escavagdo manual em solo de 1° e 2 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 88.40 gig‘]’g% EEVANTADIEM 5.DE| | DEMOLIGAD 88,40
62002 REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE 14 M3 M3XKM 1.149.20 |114,92m° x 10km = 1.149,20m*xkm | [5.DE| [DEMOLIGAO 1.149,20
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM 88,40m3 + 30% de empolamento = P
52003, GAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 e 1492 [114.92me °-DE} | DEMOLIGAO R
COMPAGTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO .
62004.  DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPAGTADOR DE SOLOS A M2 1.149,20 L149,20m2 - LEVANTADO EM 5.0E{ | DEMOLICAD 1.149,20
PERCUSSAO. AF_09/2021
(1)extenséo 151,12m x largura 0,5m
X espessura 0,10m = 7,56m3;
CONGRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ (2)extensdo 151,12m x largura
62005.  AREIAMEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. V3 16,85 0,78m x espessura 0,05m = 5,8m3; | [4.5Uf |SUPERESTRUTURA 1685
AF_05/2021 (3)extensdo 151,12m x largura
0,45m x espessura 0,05m = 3,40m3
TOTAL (1)+(2)+(3)= 16.85m3
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X18X39 CM
62006, (ESPESSURA 14 CM). FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 227,00 227M2- LEVANTADO EM 4.8U| [SUPERESTRUTURA 227,00
PROJETO
AF_10/2022
‘CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E 257m2 . LEVANTADO EM
6.2.0.0.7. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 227,00 PRO".‘|ETO 4.SU| | SUPERESTRUTURA 227,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
62008  REBOCO M2 227,00 2272 LEVANTARO EM 4.5U| [SUPERESTRUTURA 227,00
6.2.0.0.9. :;‘“@‘;%g‘“m'c“ DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 100MM. | 120,00 120kg - LEVANTADO EM PROJETO| |4.8Uf | SUPERESTRUTURA 120,00
6.200.10.  GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 V3 170 1,7m3 - LEVANTADO EM PROJETO| [4.5Uf |SUPERESTRUTURA 1,70
617unid - LEVANTADO EM
6.2.00.11.  Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 8 cm N 617,00 PROJETO (151,12m/0.245m=617 | [4.SUJ | SUPERESTRUTURA 617,00
unid)
63 SUBSTITUIGAO DE TUBULAGAO ENTERRADA EXISTENTE - T I T
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 42,5m3 - LEVANTADO EM N
63.00.1.  COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE V3 4250 2018 3.FUl |FunDAGAD 4250
FORMAS). AF_01/2024
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO 35.9m2 - LEVANTADO EM -
65002,  DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADORDE SOLOS A | M2 3390 SO 3.FUl |FunDAGAO 33,90
PERCUSSAO. AF_09/2021 B
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS 5,08m3 - LEVANTADO EM p
63.0.03. ‘OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 5.08 PROJETO BEL) | FuNDACAO 803
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0.8 MYPOTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1.5 A 14,52m3 - LEVANTADO EM ,
6.3.0.04. 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUEST\TU\QAO) DE 1* M3 14,52 PROJETO 3.FUN | FUNDAGAO =2
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
63005 Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalagéo m 24,20 24,2m - LEVANTADO EM PROJETO| [14.HI [HIDRAULICA 2420
63006, REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE 14 M3 M3XKM 552,50 55,25m? x 10km = 552,50mxkm | [3.FU) |FUNDAGAO 552,50
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM 42,50 + 30% de empolamento = P
53007 GAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 e 9525 g5,05m: FUNDAGAO
7 COBERTURA ARQUIBANCADA - N ——
7.1 FUNDAGAO -
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 222m3 - LEVANTADO EM N
7.100.1.  COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO V3 222,00 22208 U 3.FU) | FUNDAGAO 22200
DE FORMAS). AF_01/2024
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO I OEY )
7.1.0.0.2. DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 130,00 PROJETO 3.FUIl | FUNDACAO 130,00
PERCUSSAO. AF_09/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CA@AMB‘AZ 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 90,5m3 - LEVANTADO EM i
7.1.0.03. 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 1* M3 9050 pROJETO 3.FUN | FUNDAGAO €uEY
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
7.1.0.0.4. REMO@AO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE 14 M3 M3XKM 1.709,50 170,95m? x 10km 1.709,50kmxm3 3.FUI FUNDACAO 1.709,50
‘CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM 181,50m° + 30% de empolamento = p
7.1.0.05. CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 M3 170.95 170,95m® BEL) | FUNDACAO WD
7.1.0.0.6. ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 40CM M 230,00 230m - LEVANTADO EM PROJETO | |3.FUI FUNDACAO 230,00
CONGRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ )
7.1.0.0.7. AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 5,30 5,3m3 - LEVANTADO EM PROJETO| |3.FUll |FUNDACAO 5,30
AF_05/2021
AHMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 4587,41Kg - LEVANTADO EM i
ri00e RO KG 456741 Ao K 3.FU) | FUNDAGAO 458741
FABH\CAQAO‘ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
7.1009.  CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 162,40 102 4me | LEVANTADO EM 3.Ful |FuNDAGAO 162,40
UTlLlZA@éES. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ .
7.1.0.0.10. AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 83,80 D -URNIRED R 3.FUI FUNDAC/&O 83,80
PROJETO
AF_05/2021
7.2. SUPERESTRUTURA [ [ [
MONTAGEM E DESMONTAGE‘M DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 96,6m2 - LEVANTADO EM
7200.1.  ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 96,60 Do 4.5U] | SUPERESTRUTURA 96,60
COMPENSADA RESINADA, 2 UTlLlZA@éES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.2.00.2. CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. K 6.956,00 2936K9 - LEVANTADO EM 4.5U] |SUPERESTRUTURA 6.956,00
AF_06/2022 FEEe
CONGRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ D IEEeE
72003.  AREIAMEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. V3 1380 1% 4.5U| | SUPERESTRUTURA 13,80
AF_05/2021 PROJETO!
7.2.0.0.4. Fomnecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 4.105,00 :'ROOS‘TS{OI-EVANTADO EM 4.SU| | SUPERESTRUTURA 4.105,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
72005, SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE PERFIL M2 158,82 ;;‘ogrg_r-gewwnno e 4.5U] | SUPERESTRUTURA 158,82
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINGADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
72006, APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0.50 MM E LARGURA UTILDE | M2 200,00 20%:00m2 - LEVANTADO EM 4.8U| [SUPERESTRUTURA 208,00
7.2.0.0.7. Pintura eletrostética a po com tinta poliéster em chapa de ago me 209,00 i&%ﬂ%’}%' EEVANTADOIER 4.U) | SUPERESTRUTURA 209,00
7.3. AAGUA PLUVIAL DO TELHADO - I I
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO 13,00m - LEVANTADO EM
7.300.1.  RANHURADA, DN 80 (&), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 13,00 13001 8.SEq | SERRALHERIA 13,00
INSTALAGAO. AF_10/2020 )
‘CALHA EM GHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
73002, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 22,40 [22:40m - LEVANTADO EM 8.SE{ |SERRALHERIA 22.40
PROJETO
AF_07/2019
73003, Grelha hemisférica em ferro fundido de 3° uN 4,00 4unid - LEVANTADO EM PROJETO | [8.SE] | SERRALHERIA 400
PMB.04 18 ESTACIONAMENTO - T e s
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8.1 ESTACIONAMENTO PCD
51,001 Abertura o i a6 25 o, ncf escavagao, compaciaga, Uanspore  preparo e 18280 I | S TACIONAMENTO =
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM _ 5
8.1.0.0.2. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 18,28 182,80 x 0,1 = 18,28 ms 17.E4 |ESTACIONAMENTO 18,28
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS _ N
8.1.003. OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 O, AF 01/2024 M3 7,31 182,80x0,04 =7,31 m; 17,65 |ESTACIONAMENTO 7.31
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
81004 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 182,80 |182,80 [ | ESTACIONAMENTO Le2ED)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
8.1.0.05. (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). " 67.75 |67.75 metros 17.E9 | ESTACIONAMENTO GE8
AF_01/2024
51006 Sinalizagao com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas o 200 [2unid) O | TACIONAMENTO 8o
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