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FUNDO EM BRITA
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C.I EM CONCRETO
80X80X100 CM

TUBO CORRUGADO

S/ ESCALA

TUBO
CORRUGADO

C.I de Concreto (0,80x0,80m)

Cruzeta

Tubo Corrugado - Drenagem

Legendas

NOTAS
- AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVEM TER NO MAXIMO 10M DE

DISNTANCIA CONFOME A NORMA (NBR 8160)
- O INTERIOR DAS TUBULAÇÕES, DEVE SER ACESSIVEL POR

INTERMEDIO DE DISPOSITIVO DE INSPEÇÃO.
- OS TUBOS E CONEXOES DEVEM SEGUIR PADRAO DE PROJETO E

ESTA EM OTIMAS CONDIÇOES
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RESPONSAVEL LEGAL:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
PLANTA BAIXA - DRENAGEM
ESCALA 1:100

PERCURSO ATÉ O LAGO
ESCALA 1:100

Grama Sintética 733,70m²
Passeio de concreto 208,80 m²

Tabela de tubulação

Descrição Diâmetro Comprimento

TUBO - PVC 150 mm 30,00
PEAD - CORRUG 100 mm 137,80
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