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Tinta Acrilica - Branca

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

PROJETO BÁSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - PATURIS

LOCAL: AV. ANTÔNIO FAUSTINO DOS SANTOS, 400 - 06327-290 - CARAPICUÍBA, SP

RECURSO/CONVÊNIO: FEDERAL
ART/RRT: 28027230231032752
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ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5070695464
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SETEMBRO 2024
RESPONSAVEL LEGAL:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Grama Sintética 733,69 m²
Passeio de concreto ( 10 cm) 212,90 m²
Tinta Branca Acrilica 22,09 m²

NOTAS

1 - Toda pintura sera executada em tinta acrilica na cor branca.

2 - As faixas terão 10cm de largura.

CORTE A-A
Escala:1:100

CORTE B-B

CORTE C-C

PLANTA BAIXA
Escala:1:100

CORTE B-B
Escala:1:100

CORTE C-C
Escala:1:100
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