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Item Descricao Unidade uantidade Memoria de Célculo N° Airuiador de Eventos | 1 2 3 4 5 6
1. Campo dos Paturis -
1.1. :Servicos Preliminares -
'FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Placa municipal (6,00m x 3,00m) . .
1101 \GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M 18,00 18 oome 2.Ser |Servigos Preliminares
1.1.0.2. ADMINISTRAGAOLOCAL . UND |\ 100 ] 2.Ser| |Servicos Preliminares
INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU . . .
1103 'MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 UN 2,00 |2 unidades 2.Sen |Servicos Preliminares
Perimetro da obra (acrescentado
i 2,00m por lado para fechamento):
1.1.0.4. 'TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 302,06 {35,00m + 35,00m + 16,00m + 2.Ser| |Servigos Preliminares
i f 25,65m + 25,65m = 137,30m?2 x
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,20m =Total 302,06m2 | ||
| E Perimetro dos gabaritos
1105 'LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS | M 129 20 |(@crescentado 1,00m por lado): 2 Sefl |Servicos Preliminares
e 'CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 <Y 135,00m + 25,65m + 35,00m + &
f 25,65m +8,00m = Total 12920m || [
| | 2.Ser [Servicos Preliminares
1107 ;CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > UN 2.00 Quantidade de arvores: Total 2,00 2.Serl |Servicos Preliminares
115 E < 30CM ; und.
1.1.0.8. 'DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 5,33 HHHIEHEHHHHH R | |2.Ser| [Servicos Preliminares
'CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES | A
1109 \EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA - e ) B A | P
e 'HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE T A | | ¢
| (UNIDADE:M3). AF_07/2020 b HHHERERERERRRRRRER A |
: Transporte de residuos de concreto
11010 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EMVIAURBANA 1o 1228.06 Z:\%?ggf Ll'é%pse;ignxe‘f‘zr;zada *2
- 'PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 eeS — TS ' _
(empolamento) = 175,44 x 7 km =
renagem doCampo
1201 [ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COMTRATORDE - 5.90 ng}f;esrzxizézfgrg 1)‘0?509”" " | laprd Ibrenagem do Camno
o [ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | e oo P oA = : 9 P
[ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M Extensio da tubulacéo espinha de
((MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), )
1.202. 'RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A M3 21,60 pzﬁn{jﬁ;; %aigmo"_lorglx6m3 4.Dre |Drenagem do Campo 21,60
\CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 P ST e
'CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Volume de escavacdo rota
\EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA . _
1.2.0.3 §HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 28,50 ggess;?el + drenagem do campo = 4.Dreg [Drenagem do Campo 28,50
/////////// _(UNIDADE: M3). AF_0O7/2020 b N I I S N N B
i ~ Volume escavado 28,5m3 x
'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA AT
1.2.04 'PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 249,37 iempolamento {,25 x distancia até 4.Dreg [Drenagem do Campo 249,37
s bota-fora 7km = 249,37m3xkm
EPREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Extensédo da tubulacéo espinha de
1.2.05 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M 54,00 | cixe 135m x base 0,40m = 54 mz | |*+:Prd [Drenagem do Campo ST
1.2.0.6. 'REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO w2 733,70 |Area do campo: 32,12m x 22,84m =| |4.Dre |Drenagem do Campo 733,70
'DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
1.2.0.7. 'CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, M 135,00 {Extens&o da tubulac&o 135 4.Dre |Drenagem do Campo 135,00
[ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 |
T R rea do campo: 32,12m x 22,84m = | [ | [T [
'PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO ; .’ g
1.2.0.8 "PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 36,70 2237323 x profundidade 0,05m = 4.Dr¢ [Drenagem do Campo 36,70
\EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. Area do campo: 32,12m x 22,84m =
208 apapore M2 730 ggggme 4Drq|brenagemdo Campo
1.3. 'DRENAGEM FINAL -
'DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA | Demolicdo do passeio existente: .
1301 \COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.12 13 10m x 0,40m x 0,10m = 0,124ms | | [>Pr§|Prenagem final 0.12
e e Abertura davala: I 1
[ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M E;‘;eengioofna;“t:gﬁﬁzio d28£00m4’8m
1302 |(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), M3 5 56 |= 4 8me: P ' & brd |Drenagem final £ 56
e 'RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 7 N ' 9 ’
'CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 pegao - ».eom
i 0,80m x 0,60m x 2 = 0,768m3;
e Total=sseme
| Volume de terra excedente[area do
1 2 3
\CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES E‘;B;;f?rgfgﬁglgz rgofie;t:giao
1.3.0.3 [EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 1,43 asseio_ex,istent’e =0 124(,;m3' 5.Dre |Drenagem final 1,43
Rtk 'HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M¢ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ Escavagéo g nspecio| | 9 ’
E(UNIDADE: M3). AF_07/2020 e e
' 1,43m3
~ Volume total da carga: 1,43m3 x
'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA SN .
1.3.04 'PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 12,51 {empolamento {,25 x distancia até 5.Dre |[Drenagem final 12,51
i bota-fora 7km = Total 20,65m3xkm
"""""""""""""""""" 'PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | " IExtenséo da tubulacdo 30,00m x | |o || o e
1.3.05 {(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 12,00 41 2se 0,40m = 12,00m? 5.Dre |Drenagem final T
‘TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 3 ) .
1.3.0.6 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 30,00 {Extenséo da tubulacdo 30,00m 5.Dr¢g [Drenagem final 30,00
{CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM ,
1.3.0.7. 'BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 MPARA | UN 2,00 |quantidade 5.Dre| [Drenagem final 2,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 b e
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EREATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA Area da escavagdo: (0,16m? - 4rea |
H . 3 - . ° ’ -
1.3.0.8 (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), M3 3,30 {do tubo 0,05m?) 0,11m2 x extensédo | |5.Drg [Drenagem final 3,30

{LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM ;
{SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 |

{ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

30,00m = 3,30m?

Mureta: perimetro 111,54m x base

SCARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
{EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA

Escavacéo mureta: 8,92ms -
reaterro 4,46ms3 = 4,46ms,;

1.4.0.1. IC::(O)Q/IMI\QQI)I-I'EA\?:C_:Q]\-//;ODSRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE M3 8,92 0.40m x altura 0,20m = 8,92m3 6.Quq |Quadra de grama sintética 8,92
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Mureta: perimetro 111,54m x base .
1402 (ACERTODO SOLONATURAL).AF OB2020 . | A W2 ogom aseome | | OQui|Quadrade gramasinéiea Nl N
;LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA : Mureta: perimetro 111,54m x base . _
1.4.0.3. ;BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 2,23 0.40m ;(altura 0.05m :’ 2 23m3 6.Qu{ [Quadra de grama sintética 2,23
:DE *10 CM*. AF_01/2024 i ’ ’ ’
;ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAQAO Estacas: Quantidade 24 x
1.4.0.4. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. i M 72,00 . _ 6.Qu{ [Quadra de grama sintética 72,00
AF 05/2020 e profundidade 3,00m = 72,00m

{UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

....................................................................................................................................................................................................................................................

{CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK |
1.4.0.10. {30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3
{ACABAMENTO. AF_01/2024 E

446,16m = 275,3kg + % perda =
Total302kg
Viga Baldrame: perimetro: 111,54m
x altura 0,20m x largura 0,20m =

Total 4,46ms3.

Quadra de grama sintética

1.4.0.5 EHIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 7,99 Esétra;c;ad%r?sz grg;l;r]lgfjgd:sﬁémm 6.Quq |Quadra de grama sintética 7,99
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 eyt
"TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA Carga: 7,99mé x empolamento 1,25 o
1.4.06. 'PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 69,91 |1 7 km = 69,91m3xkm 6.Quq |Quadra de grama sintética e
[FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Perimetro da mureta: 111,54m x o
1.4.0.7 'BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 M2 4462 5 2m x 2 lados= 44,62m? 6.Qui |Quadra de grama sintetica 44.62
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Estribos da Viga Baldrame: | | ([ (i o 1
perimetro da mureta: 111,54m /
0,20m = 558 estribos;
/ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Comprimento do estribo 0,70m x o
1.4.08. 'UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 100,00 \558 estribos = 390,60m:; 6.Quq |Quadra de grama sintetica 100,00
| Peso linear do aco (6,3 mm) 0,245
x 390,60m = 95,70kg + % perda =
Total 100kg
i Viga Baldrame: perimetro 111,54m
/ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA X4 = 446,16m;
1.4.09 5 ' KG 302,00 (Peso linear do aco (10mm) 0,617 x | |6.Qu{ |Quadra de grama sintética

{REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
{(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5

Viga Baldrame - Perimetro da
mureta: 111,54 m x altura 0,2 m x

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,90m x 2 lados = 200,8m?2

1.4.0.11. ‘A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE M3 446 | ira excedente da vala 0.2 m = 6.Quq |Quadra de grama sintética 4,46
112 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. | ; 496m3 T
{AF_08/2023 ’ '
| Viga Baldrame:
Perim:111,54m x h1 0,20m= 22,3m?2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Perim:111,54m x h2 0,20m= 22,3m?2 o
1.4.0.12. SDEMAOS. AF_09/2023 M2 66,90 Perim:111.54m x superficie 0,20m 6.0Qu{ [Quadra de grama sintética 66,90
i = 22,30mz?;
Total = 66,90m?2
Pilaretes:
Quantidade 24 x altura 0,90m =
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 21,60m; o
1.4.0.13. 'MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 8,64 ||argura (0.20m x 2 lados) 0.40m x | |&:QUj|Quadra de grama sintética s
i altura total 21,60m =
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Total864m> S I IS S S R
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES Pilaretes: altura total 21,60m x
1.4.0.14. \E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 8,64 ilargura (0,20m x 2 lados) 0,40m = 6.Qu{ |Quadra de grama sintética 8,64
{SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 | Total 8,64 m?
i Pilarestes: altura total 21,60m /
espagcamento 0,20m = 108 estribos;
{ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE i Comprimento do estribo 0,70m x
1.4.0.15. {CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG 19,00 {108 estribos = 75,60m; 6.Qu{ |Quadra de grama sintética 19,00
{AF_06/2022 i Peso linear do a¢o (6,3 mm) 0,245
i X 75,60m = 18,52kg + % perda =
i Total 19kg
. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | ggﬂg:ﬁ?;’zggrﬁr:g? dzolfoom(l)é:];)
1.4.0.16. {CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG 58,00 " = ¢ 6.Qu{ |Quadra de grama sintética 58,00
i ; 0,617 x 86,40m =53,3kg. + %
'AF_06/2022
o] perda= Total58kg | (o
'CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - Pilaretes: altura total 21,60m x base o
14017 'LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0.86 |6 20m x largura 0,20m = 0,86amz, | |8:QU{|Quadra de grama sintética 0.86
/ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE Mureta: perimetro 111,54m -
1.4.0.18. {14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 96,07 {Pilarete 4,80m = 106,74m x altura 6.Quq |Quadra de grama sintética 96,07
{COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 i 0,90m = 96,07m?
ECINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM Mureta: perimetro 111,54m - o
1.4.0.19. \UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 106,74 bilarete 4,80m = 106,74m. 6.Quy |Quadra de grama sintetica 106,74
{CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO | e e TS e
1.4.0.20. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3COM | M2 200,80 P ’ 6.Qu{ |Quadra de grama sintética 200,80
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ltem Descricéo Unidade uantidade Memoéria de Calculo Ne Airuiador de Eventos 1 2 3 4 5 6
EMASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Mureta: perimetro 111.54m x altura E
1.4.0.21. ;APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 200,80 0.90m 'sz lados = 206 8m?2 6.Qu{ [Quadra de grama sintética 200,80
EAREA ENTRE 5M?2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ’ - ’
EFUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA Mureta: perimetro 111,54m x altura S
1.4.0.22 DEMAO. AF_04/2023 M2 200,80 0.90m x 2 lados = 200,8m? 6.Quq |Quadra de grama sintética 200,80
EPINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICA(;/:\O MANUAL EM Mureta: perimetro 111,54m x altura o
14023 "PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 200.80 1) 90m x 2 lados = 200,8m? 6.Quy |Quadra de grama sintetica 200,80
;ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADOPOR |+ |
;TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", Perimetro da mureta: 108,40m x
1.4.0.24. {TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥"), COM TELA DE ARAME M2 425,40 ialtura 4,00m - (desconto dos vaos 6.Qu{ [Quadra de grama sintética 425,40
EGALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO dos portdes) = 425,40m2
‘MURETA). AF_03/2021
14025 EPortao de 2 folhas, tubular em tela de aco galvanizado acima de 2,50 m de M2 9,00 Portao: largura 3,00m x altura 6.0u{ |Quadra de grama sintética
___________________________________ altura, completo b 300m=900m2
i ~ . . Portdo: largura 1,00m x altura o
1.4.0.26 EPortao tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 4,20 2.10m X 2 (portdes)= 4,20 m? 6.Quq |Quadra de grama sintética
'PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE ﬁ]rjzfac_’ i‘(')aS”ltg;d;él tF; ?QT%%({""
1.4.0.27 {SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 425,40 ' T " _ 6.Qu{ [Quadra de grama sintética
i = (desconto dos véos dos portdes) =
iDEMAOS). AF_01/2020_PE
___________________________________ e SO U .. oL U S FOvs! I
1.4.0.28 "TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 733,70 ?;esaf;zcampo: 32.12m x22,84m =1 15 Qu{ |Quadra de grama sintética
1.4.0.29 'REVESTIMENTO EM GRAMA SINTETICA m2 733,70 ?gesafr‘;fampoz 32,12m x22,84m = ¢ 5! |Quadra de grama sintética
Trave oficial completa com rede para futebol de saldo Conjunto: 2 und. 6.Qu{ [Quadra de grama sintética

uminacédo do campo

ntrada de Energia

Para o quadro de medicéo, para

1511 iDISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415V ~ . 7.llunf {lluminacao
| protecado geral: 1 und.
i Eletroduto enterrado no trecho de
1512 ;DEMOLI(;AO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 0.11 calcada: Comprimento 3,50m x 7.llun [Iluminaco 0.11
e i{COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ' espessura 0,10m x largura 0,10m= i ’
0,035m? x 3 = Total 0,105m3
'ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE | SIS ChlSEC R LY o
15.1.3 [ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 i M3 13,28 {132,80m x proiundldade 1,00m x 7.llun |lluminacéo
i largura 0,10m= 13,28m3
[ Eletroduto enterrado: Comprimento
"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA ggﬁgrg ig::iui'g'gg:g _1'00m X
1514 E(CAPACIDADE, DA CAGAMBA DA RETRQ: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), M3 11,95 envelopa,mento 1 3,28m3 7.llunf {lluminacéo 11,95
T ;LARGURA A'I:E 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SQLO (SEM : ' (comprimentolBé 80m x largura ' '
iSUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 ' =
i i 0,10m x espessura 0,10m) = Total
' 11,95m?
ECARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Eletroduto enterrado, volume do
1515 EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 143 passeio demolido: 0,105m3 + 7.1lun| | luminagzo 143
o {HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ' volume do envelopamento 1,328m3 ' '
___________________________________ (UNIDADE: M3). AF 07/2020 oo =Towl1433me b
| Eletroduto enterrado no trecho de
X 3 calgada: 0,105m? + volume do
1516, | RANSPORTE COMCAMINHAO BASCULANTE DE 16 . EM VIAURBANA iy 1251 envelopamento 1 326m = 1.43me x| (7 luminacao 1251
i empolamento 1,25 x 7 km = Total
I SRS R 1251mxkm bl
[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARAREDE | E's'tgg;gi:zgignf:z‘jongnggr'ﬁio
1517 {ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | M 133,00 Y 7 llun| |lluminacéao 133,00
E INSTALAGAO. AF_12/2021 AERUI 210 USRI
i - 31,80m = 133,00m
{CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- Para inspecéo da fiagcdo, emendas
1.5.1.8 {MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 5,00 {e curvas e conexdes do eletroduto: | |7.llun {lluminagéo 5,00
___________________________________ AF 1202020 b osunde e e
Saem duas fases do quadro de
{CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, medicéo até o quadro de comando
1.5.1.9. EPARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 266,00 ipara alimentacao dos circuitos: 2 x 7.llun |lluminagao 266,00
EFORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (25,30m + 28,80m + 29,00m +
| 17,90m + 31,80m) = 266,00m
1.5.2. Elnstalagéo Elétrica - lluminacéo , DU [ [ [ s
Distancia entre o quadro de
{ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE | comando e 0s quatro circuitos de
1521 {ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 66,50 (iluminacdo: 14,40m+ 6,90m + 6.llun |Quadra de grama sintética 66,50
{E INSTALACAO. AF_12/2021 24,50m + 6,30m + 14,40m =
I N R N é650m 1| n.. e
:ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | Ligacdo de caixa de passagem -
1522 {TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 44,00 irefletores: 11,00m x 4 (postes) = 6.llunf [Quadra de grama sintética 44,00
{AF_03/2023 _PA 44,00m
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, :‘L'gag?f 2e 22': deonff;sofggzscgggos
1.5.2.3. {PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 40,20 L _ 6.llun |Quadra de grama sintética 40,20
AE 03/2023 cada circuito: IL1 + IL2 = (2 x
- 14,40m) + (2 x 5,70m) = 40,20m
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, :'L'gaegf‘l_o 4e 22:‘ deongigiofggzsc';;’:os
1.5.2.4. {PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 198,01 S _ 6.llun |Quadra de grama sintética 198,01
AE 03/2023 cada circuito: IL3 + IL4 = (2 x
= 41,05m) + (2 x 58,00m) = 198,01m
1.5.2.5. {LC.02 - ILUMINACAO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H CJ 4,00 {lluminacgéo: quantidade: 4 cj. 6.llun| [Quadra de grama sintética 4,00
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CAIX

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo

Grau de Sigilo

Memodria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERA(;AO ‘ PROPONENTE / TOMADOR Ne° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Construcdo Campo Paturis 930864 1083.794-86 Prefeitura Municipal de Carapicuiba 1083.794-86 Prefeitura Municipal de Carapicuiba
A x w? o z
= n < = b <« 0OF <ol o g g
8 OFE o) < O 2z ¥% of
g FRENTES DE OBRA: o= < eIl 2F 22 2470 |
e 8 S3% gd 29 zEE
] o o = !
2 o o a 003 Zw . 2Aa HOS
Item Descricéo Unidade uantidade Memoria de Calculo N° Airuiador de Eventos | 1 2 3 4 5 6
ECAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA Quantidade: 6 und. o i
1.5.2.6 'PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN 6,00 | 5ara haste de aterramento 6.llun |Quadra de grama sintética 6,00
'CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM | rDeijlz?of?eSseZ Eirtae 22”;32?;23523
1.5.2.7. {HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 : M 22,00 ) _ 6.llunf [Quadra de grama sintética 22,00
' CONDUTORES DE 2.5 MM?2 haste de aterramento: IL1 + IL2 =
___________________________________ e e 30,00M 422,00 = 22,00m DL e
\CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM | Il?et;lae?c:?éssez pore 22’232?;23:35
1.5.2.8. {HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 : M 22,00 ) _ 6.llun |Quadra de grama sintética 22,00
' CONDUTORES DE 4 MM2 haste de aterramento: IL3 + IL4 =
11,00m + 11,00m = 22,00m
1.53. . Quadrode Comando e [ 10 [ 0t O oo oo OO
;QUADRO DE DISTRIBUIC}AO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 70 . . .
1.5.3.1 DISJUNTORES UN 1,00 {Quantidade: 1und. 6.llun |Quadra de grama sintética 1,00
1.5.3.2 SPORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" M2 0,36 Z((:):sasooean; glrjzilllfzreaccoor:gr?(ljiqe 6.llun |Quadra de grama sintética 0,36
e \VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO ' q _ ' ’ g '
' 0,60mx0,60m=036mz (| || e
6.llunf (Quadra de grama sintética f |l 100}
Quantidade: 5 und.
1.5.3.4. {Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 5,00 {Um geral e quatro para protecéo 6.llunf [Quadra de grama sintética 5,00
dos circuitos
1.5.4. {SPDA -
IMINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA . . . x
AL SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM XDN=10MM YN 400 Quantidadesdund. || [ | e 1 A N R sl IR
i Cabo de descida conectado do mini
1.54.2. :Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm2 M 44,00 G 15 B B 0 aterramefto: 7.llun |lluminacao 44,00
i 4 x11,00m (poste com sobra) =
44,00m
{HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - . . . x
1543 FORNECIMENTO EINSTALAGAO.AF 082028 W .~ 400 Quantdade:dund. || o e sl NN
a Quantidade: 4 und.
| . ~ i . ) ~
1544 ESoIda exoterrnlca c"()nexao cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mmz2 para UN 4.00 Para conexao da haste de 7.1lun| {luminagzo 4.00
ihaste de 5/8" e 3/4 aterramento com o cabo de cobre
nu 35 mm?
15,5, PO IO e e ) O O o A ——
i Detalhamento de elétrica: Planta
| baixa do campo + luminarias +
1.55.1. {Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato Al UN 2,00 diagrama unifilares + Tabela de 8.Pro| |Projeto Executivo elétrica 2,00
| cargas + Padréo de entrada de
= energia.
1.6. Servicos complementares =
| Passeio entorno da quadra:
EEXECUC}/:\O DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM (32256%% ;figg\”l]a: iff(_)m "
1.6.0.1. {CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 208,80 13’9 80m2 +’ Rota ac%ssiv;l 9.Ser| |Servicos Complementares
ECONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (23,00m x 3,00m) 69,00m? =
[ U SN SO £ 208,80m2 ] e e
16.0.2 ggﬂjtlrjcr:;o de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade UN 2,00 |Lixgiras: 2 conjuntos 9.5er| | Servicos Complementares
éREMOQAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA Perimetro do Tapume a ser .
1603 'MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 302,06 1 oirado= 302,06m? 9.Ser| | Servicos Complementares 302,06
Passeio entorno da quadra: i
1.6.0.4. ELIMPEZA GERAL DA OBRA M2 208,80 {139,80m? + Rota acessivel 9.Serl |Servicos Complementares 208,80

69,00m? = 208,80m?
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Carapicuiba/SP

Local

terca-feira, 10 de dezembro de 2024

Data

Responséavel Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT:

Responséavel Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT:
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