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LEGENDA

VEGETAGCAO A SER
SUPRIMIDA

VEGETACAO EXISTENTE

PASSEIO DE CONCRETO

GRAMA SINTETICA

AREA DE ATERRO

NOTAS

— TODAS ARVORES REMOVIDAS DEVEM SER REPLANTADAS
DE ACORDO COM MEIO AMBIENTE.

- [0 ATERRO DO TERRENO DEVE SER DE 0,15 CM CONFORME
PROJETO

- A IMPLANTAGCAO DA QUADRA DEVE SEGUIR AS MEDIDAS DE AMA
RRACAO CONFORME PROJETO.

- A AREA DE INTERVENGAO DO CAMPO SERA NAS CORDENADAS
-23.52683, -46.81903 DE ACORDO COM 0O GOOGLE MAPS.

— TENDO SUA BASE DE REFERENCIA VINDO DO QUIOSQUE EXISTENTE
NAS CORDENADAS -23.52628, -46.81924 DE ACORDO COM GOOGLE
MAPS.

PRANCHA:

PROJETO BASICO 01/04

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL - PATURIS

LOCAL: AV. ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS, 400 - 06327-290 - CARAPICUIBA, SP

RECURSO/CONVENIO: FEDERAL REVISAO:

FORMATO: Al (841 X 594) |ART/RRT: 28027230231032752 [ESCALA: 1:200

SITUACAO ENTORNO RESPONSAVEL TECNICO

QUADRO DE AREAS

FERNANDO FERREIRA LIMA

Grama Sintética 733,70 m? ENGENHEIRO CIVIL
Passeio de concreto ( 10 cm) | 208,80 m? CREA/SP 5070695464
Tinta Branca Acrilica 22,09 m?

RESPONSAVEL LEGAL: SETEMBRO 2024

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

PROJETISTA: JUAN RM

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICACAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICU_IBA E SEU CONTEUDO NAO
EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONDABILIDADE SOBRE O MESMO
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