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PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO, 60 HZ, 220 VOLTS  + TERRA  + NEUTRO (POTÊNCIA INDICADA)

PONTO DE FORÇA BIFÁSICO, 60 HZ, 220 VOLTS + TERRA + NEUTRO (POTÊNCIA INDICADA)

ALÇAPÃO DE ACESSO 50x50cm

DUTOS DE INSUFLAÇÃO TIPO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ISOLADO
TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 38mm - NOVOS
DUTOS DE RETORNO TIPO RETANGULAR DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO
TERMOACÚSTICO INTERNO FLEXLINER 13mm - NOVOS

LEGENDA
COR DESCRIÇÃO

DUTOS DE AR EXTERNO TIPO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO - NOVOS

DUTOS DE EXAUSTÃO TIPO RETANGULAR SEM ISOLAMENTO - NOVOS

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS DO SISTEMA VRF DE COBRE COM ISOLAMENTO DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA  - NOVAS

EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR

DUTOS SEMIRÍGIDOS MULTIVAC OU SIMILAR SEMIDEC SEM ISOLAMENTO TÉRMICO - NOVOS

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS DO SISTEMA SPLIT SYSTEM COM ISOLAMENTO DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA - NOVAS

C CONTROLE COM FIO INSTALAR NA PAREDE A 1,50m DO PISO - NOVOS
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