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DET. TIP. DE INSTALACAO DO EVAPORADOR

TIPO "HI—WALL”

DETALHE DE

VISTA LATERAL

CONEXAO PARA

DRENO @3/4"

DETALHE DA CAIXA TERMINAL PARA INTERLIGACOES

EM EVAPORADORES TIPO HI-WALL

ISOLAMENTO DOS TUBOS DE COBRE EXTERNO

TUBO DE GAS

FITA EM PVC

PROTECAO

ISOLAMENTO TERMICO: ESPUMA ELASTOMETICA

PROTEGAO MECANICA: FIBRA FLEX

MECANICA

CONDUITE DE
INTERLIGAGAO ELETRICA

ISOLAMENTO
TERMICO

TUBO DE LIQUIDO
ISOLADO

DETALHE DAS TUBULACOES FRIGORIGENAS PARA AREA EXTERNA

VEIAS

GABARITO|

LARGURA DO DUTO

+ O
{ 4]
LARGURA DO DUTO

LARGURA DO DUTO X Y
15a 60 cm 7,5 7,5
61a90cm 12,5 7,5
91a124 cm 18,0 9,0
acima de 125 cm 25,5 12,5

DET. TIPICO DE MONTAGEM

DE VEIAS DEFLETORAS

‘ PARAFUSO

DE FXAQi@ ARRUELA

BASE DO EQUIPAMENTO

)

COXIM DE
NEOPRENE

BASE DE CONCRETO h=10

LAJE DO PISO

COXIM PARA CONDENSADORA (SPLIT)

BASE DE CONCRETO

PINO WALSYWA @1/4"

- 30X20

PINO WALSYWA @1/4" - 30x20
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SUPORTACAOQ ISOLADA

@1/4"x25

PARAFUSO CAB. SEXTAVADA

SUPORTES P/ DUTOS RETANGULARES

LADO MAIOR DO DUTO

SUP.DE FERRO CHATO

SUP. DE CANTONEIRA

76 ATE 105 cm

ATE 45 cm 1"x 1/8"
46 ATE 75 cm 1" x 1/8"
1"x 1/8"

106 ATE 150 cm

1.1/2"x1.1/2"x1/8"

151 ATE 210 cm 2"x 2"x1/8"
211 ATE 240 cm 2"x2"x 3/16"
ACIMA DE 241 cm 2"x 2"x1/4"

DETALHE DE SUPORTES PARA DUTOS

ELETRODUTO ¢ 17
PARA INTERLIGAGOES

ISOLAMENTO COM
ESPUMA ELASTOMERICA

ESP. 38mm (PROTEGCAO MECANICA)
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DETALHE DE INSTALACAO DOS CONDENSADORES

VRF /VRV

OBSERVAGAOQ:
ISOLAMENTO TERMICO DAS LINHAS DE LIQUIDO

OBRIGATORIO CASO OS DISPOSITIVOS DE EXPANSAO

A _CHUMBADOR TIPO CBE ¢ 1/4"

VERGALHAO ROSCA TOTAL ¢ 1/4”

PERFIL METALICO 38 x 38 mm

BRAGADEIRA TIPO "U”

LINHA DE SUCGAO

LINHA DE LIQUIDO

MANTA DE NEOPRENE #1/8"

ESTEJAM POSICIONADOS NAS UNIDADES CONDENSADORAS,
OU NOS CASOS DE LINHAS PASSANDO POR AMBIENTES
CLIMATIZADOS.

DETALHE DE SUPORTE PARA TUBULACAO FRIGORIFICA

LINHA DE LIQUIDO

LINHA DE SUCGAO

ELETRICA — FORGA

ELETRODUTO 2"

CONTROLE — AUTOMAGAO

ELETRODUTO

21"

FIXAGAO DO PERFIL EM CONCRETO
BUCHA METALICA ¢ 1/4"

ISOLAMENTO DE BORRACHA

PARAFUSO SEXTAVADO ¢ 1/4"
E ARRUELA LISA (TIPICO)

ELASTOMERICA DE CELULA FECHADA

FIXAGAO DO PERFIL EM BLOCO
BUCHA DE EXP. HELICOIDAL ¢ 1/4"

FIXAGAO DO PERF. EM ALVENARIA
BUCHA EM NYLON TIPO S — FISCHER

=
/

NOTAS

1. PERFILADO PERFURADO 38x38 mm. &

\
N L

2. UTILIZA ABRAGADEIRA TIPO U.

DETALHE DE SUPORTE PARA TUBULACOES FRIGORIFICAS

SEM ESCALA

EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR

CARACTERISTICAS DAS EVAPORADORAS DO SISTEMA VRV - TERREO - SISTEMA 01

CAPACIDADE VAZAO DE AR POTENCIA PESO ALIMENTACAO NIVEL DE RUIDO DIMENSAO
TAG AMBIENTE MODELO TIPO FABRICANTE
BTU/h m3/h W kg VIFI® dB(A) LxAxP)
UE-TER-01-S1 ESTABILIZAGAO 1 CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60Hz/1D 59 975 x 354 x 209 LG
UE-TER-02-S1 ESTABILIZACAO 2 CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60Hz/1Q 59 975 x 354 x 209 LG
UE-TER-03-S1 MACAS / C.R. CRNUO09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR UE-TER-04-S1 HIGIENIZACAO CRNUO09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-05-S1 CURATIVO CRNUO09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60HZ/1D 48 818 x 316 x 189 LG
CARACTERISTICAS DAS EVAPORADORAS DO SISTEMA VRV - TERREO - SISTEMA 02 UE-TER-06-S1 SUTURA CRNUO09GSJIN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
CAPACIDADE VAZAO DE AR POTENCIA PESO ALIMENTAGCAO NIVEL DE RUIDO DIMENSAO UE-TER-07-S1 FARMACIA CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
TAG AMBIENTE MODELO TIPO FABRICANTE
BTU/h m3/h w kg VIFID dB(A) LxAxP) UE-TER-08-S1 US /EGG CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1Q 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-01-S2 POSTO 1 CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60Hz/1D 59 975 x 354 x 209 LG UE-TER-09-S1 GESSO CRNU09GSJIN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-02-S2 CONFORTO MASC. CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60Hz/1D 59 975 x 354 x 209 LG UE-TER-10-S1 ORTOPEDISTA CRNUO09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60HZ/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-03-S2 CONFORTO FEM. CRNU18GSKN4 HI WALL 19.100 840 32 12,2 220V/60Hz/1D 59 975 x 354 x 209 LG UE-TER-11-S1 ORTOPEDISTA CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-04-S2 DESC. MEDICO CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-12-S1 ODONTO CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-05-S2 SERVIDORES CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-13-S1 ODONTO CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/10D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-06-S2 INALAC. PEDIATRIA | CRNUO09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-14-S1 COLETA CRNU09GSJIN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-07-S2 INALAC. PEDIATRIA | CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1Q 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-15-S1 EXAME IND. CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-08-S2 PEDIATRIA CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-16-S1 CLINICO 5 CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-09-S2 PEDIATRIA CRNUO09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-17-S1 CLINICO 4 CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-10-S2 DIRECAO CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG UE-TER-18-S1 CLINICO 3 CRNUO9GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/102 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-11-S2 ROUPA LIMPA CRNU07GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/1D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-19-S1 CLINICO 2 CRNU09GSJIN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-12-S2 DISTRIB. CRNU07GSJIN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/1Q 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-20-S1 CLINICO 1 CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-13-S2 DEPOSITO CRNUO7GSJIN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/1D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-21-S1 C.RISCO 2 CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60HZ/1@ 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-14-S2 LACTARIO CRNUO7GSJIN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/1D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-22-S1 S. SOCIAL CRNU09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60Hz/1D 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-15-S2 RECEBIMENTO CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/10 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-23-S1 C.RISCO 1 CRNUO09GSJN4 HI WALL 9.600 468 13 8,4 220V/60HZz/1Q 48 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-16-S2 DISTR. GUARD. CME CRNUO07GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/19 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-24-S1 COMANDOS CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8,4 220V/60Hz/1QD 46 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-17-S2 PREPARO CME CRNU07GSJIN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/1Q 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-25-S1 POLICIAL CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/1D 46 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-18-S2 COPA DISTR. CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8,4 220V/60Hz/1D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-26-S1 INAL. ADULTOS CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8,4 220V/60HZ/1D 46 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-19-S2 COPA DISTR. CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8,4 220V/60Hz/1D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-27-S1 INAL. ADULTOS CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8,4 220V/60HZ/1@ 46 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-20-S2 ALMOXARIFADO CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8,4 220V/60Hz/1D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-28-S1 POSTO 2 CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8,4 220V/60Hz/10D 46 818 x 316 x 189 LG
UE-TER-21-S2 CAF CRNU15GSJN4 HI WALL 15.400 432 13 8,4 220V/60Hz/19 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-29-S1 RX CRNU24GSKN4 HI WALL 24.200 912 39 12,2 220V/60Hz/1Q 63 975 x 354 x 209 LG
UE-TER-22-S2 SUPERVISAOQ CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/1D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-30-S1 ESPERA 2 CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/1D 51 840 x 288 x 840 LG
UE-TER-23-S2 OUVIDORIA CRNUO7GSJN4 HI WALL 7.500 432 13 8,4 220V/60Hz/10D 46 818 x 316 x 189 LG UE-TER-31-S1 ESPERA 2 CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60Hz/1D 51 840 x 288 x 840 LG
UE-TER-24-S2 CAF CRNU24GSKN4 HI WALL 24.200 912 39 12,2 220V/60Hz/1D 63 975 x 354 x 209 LG UE-TER-32-S1 ESPERA 2 CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60HZ/1@ 51 840 x 288 x 840 LG
UE-TER-25-S2 ESPERA 1 CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60Hz/1D 51 840 x 288 x 840 LG
UE-TER-26-S2 ESPERA PRINCIPAL|  CRNU36GV2A4 PISO-TETO 36.200 1.680 65 27,0 220V/60Hz/1D 51 840 x 288 x 840 LG
UE-TER-27-S2 ESPERA PRINCIPAL|  CRNU36GV2A4 PISO-TETO 36.200 1.680 65 27,0 220V/60Hz/1D 51 840 x 288 x 840 LG EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR
UE-TER-28-S2 ESPERA PRINCIPAL|  CRNU36GV2A4 PISO-TETO 36.200 1.680 65 27,0 220V/60Hz/1Q 51 840 x 288 x 840 LG
UE-TER29-S2 | ESPERAPRINCIPAL|  CRNU36GV2A4 PISO-TETO 36.200 1680 65 27,0 220V/60Hz/1 51 840 x 288 x 840 LG CARACTERISTICAS DAS CONDENSADORAS DO SISTEMA VRV - SISTEMA 01
UE-TER-30-S2 REUNIAO CRNU18GTQB4 CASSETE 4 VIAS 19.100 1.260 32 27,0 220V/60Hz/1D 44 840 x 288 x 840 LG TAG MODELO COMBINAGCAO CA}FI;A,;CNI'?(? f . FLUXO DE AR ALIMENTAGAO | POTENCIA NOMINAL PESO NIVEL DE RUIDO DIMENSAO CABRICANTE
UE-TER-31-S2 | REID. MED. PEDIAT. | CRNU48GTAB4 CASSETE 4 VIAS 48.100 1.980 166 27,0 220V/60HZ/1D 56 840 x 288 x 840 LG DE UNIDADE HP BTU/h m3/h VIFID kW kg dB(A) (AxLxP)
UE-TER-32-S2 REFEITORIO CRNU48GTAB4 CASSETE 4 VIAS 48.100 1.980 166 27,0 220V/60Hz/10 56 840 x 288 x 840 LG UCTE01-81 CRUN380BTES CRUN240BTES 38 363.100 19.200 220V/60HZI3E 20,73 292 91.0 1240x1690x760 LG
UE-TER-33-S2 ADMINISTRACAO CRNU24GTBB4 CASSETE 4 VIAS 24.200 1.020 31 20,8 220V/60Hz/1D 51 840 x 204 x 840 LG CRUN140BTES 19.200 230 1240x1690x760
UE-TER-34-S2 CIRC. PEDIATRIA CRNU24GTBB4 CASSETE 4 VIAS 24.200 870 31 20,8 220V/60Hz/1D 51 840 x 204 x 840 LG EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR
UE-TER-35-S2 ARQUIVO CRNU36GTAB4 CASSETE 4 VIAS 36.200 1.680 65 27,0 220V/60Hz/1D 51 840 x 288 x 840 LG
CARACTERISTICAS DAS CONDENSADORAS DO SISTEMA VRV - SISTEMA 02
TAG MODELO COMBINAGAO CA%F;EAF‘{CN'I?&'\D E FLUXO DE AR ALIMENTAGAO POTENCIA NOMINAL PESO NIVEL DE RUIDO DIMENSAO EABRICANTE
DE UNIDADE HP BTU/h m3/h VIFID kW kg dB(A) (AXLxP)
CRUN260BTES5 19.200 21,90 280 1240x1690x760
UC-TE-02-S2 CRUNS560BTE5 CRUN160BTE5 56 535.000 19.200 220V/60Hz/3D 12,09 220 92,0 1240x1690x760 LG
CRUN140BTE5 19.200 10,18 220 1240x1690x760

TABELA DE ESPESSURA - CLASSE 250 - TIPO TDC

ESPESSURAS - ACO GALVANIZADO
DUTO RETANGULAR TDC
LADO MAIOR (mm) S/ REFORCO | REFORCO "TR"| REFORCO "Z"
BITOLA | mm BITOLA BITOLA
ATE 900 26 0,55 |  ccccoem | oo
901 A 1.200 24 0,70 | 26 + TRpn 26 + 1-Z
1.201 A 1.500 22 0,85 | 24 + TRpn 24 + 1-Z
1.501 A 1.800 18 1,31 | 22 + TRpn 22 + 1-Z
1.801 A 2.400 18 1,31 |22 + TRpn/TRjt| 22 + 2-Z

2-Z - 02 BARRAS "Z" CONF. PADRAO NBR,

TRpn - TIRANTE FIXADO NO MEIO DO PAINEL DO DUTO (01 TIRANTE APENAS)
TRjt - TIRANTE FIXADO A 25mm DO CENTRO DE UMA DAS FLANGES TDC (01 TIRANTE APENAS)
1-Z - 01 BARRA "Z" CONF. PADRAO NBR, FIXADA EM CADA PAINEL DO DUTO (02 BARRAS Z")

FIXADA EM CADA PAINEL DO DUTO (04 BARRAS Z")

* A TABELA DE DE CONSTRUGAO ACIMA, E VALIDA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA DUTOS
FABRICADOS COM FLANGES TDC 35mm, ATENDENDO A ESPECIFICACOES DA NORMA SMACNA-USA.

CINTA DE ALUMINIO
UMA A CADA METRO

FITA DE ACABAMENTO

FIOS DE CONTROLE

TUBO PREVIAMENTE ESCOVADO

(COBRE)

LINHA DE LIQUIDO

AUTO EXTINGUIVEL
DE FABRICACAO ARMACELL,
MODELO AF/ARMAFLEX

LINHA DE SUCCAO

ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL
DE ESTRUTURA CELULAR ESTANQUE

TABELA 1

SISTEMA DE VOLUME DE G

ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA PARA

AS VARIAVEL

ESPES. (mm) DIAMETRO TUBO (mm)
19 ATE 25mm
32 ENTRE 32mm ATE 125mm

DUAS CAMADAS DE
MANTA COM 25mm CADA

ACIMA DE 125mm

DETALHE DO ISOLAM
REDE FRIGORIFICA

S/ESC.

ENTO TERMICO DA

1 - VEIOS INTERNOS DIRECIONAI$

DETALHE DERIVACAO DE DUTOS
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