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PLANTA DE BASES DE AR CONDICHONADO

Localizacao dos parafusos de fixacao Bases para a instalacio

Unidade : mm (inch)

o : . ~
l » * Fixe a unidade firmemente com os parafusos como se mostra em NOTAS PROJETO CLIMATIZACAO
e - baixo para que a unidade nao caia em resultado de terremoto ou 1) DIMENSGES EM GENTMETROS EXCETO QUTRAS ESPEGFICADAS.

06/06

v - 2) ANTES DO INICIO DOS SERVIGOS RATIFICAR MEDIDAS, INTERFERENCIAS ENTRE OUTROS NA OBRA.
rajada de vento , , ,
. 3) NOMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZAO DE AR EM m3/h.
r - o 4) 0 PROJETO DEVERA SER COMPATIBILIZADO E AJUSTADO COM LUMINOTECNICO. M U N ICI PIO D E CA RAPICU I BA
- A ¢ Utl|lZ€ O SuU pOrte da V'ga em H como base de SUpOfte 5) VENEZIANAS ABAIXO DA VIGA E SEMPRE EFETUANDO A TOMADA DE AR EM AMBIENTE EXTERNO BRN SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Q| — 6) PARA ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAL VER MEMORIAL DESCRITIVO. 8 g N SETOR DE PROJETOS
g g —~| . POderéO ocorrer rUidOS ou V|bragées V|ndos do Chéo ou parede, uma vez 7) FORRO NO MINIMO 15cm ABAIXO DA VIGA AFIM DE VIABILIZAR A TRANSICAO DOS DUTOS E TUBULAGOES. R0 Copamouin gl
£l (gl) & 1 - - 1 s 1 - K g%%’;ic,él\-lsA TSL%\%%%%E{?C?\EDEO?;E DEVDEERAEOSPSEESRSJEQ(;)\LADAS TERMICAVENTE €O OBRA: AQUISICAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
o|S 2l @ que a vibracao e transferida atraves da parte da instalacao dependendo m - -
= | wn O 9) TODAS AS TUBULAGOES DE COBRE DEVERAO SER DO TIPO ELUMA. .
o N N do eStadO da mesma ASS"‘n ut|||ze a enas mater|a|s ant| V|bra éo 10) AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES LOCAL: RUA SERRA MAILAISKI, CARAPICUIBA - SP
Q O') ' ’ ’ p ’ 9 FICARA A CARGO DO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO. RECURSO/CONVENIO: PROPRIO REVISAO:
Cl o N 1 . 11) O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA PREVER E EXECUTAR TODAS AS ESTRUTURAS
g — g — g (aImOfada de ar) Completamente Chelos (A placa de base devera ser )AUXILIARES NECESSARIAS A INSTALAGAO DO SISTEMA, MESMO QUE NAO CONSTEM NO PROJETO. FORMATO: Al (841 X 594) ART/RRT:
= - . 12) O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O FABRICANTE ESPECIFICADO. A SUBSTITUIGAO ;
= | c,:’ (’2 SuU penor a 200 mm (7-7/8 |nCh ))_ DO FABRICANTE SO PODERA SER FEITA DESDE QUE AS DEVIDAS ALTERAGOES ATENDAM RESPONSAVEL TECNICO
ol AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO E SEJA APROVADO JUNTO
= 8 AO PROPRIETARIO, GERENCIADOR OU PROJETISTA.
™ 13) O NIVEL DE RUIDO DEVERA SER VERIFICADO APGS INSTALAGAO E SE NECESSARIO, EFETUAR
v le— )UM PROJETO COMPLEMENTAR DE ATENUAGAO POR UMA EMF?RESA ESPECIALIZADA.
\ .,.\.'. “" ’ B ] 14) ANTES DO INICIO DOS SERVICOS, A TENSAO ELETRICA DEVERA SER CONFIRMADA.
A i am ‘I.' y 15) PREVER ALGAPAO DE ACESSO 50x50cm EM TODOS OS VENTILADORES E FILTROS.
% .,.‘='= ::l':l, 16) SE HOUVER NECESSIDADE, DEVERA SER INCLUIDA ACUMULADOR DE SUCGAO NA TUBULAGAO FRIGORIGENA
T =..t.-. “[: gl TODAS AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DEVERAO SER SEGUIDAS.
. . . - pﬁ % .':-... |'=‘|' : 17) SOLICITAR O DEVIDO FLUXOGRAMA DO SISTEMA VRF AO FABRICANTE, ANTES DO INICIO DOS SERVIGOS.
ChaSS|S A [mm (lnCh )] B [mm (|nCh)] ~ g o .'.*=‘. ':'I', > 18) TODOS OS BANHEIROS, VESTIARIOS, DML, SE NAO ESTIVEREM COM GRELHAS DE PORTA, DEVERAO POSSUI
---—:_'- %I, FRESTA SOB A PORTA DE 3,0cm PARA ADMISSAO DE AR.
UXA 930 (36-5/8) 730 (28-3/4) ' S ’
HT — - —
UXB 1240 (47-1/4) 1040 (40-15/16) - M No minimo ’

200 (7,87)
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