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NOTAS:
01 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL.
02 - AS DIMENSÕES E NÍVEIS SÃO APROXIMADOS.
03 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
04 - A DEMOLIÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO
DO SERVIÇO, SENDO QUE O MESMO SOMENTE PODERÁ SER INICIADO APÓS A APROVAÇÃO DO FISCAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE CARAPICUÍBA.
05 - VALE RESSALTAR QUE A EDIFICAÇÃO FOI CONDENADA AO DESABAMENTO PELA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL. PORTANTO,
DEVERÁ SER DADA A MÁXIMA ATENÇÃO AO MÉTODO ADOTADO PARA A DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO, NÃO COLOCANDO EM RISCO
NENHUMA VIDA OU DANO AOS BENS PÚBLICOS E PRIVADOS.

TERRA EM CORTE

N

OBSERVAÇÃO: Importante salientar que devido a condição precária do imóvel e risco

eminente de desmoronamento, o mesmo foi interditado pela Defesa Civil. Desta forma, não foi

possível que a nossa equipe entrasse no imóvel para levantamento cadastral da sua estrutura,

diante desta situação, foi desenvolvido um projeto conceitual utilizando as informações obtidas

visualmente na vistoria técnica realizada, bem como informações aéreas obtidas pelo Google

Earth.

Desta forma, as medidas e níveis indicados em projeto são aproximadas, bem como o
quantitativo considerado na planilha orçamentária.
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