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NOTAS GERAIS
1— MEDIDAS EM METRO, ELEVACOES EM METRO EXCETO ONDE INDICADO,
2— CONCRETO ESTRUTURAL fck > 30 MPa
RELACAO AGUA/CIMENTO < 0,55
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO > 320 kg/m3
MODULO DE DEFORMAGAO TANGENTE INICIAL MINIMO: Eci > 28 GPa.
3— LASTRO DE CONCRETO MAGRO fck > 10 MPa
4— COBRIMENTO:
COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 3cm. EXCETO ONDE INDICADO
5_ ACO CA-50 DETAII:/I\-{;AI\QI\(/\)ENTO on
ANTES DE CORTAR AS BARRAS VERIFICAR MEDIDAS E INTERFERENCIAS NO LOCAL. 01/01
6— PARA DOBRAMENTO DAS BARRAS VER TABELA 9.1 DA NBR 6118 — MUNICIPIO DE CARAPICUBA

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO.

/— NO VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS

8— PAREDE DAS ALVENARIAS:
BLOCOS E CANALETAS DE CONCRETO DE 14x19x39 E

BLOCOS E CANALETAS 14X19X39 CLASSE AE.

fok > 4,5MPa RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DOS BLOCOS E CANALETAS.

10— ENCHIMENTO DOS PILARETES E CANALETAS DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL.
1% OPCAO ENCHER OS PILARETES E CANALETAS COM GRAUTE fck > 30 MPa.

2° OPCAO ENCHER OS PILARETES E CANALETAS COM GRAUTE fck
PODERA SER ADICIONADO 30% EM PESO DE BRITA N°®

~
> 30 MPaq,

O LAVADA E SECA.

3° OPCAO ENCHER OS PILARETES E CANALETAS COM GRAUTE fck > 30 MPa,
E OS PILARETES COM GRAUTE PODENDO OPTAR PELAS OPCOES 1 e 2.

11— CARACTERISTICA DOS MATERIAIS A COMPRENSSAO.

fpk > 7,9 MPa —

fbk
fak

fgk

4,5 MPa —
5,4 MPa —
9,0 MPa -

VAV AV

RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DA ALVENARIA ESTRUTURAL.
(CONJUNTO DE BLOCO, ARGAMASSA E GRAUTE)

RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS.
RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DA ARGAMASSA AOS 28 DIAS.

RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DO GRAUTE (SEGUNDO NB 1228)
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