Prefeitura de Carapicuiba Y& comweoe
Secretaria de Desenvolvimento Urbano =3, CARAPICUIBA

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: RECUPERACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO - JARDIM FELIPE
CIDADE ARISTON E SAO DANIEL

LOCALIS:

e Rua Mario Pires Neto, Ariston;
e Rua Paulo Roberto, Sdo Daniel;

e Rua Stanislau Kulas, Jardim Felipe;

INTRODUCAO

O presente memorial visa definir e assegurar que todas as etapas sejam executadas
adequadamente, conforme solicitado.

Os profissionais envolvidos na execu¢do da obra devem ter conhecimento de todos os
memoriais e projetos da obra, a fim de garantir sua perfeita execugéo.

Os trabalhos devem ser executados por profissionais capacitados e devidamente treinados. E
indispensavel o uso de EPI’s e EPC’c, tal como, sinaliza¢fo vidria de obras, devidas interdi¢des e

afins, evitando o trafego de transeuntes durante os servigos.

OBJETIVO
Realizar obra de recapeamento asfaltico — Tipo CBUQ, nas vias acima discriminadas no
municipio de Carapicuiba/SP. Contemplando, 2.489,79 m? de area, conforme projeto de

pavimentag&o e recapeamento asféltico.

CRITERIOS DE MEDICAO E LIBERACAO DE RECURSOS
Sendo iniciados os servigos, os boletins de medi¢do, relatérios e registros fotograficos,
devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em contrato, ao setor de

fiscalizacdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Posteriormente, o técnico da prefeitura,
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responsavel pela obra, verificard a medigdo apresentada pela empresa responsavel, estando em

conformidade, solicitara a nota fiscal para libera¢do do recurso.

SERVICOES PRELIMINARES

E obrigatéria, a instalagio de uma placa, em chapa galvanizada, para identificacio da obra,

seguindo as especificagdes abaixo:

Placa com inscri¢cdes Governo Estadual

PLACA
DE
OBRA PARA TODO O ESTADO DE SAD PAULO - DIMENSOES

Na impossitulidade de instalar as duas
placas separadamente, é permitida

wn
A

a utihizacho de uma Gnica placa, porém
acrescida de uma linha branca vertical
com 7 ¢m de largura. Essa linha ndc
deve invadir a area destinada & placa
principal, e sim & de apoio i

Importante:
Placa de obra padrdo: 623 m

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO NOME DA OBRA

RECAPEMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS LOCAIS.

Para garantia de qualidade e durabilidade, do pavimento tipo CBUQ, s@o necessarias
realizacdes de algumas etapas, com o claro objetivo de aumentar a resisténcia dos materiais
empregados no revestimento.

Sendo imprescindivel, por parte do responsavel técnico da Prefeitura Municipal, o
acompanhamento de todas as fases.

Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverdo ocorrer, no minimo, as seguintes
fases:

o Fresagem;

e Limpeza;
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e Pintura de ligacio;

e Reperfilamento e Revestimento em CBUQ;
e Sinalizagdo Viaria;

e (Caderno de Encargos;

e Controle Tecnolédgico.

1. Fresagem

Cabe destacar que o servico de fresagem serda necessario devido a necessidade de
recuperacdo do capeamento existente, o qual apresenta danos e deformagdes plasticas.

O servigo consistird no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o emprego de
equipamentos mecanicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma superficie uniforme isenta de
imperfei¢des e saliéncias.

O material residual devera ser levado ao seu destino final por caminhdes basculantes.

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificagdes técnicas constante do
caderno de norma DER-SP.

A fresagem deve seguir orgamento e memorial de célculo com Scm.

1.1. Especificacdes técnicas

A fresagem a ser executada serd “tipo padrdo”, com aproximadamente 15 mm entre os
dentes de corte.

As maéquinas e equipamentos para a fresagem devem ser especificos e estarem em boas
condi¢des de uso, para execugdo dos servigos. A maquina fresadora devera ser de eixo rotacional

vertical.

1.2. Condicdes para execucio dos servicos

e Preliminarmente a execucdo dos servigos, as dareas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

e O servigo de fresagem deve ser iniciado somente apds a prévia marcagdo das areas a serem
fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas no projeto de
recapeamento, apresentado a contratada;

e Nio sera permitida a execugdo dos servi¢os em dias de chuva;
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e A fresagem, neste caso a drea fresada ndo deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias sem o
devido recobrimento;

e A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usudrios, isto €,
deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como

degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

1.3. Execugdo dos servigos

e A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada na
borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avan¢o regulados a fim de
produzir granulometrias adequadas, se necessario.

e No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de 4gua, para
resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissdo de poeira.

e Durante a operagéo de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo tipo
esteira, que faz parte da fresadora, para a cagamba do caminhdo e transportado para o bota-
fora.

e A drea delimitada que sofrerd intervenc@o da fresagem deve ser limpa, preferencialmente
por vassouras mecdnicas, podendo ser usados, também, processos manuais. Recomenda-se
que em seguida seja aplicado jato de 4gua, para finalizar a limpeza.

e Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permanecam buracos ou
desagregacdes. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro processo
apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposi¢cdo, se necessaria, da camada
granular subjacente e/ou execugdo de camada adicional de concreto asfiltico, apds a

necessaria limpeza da superficie e aplicag@o da pintura de ligacéo.

2. Limpeza
Apos a fresagem, a superficie deve ser limpa através de varredura mecanica para remogao de
pedras e detritos, e em seguida, a utilizagdo de jato de ar comprimido com objetivo da retirada de
pequenas particulas, podendo também ser utilizado jato de agua.
Os servigos de varricdo deverdo ser de boa qualidade, ndo serdo admitidos vestigios de

materiais sélidos ou graxos, que ao termino devera passar por fiscalizagdo.
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Pintura de liga¢ao

Consiste na aplicagdo de ligante asféltico subjacente a superficie imprimada, de modo a

promover condi¢des de aderéncia entre o revestimento existente e o revestimento a ser executado.

3.1. Material

Devera ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de liga¢do, em conformidade

com a Norma DNER-EM 369/97.

3.2. Taxa de aplicacio

A empresa contratada devera utilizar taxa de amplia¢do de emulszo diluida, na propor¢do de

1:1, na ordem de 0,8 I/m? a 1,0 I/m?.

3.3. Condigoes para execuc¢ao dos servigos

Antes da execugdo dos servigos, a area deve ser isolada e devidamente sinalizada, visando a
seguranc¢a do trafego no segmento do leito carrogavel;

A pintura de ligagdo deverd estar finalizada e visivelmente em condi¢des de receber a
camada subjacente de concreto betuminoso.

A agua a ser utilizada para emulsdo deve ser limpa, isentam de matéria orgénica, 6leos €
outras substincias prejudiciais a ruptura da emulsdo asfaltica. Deve ser empregada na
quantidade necessaria para promover a consisténcia adequada, na ordem de 1:1.

O ligante asféltico ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a
10°C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer tipo de
umidade.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar 4 obra deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de
caracterizagdo exigidos pela especificagdo, correspondente & data de fabricagdo, ou ao dia
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os
dois eventos ultrapassar 10 dias;

Nio serd permitida a execugdo dos servigos em dias de chuva;

E de responsabilidade da empresa contratada a prote¢do dos servigos e materiais contra as

agOes destrutivas das dguas pluviais, do trafego e outros que possam danifica-los.
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3.4. Execucao dos servicos

Aplicar-se-4 o ligante asféltico na temperatura compativel, na quantidade (taxa)
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicagdo do ligante asfaltico deve
ser fixada em fungdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura
que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para
o espalhamento da emuls@o deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol”;

Ap6s aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da dgua e a evaporagdo em
decorréncia da ruptura;

A tolerancia admitida para a taxa de aplicag@o “1” da emulsdo diluida € de +/- 0,2 /m?;
Deve ser executada a pintura de ligag@o na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e
deve ser deixada, sempre que possivel fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel,
trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim que a primeira

for permitida ao trafego;

Reperfilamento e Revestimento

Consiste na aplicacdo do revestimento a ser executado nas areas definidas em projeto, de

forma a melhorar as condigdes de rolamento, conforto e seguranga aos usuarios.

Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, serd utilizado Concreto Betuminoso Usinado

a Quente (CBUQ) com espessura determinada nas planilhas. O mesmo sera assentado sobrejacente

ao revestimento existente e, ou recuperado.

4.1. Especifica¢des Técnicas

Sera utilizado o cimento asfaltico tipo, CAP-50/70.

4.2. Condigdes para execucaio dos servicos

Antes da execugfio dos servigos, as dreas devem ser isoladas e devidamente sinalizadas,
visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrocavel;

Nio sera permitida a execugdo dos servigos, em dias de chuva;

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C;

Todo carregamento que chegar a obra deve apresentar, por parte da empresa contratada,
certificado de resultados de andlises dos ensaios de caracterizagdo exigidos pela Norma
DNIT 145/2012-ES.
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E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servigos e materiais contra as

acoes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam danifica-los.

4.3. Execucio dos servigos

A empresa contratada de devera levar em considera¢do os dispositivos da Norma DNIT
031/2006, quanto a execugdo de capa de rolamento com concreto usinado a quente
(CBUQ);

Logo ap6s a imprimagdo ligante, devera ser langada a mistura asfaltica. Sendo decorridos
mais de sete dias entre a execugdo da imprimacgio e a do revestimento, ou no caso de ter
havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a imprimago recoberta com
areia, po-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligagdo, a cargo da empresa
contratada;

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura devera ser aquela na qual o
cimento asféltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF,
“Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a viscosidade de 75 a 95
SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do
ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asféltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, nos
veiculos especificados a cima (caminh@o basculante) quando necessério, para que a mistura
seja colocada na pista a temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com
lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura;

A distribui¢do do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados, conforme
especificado acima. Apds a distribuigdo do concreto asféltico, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura asféltica possa
suportar;

A compactagio deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcéo
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compactacdo deve comegar
sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser
recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operagdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactacdo

especificada;
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e Durante a rolagem nfo sdo permitidas mudangas de dire¢do e inversdes bruscas da marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As rodas do rolo
devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura;

e Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo

resfriamento.

5. Sinalizacdo Viaria

5.1. Especificacdes técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo viria, quanto a
execucdo de sinalizagdo horizontal, de acordo com a Resolugdo CONTRAM 236/07 e ABNT
14644/2013.

5.2. Sinalizagdo Vertical

A sinalizag¢@o vertical e um subsistema da sinalizagdo vidria, que se utiliza de sinais apostos
sobre placas fixadas na posic¢io vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens
de carater permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante simbolos e/ou legendas
preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizag¢do vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos usuarios
das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga, ordenar os fluxos
de trafego e orientar os usuarios da via.

O projeto consta com placas de identificag¢@o de ruas, as quais devem conter o nome da Rua

e CEP.

5.3. Padrio de cor

As placas de identificagdo de ruas, previstas no projeto, serdo de cores:

e Identifica¢do da rua com fonte refletiva — Pelicula de reflexibilidade nimero 3, conforme
ABNT 14644/2013;

e Fundo em azul fosco nao refletivo;
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5.4. Dimensdes
As placas de identificag@o de rua devem ter as medidas:
e Comprimento de 45 centimetros;

e Altura de 25 centimetros.

5.5. Material
e Placa esmaltada para identificag@o da rua;

e Tubo de ago galvanizado com costura 1" (25mm);

5.6. Sinaliza¢ao Horizontal

A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizagdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade, fornecer
informagGes que permitam aos usudrios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a
aumentar a seguran¢a e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os
usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepgéo e

entendimento, sem desviar a atengdo do leito da via.

5.7. Padriao de cor

As sinaliza¢des horizontais, previstas no projeto, serdo de cores:
“branca” com tonalidade (padrdo Munsell) “N 9,5” e “amarela” com tonalidade (padrdo Munsell)
“10 YR 7,5/14”.

5.8. Dimensdes
A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo
definidos em fun¢do das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via, conforme projeto.

5.9. Material

Sera utilizada tinta a base de resina acrilica, emulsionada a 4dgua.
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5.10. Considerag¢does complementares

A execugdo dos servigos serd a cargo da empresa contratada. A superficie a ser pintada
devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcag¢des (de acordo com o projeto de
sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas medidas. Serdo
recusadas sinalizagdes que estejam em desconformidade com o projeto, cabivel de correcdes a

cargo da empresa contratada.

6. Caderno de Encargos
6.1. Placas
Todas as placas serdo mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo.
A contratada é responsével pela afixa¢do das placas de obra, conforme exigéncias do CREA

(Desenhos fornecidos pela FME).

6.2. Fiscalizagao
A fiscalizagdo serd exercida por profissional designado pela Prefeitura Municipal de

Carapicuiba.

Cabe ao fiscal verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros documentos

informativos.

O responsavel pela fiscalizag@o respeitara rigorosamente o projeto e suas especificagdes

técnicas devendo consultar a PMC para qualquer modificagéo.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a contratada somente poderda executa-los apos

aprovacao da fiscalizagéo.

6.3. Limpeza permanente

A obra devera ser mantida limpa, removendo do local, diariamente, todos os detritos,
embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e caliga resultante das obras deverdo ser depositados em contéineres ou
cacambas metalicas, de acordo com a legislacdo municipal. Apds carregamento das cagambas, as

mesmas deverdo ser transportadas para local que atenda as exigéncias da municipalidade.
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6.4. Qualidade dos materiais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de boa qualidade e receber a
aprovacdo da fiscalizagdo antes de comegarem a serem utilizados. No caso da contratada querer
substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagdes, deverd apresentar memorial
descritivo, memorial justificativo, orcamento completo, catdlogos e receber aprovagdo da

fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

6.5. Entrega e recebimento da obra
A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer
entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem como reconstituicdo da

area do canteiro a sua situagdo original.

7. Controle Tecnolégico
O controle tecnolégico devera ser de responsabilidade da empresa executora do
recapeamento asfaltico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme
exigéncias da NBR 16208/2013. Sera entregue, 4 Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no final
da obra.

O controle tecnoldgico sera feito em cada uma das vias, contendo todas as etapas da obra.

ENCERRAMENTO
Nada mais restando, encerram o presente trabalho, que é composto de 11 folhas, digitadas e

impressas somente no anverso, todas rubricadas, sendo esta datada e assinada.

Carapicuiba, 16 de Agosto de 2021.

\\‘i’oy o) Xy o SUNAY Q\?{“‘w\m’a
FELIPE DE SOUSA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958
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